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Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr.

6013-7
6014-7
6015-7

6023-7
6024-7
6025-7

6013-9
6014-6
6015-6

6023-9
6024-6
6025-6

6013-6
6014-9
6015-9

6023-6
6024-9
6025-9

6013-4
6014-4
6015-4

6023-4
6024-4
6025-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

60132-7
60142-7
60152-7

60232-7
60242-7
60252-7

60132-9
60142-6
60152-6

60232-9
60242-6
60252-6

60132-6
60142-9
60152-9

60232-6
60242-9
60252-9

60132-4
60142-4
60152-4

60232-4
60242-4
60252-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

6113-7
6114-7
6115-7

6123-7
6124-7
6125-7

6113-9
6114-6
6115-6

6123-9
6124-6
6125-6

6113-6
6114-9
6115-9

6123-6
6124-9
6125-9

6113-4
6114-4
6115-4

6123-4
6124-4
6125-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

61132-7
61142-7
61152-7

61232-7
61242-7
61252-7

61132-9
61142-6
61152-6

61232-9
61242-6
61252-6

61132-6
61142-9
61152-9

61232-6
61242-9
61252-9

61132-4
61142-4
61152-4

61232-4
61242-4
61252-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Abschaltbare Dosen 230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

500V~
50/60Hz

7h

110V~
50/60Hz

4h

Abschaltbare Anbaudose kompakt
- mechanisch verriegelt 

IP44

Abschaltbare Anbaudose kompakt
- mechanisch verriegelt 

IP67

Abschaltbare Anbaudose kompakt
- mechanisch verriegelt 

IP44

Abschaltbare Anbaudose kompakt
- mechanisch verriegelt 

IP67

7513-7
7514-7
7515-7

7523-7
7524-7
7525-7

7513-9
7514-6
7515-6

7523-9
7524-6
7525-6

7513-6
7514-9
7515-9

7523-6
7524-9
7525-9

7513-4
7514-4
7515-4

7523-4
7524-4
7525-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Abschaltbare Anbaudose
- mechanisch verriegelt
- bis 3 x M25
- Leitungseinführung von oben, 

unten oder hinten 

IP44

75132-7
75142-7
75152-7

75232-7
75242-7
75252-7

75132-9
75142-6
75152-6

75232-9
75242-6
75252-6

75132-6
75142-9
75152-9

75232-6
75242-9
75252-9

75132-4
75142-4
75152-4

75232-4
75242-4
75252-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Abschaltbare Anbaudose
- mechanisch verriegelt 
- bis 3 x M25
- Leitungseinführung von oben, 

unten oder hinten 

IP67

Abschaltbare Wanddose
- mechanisch verriegelt
- Leitungseinführung von oben, unten oder hinten
- mit Lamellenkontakt
- Gehäuse um 180° drehbar

IP66/67

Grundgehäuse HxBxL = 260x160x201: 1xM40, 2xø40

63 3 75332-4 75332-6 75332-9 75332-7
63 4 75342-4 75342-9 75342-6 75342-7
63 5 75352-4 75352-9 75352-6 75352-7
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Ausgang:

3 Schutzkontaktsteckdosen
16A 250V
mit selbstschließendem
Klappdeckel

Ausgang:

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
2 Schutzkontaktsteckdosen
16A 250V
mit selbstschließendem
Klappdeckel

9430406

9430409

9430429

9430412

9430402

9430452

9430715

9430719

M20 Anbauverschraubung ohne Leitung 

1,5m H07RN-F 3G1,5
mit Gummi-Schutzkontaktstecker 16A 230V 

1,5m H07RN-F 5G1,5
mit CEE-Stecker 16A 5p 400V 

1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V 

1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V 

1 CEE-Phasenwendergerätest. 16A 5p 400V

1,5m H07RN-F 5G1,5
mit CEE-Stecker 16A 5p 400V 

1,5m H07RN-F 5G1,5
mit CEE-Phasenwenderstecker 16A 5p 400V

}

}

Kompaktverteiler

Baureihe ST. ANTON
- kompakte Bauform
- Material: schlagfestes Polyamid
- mit Aufhängebügel
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP44
- für Montagebetriebe, Handwerker, ...

Wasserschutzkappe

Zubehör „Power Twist“

23321515200 Verschraubung  IP68 M32x1,5 schwarz (Kabeldurchmesser 18-25 mm)

23401518260 Verschraubung  IP68 M40x1,5 schwarz (Kabeldurchmesser 22-32 mm)

23501518310 Verschraubung  IP68 M50x1,5 schwarz (Kabeldurchmesser 32-38 mm)

23631518350 Verschraubung  IP68 M63x1,5 schwarz (Kabeldurchmesser 34-44 mm)

ts7632g

ts1252g

Wasserschutzkappe IP67 
für 63A Stecker und Gerätestecker

Wasserschutzkappe IP67 
für 125A Stecker und Gerätestecker

Hinweis: für Durchbrüche ohne Gewinde, gekennzeichnet mit „ø“, sind dazugehörige Gegenmuttern zu verwenden!

264015009 Gegenmutter M40x1,5 
Messing vernickelt

265015009 Gegenmutter M50x1,5 
Messing vernickelt

Sonderausführungen nach Ihren individuellen Wünschen möglich!

Eingang:

Eingang:

Best.Nr.

Best.Nr.

Kompaktverteiler - Baureihe ST. ANTON 4fNEW!
Eingang:

1,5m H07RN-F  5G4 mit 
CEE-Stecker 32A 5p 6h 400V

1 CEE Gerätestecker 32A 5p 6h 400V

1,5m H07RN-F  5G4 mit 
CEE-Phasenwenderstecker 400V

1 CEE-Phasenwendergerätestecker 32A 5p

Ausgang:

3 CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V 9437113

3 CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V 9437413

3 CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V 9437114

3 CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V 9437454
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013-10
014-10
015-10

023-10
024-10
025-10

013-7
014-7
015-7

023-7
024-7
025-7

013-9
014-6
015-6

023-9
024-6
025-6

013-6
014-9
015-9

023-6
024-9
025-9

013-4
014-4
015-4

023-4
024-4
025-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

500V~
50/60Hz

7h

>50-
500V~
100-300Hz

10h

110V~
50/60Hz

4h

A
m

pe
re

P
ol

e

Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr.

2

Stecker
IP44
„Twist“

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Stecker
- schraublose Anschlusstechnik

IP44

„Turbo Twist“

0132-10
0142-10
0152-10

0232-10
0242-10
0252-10

0132-7
0142-7
0152-7

0232-7
0242-7
0252-7

0132-9
0142-6
0152-6

0232-9
0242-6
0252-6

0132-6
0142-9
0152-9

0232-6
0242-9
0252-9

0132-4
0142-4
0152-4

0232-4
0242-4
0252-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Stecker
IP67
„Twist“

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Stecker
- schraublose Anschlusstechnik

IP67

„Turbo Twist“

033-10
034-10
035-10

043-10
044-10
045-10

033-7
034-7
035-7

043-7
044-7
045-7

033-9
034-6
035-6

043-9
044-6
045-6

033-6
034-9
035-9

043-6
044-9
045-9

033-4
034-4
035-4

043-4
044-4
045-4

3
4
5

3
4
5

63
63
63

125
125
125

Stecker  
- vernickelte Kontakte
- mit Pilotkontakt
- mit Twist-Kabelverschraubung

IP66/67

„Power Twist“

8015-65

3
4

16

16
16

Winkelstecker
- Einführungstülle seitlich
IP44

Winkelstecker
- mit Twist-Kabelverschraubung
- schraublose Anschlusstechnik
IP44 (IP67 auf Anfrange)

513-10
514-10
515-10

523-10
524-10
525-10

513-7
514-7
515-7

523-7
524-7
525-7

513-9
514-6
515-6

523-9
524-6
525-6

513-6
514-9
515-9

523-6
524-9
525-9

513-4
514-4
515-4

523-4
524-4
525-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Wandgerätestecker
- Leitungseinführung von oben 

oder hinten
- M25

IP44

NEW

NEW

NEW„Turbo Twist“

013-10TT
014-10TT
015-10TT

023-10TT
024-10TT
025-10TT

013-7TT
014-7TT
015-7TT

023-7TT
024-7TT
025-7TT

013-9TT
014-6TT
015-6TT

023-9TT
024-6TT
025-6TT

013-6TT
014-9TT
015-9TT

023-6TT
024-9TT
025-9TT

013-4TT
014-4TT
015-4TT

023-4TT
024-4TT
025-4TT

0132-9TT
0142-6TT
0152-6TT

0232-9TT
0242-6TT
0252-6TT

0132-6TT
0142-9TT
0152-9TT

0232-6TT
0242-9TT
0252-9TT

0132-4TT
0142-4TT
0152-4TT

0232-4TT
0242-4TT
0252-4TT

0132-7TT
0142-7TT
0152-7TT

0232-7TT
0242-7TT
0252-7TT

0132-10TT
0142-10TT
0152-10TT

0232-10TT
0242-10TT
0252-10TT

8013-4TT
8014-4TT

8013-6TT
8014-9TT

8013-9TT
8014-6TT

8013-7TT
8014-7TT

8013-10TT
8014-10TT

kurze Tülle
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Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr.

6013-7
6014-7
6015-7

6023-7
6024-7
6025-7

6013-9
6014-6
6015-6

6023-9
6024-6
6025-6

6013-6
6014-9
6015-9

6023-6
6024-9
6025-9

6013-4
6014-4
6015-4

6023-4
6024-4
6025-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

60132-7
60142-7
60152-7

60232-7
60242-7
60252-7

60132-9
60142-6
60152-6

60232-9
60242-6
60252-6

60132-6
60142-9
60152-9

60232-6
60242-9
60252-9

60132-4
60142-4
60152-4

60232-4
60242-4
60252-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

6113-7
6114-7
6115-7

6123-7
6124-7
6125-7

6113-9
6114-6
6115-6

6123-9
6124-6
6125-6

6113-6
6114-9
6115-9

6123-6
6124-9
6125-9

6113-4
6114-4
6115-4

6123-4
6124-4
6125-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

61132-7
61142-7
61152-7

61232-7
61242-7
61252-7

61132-9
61142-6
61152-6

61232-9
61242-6
61252-6

61132-6
61142-9
61152-9

61232-6
61242-9
61252-9

61132-4
61142-4
61152-4

61232-4
61242-4
61252-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Abschaltbare Dosen 230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

500V~
50/60Hz

7h

110V~
50/60Hz

4h

Abschaltbare Anbaudose kompakt
- mechanisch verriegelt 

IP44

Abschaltbare Anbaudose kompakt
- mechanisch verriegelt 

IP67

Abschaltbare Anbaudose kompakt
- mechanisch verriegelt 

IP44

Abschaltbare Anbaudose kompakt
- mechanisch verriegelt 

IP67

7513-7
7514-7
7515-7

7523-7
7524-7
7525-7

7513-9
7514-6
7515-6

7523-9
7524-6
7525-6

7513-6
7514-9
7515-9

7523-6
7524-9
7525-9

7513-4
7514-4
7515-4

7523-4
7524-4
7525-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Abschaltbare Anbaudose
- mechanisch verriegelt
- bis 3 x M25
- Leitungseinführung von oben, 

unten oder hinten 

IP44

75132-7
75142-7
75152-7

75232-7
75242-7
75252-7

75132-9
75142-6
75152-6

75232-9
75242-6
75252-6

75132-6
75142-9
75152-9

75232-6
75242-9
75252-9

75132-4
75142-4
75152-4

75232-4
75242-4
75252-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Abschaltbare Anbaudose
- mechanisch verriegelt 
- bis 3 x M25
- Leitungseinführung von oben, 

unten oder hinten 

IP67

Abschaltbare Wanddose
- mechanisch verriegelt
- Leitungseinführung von oben, unten oder hinten
- mit Lamellenkontakt
- Gehäuse um 180° drehbar

IP66/67

Grundgehäuse HxBxL = 260x160x201: 1xM40, 2xø40

63 3 75332-4 75332-6 75332-9 75332-7
63 4 75342-4 75342-9 75342-6 75342-7
63 5 75352-4 75352-9 75352-6 75352-7

BL
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Ausgang:

3 Schutzkontaktsteckdosen
16A 250V
mit selbstschließendem
Klappdeckel

Ausgang:

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
2 Schutzkontaktsteckdosen
16A 250V
mit selbstschließendem
Klappdeckel

9430406

9430409

9430429

9430412

9430402

9430452

9430715

9430719

M20 Anbauverschraubung ohne Leitung 

1,5m H07RN-F 3G1,5
mit Gummi-Schutzkontaktstecker 16A 230V 

1,5m H07RN-F 5G1,5
mit CEE-Stecker 16A 5p 400V 

1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V 

1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V 

1 CEE-Phasenwendergerätest. 16A 5p 400V

1,5m H07RN-F 5G1,5
mit CEE-Stecker 16A 5p 400V 

1,5m H07RN-F 5G1,5
mit CEE-Phasenwenderstecker 16A 5p 400V

}

}

Kompaktverteiler

Baureihe ST. ANTON
- kompakte Bauform
- Material: schlagfestes Polyamid
- mit Aufhängebügel
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP44
- für Montagebetriebe, Handwerker, ...

Wasserschutzkappe

Zubehör „Power Twist“

23321515200 Verschraubung  IP68 M32x1,5 schwarz (Kabeldurchmesser 18-25 mm)

23401518260 Verschraubung  IP68 M40x1,5 schwarz (Kabeldurchmesser 22-32 mm)

23501518310 Verschraubung  IP68 M50x1,5 schwarz (Kabeldurchmesser 32-38 mm)

23631518350 Verschraubung  IP68 M63x1,5 schwarz (Kabeldurchmesser 34-44 mm)

ts7632g

ts1252g

Wasserschutzkappe IP67 
für 63A Stecker und Gerätestecker

Wasserschutzkappe IP67 
für 125A Stecker und Gerätestecker

Hinweis: für Durchbrüche ohne Gewinde, gekennzeichnet mit „ø“, sind dazugehörige Gegenmuttern zu verwenden!

264015009 Gegenmutter M40x1,5 
Messing vernickelt

265015009 Gegenmutter M50x1,5 
Messing vernickelt

Sonderausführungen nach Ihren individuellen Wünschen möglich!

Eingang:

Eingang:

Best.Nr.

Best.Nr.

Kompaktverteiler - Baureihe ST. ANTON 4fNEW!
Eingang:

1,5m H07RN-F  5G4 mit 
CEE-Stecker 32A 5p 6h 400V

1 CEE Gerätestecker 32A 5p 6h 400V

1,5m H07RN-F  5G4 mit 
CEE-Phasenwenderstecker 400V

1 CEE-Phasenwendergerätestecker 32A 5p

Ausgang:

3 CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V 9437113

3 CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V 9437413

3 CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V 9437114

3 CEE-Dosen 32A 5p 6h 400V 9437454
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013-10
014-10
015-10

023-10
024-10
025-10

013-7
014-7
015-7

023-7
024-7
025-7

013-9
014-6
015-6

023-9
024-6
025-6

013-6
014-9
015-9

023-6
024-9
025-9

013-4
014-4
015-4

023-4
024-4
025-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

500V~
50/60Hz

7h

>50-
500V~
100-300Hz

10h

110V~
50/60Hz

4h

A
m

pe
re

P
ol

e

Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr. Best. Nr.

2

Stecker
IP44
„Twist“

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Stecker
- schraublose Anschlusstechnik

IP44

„Turbo Twist“

0132-10
0142-10
0152-10

0232-10
0242-10
0252-10

0132-7
0142-7
0152-7

0232-7
0242-7
0252-7

0132-9
0142-6
0152-6

0232-9
0242-6
0252-6

0132-6
0142-9
0152-9

0232-6
0242-9
0252-9

0132-4
0142-4
0152-4

0232-4
0242-4
0252-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Stecker
IP67
„Twist“

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Stecker
- schraublose Anschlusstechnik

IP67

„Turbo Twist“

033-10
034-10
035-10

043-10
044-10
045-10

033-7
034-7
035-7

043-7
044-7
045-7

033-9
034-6
035-6

043-9
044-6
045-6

033-6
034-9
035-9

043-6
044-9
045-9

033-4
034-4
035-4

043-4
044-4
045-4

3
4
5

3
4
5

63
63
63

125
125
125

Stecker  
- vernickelte Kontakte
- mit Pilotkontakt
- mit Twist-Kabelverschraubung

IP66/67

„Power Twist“

8015-65

3
4

16

16
16

Winkelstecker
- Einführungstülle seitlich
IP44

Winkelstecker
- mit Twist-Kabelverschraubung
- schraublose Anschlusstechnik
IP44 (IP67 auf Anfrange)

513-10
514-10
515-10

523-10
524-10
525-10

513-7
514-7
515-7

523-7
524-7
525-7

513-9
514-6
515-6

523-9
524-6
525-6

513-6
514-9
515-9

523-6
524-9
525-9

513-4
514-4
515-4

523-4
524-4
525-4

3
4
5

3
4
5

16
16
16

32
32
32

Wandgerätestecker
- Leitungseinführung von oben 

oder hinten
- M25

IP44

NEW

NEW

NEW„Turbo Twist“

013-10TT
014-10TT
015-10TT

023-10TT
024-10TT
025-10TT

013-7TT
014-7TT
015-7TT

023-7TT
024-7TT
025-7TT

013-9TT
014-6TT
015-6TT

023-9TT
024-6TT
025-6TT

013-6TT
014-9TT
015-9TT

023-6TT
024-9TT
025-9TT

013-4TT
014-4TT
015-4TT

023-4TT
024-4TT
025-4TT

0132-9TT
0142-6TT
0152-6TT

0232-9TT
0242-6TT
0252-6TT

0132-6TT
0142-9TT
0152-9TT

0232-6TT
0242-9TT
0252-9TT

0132-4TT
0142-4TT
0152-4TT

0232-4TT
0242-4TT
0252-4TT

0132-7TT
0142-7TT
0152-7TT

0232-7TT
0242-7TT
0252-7TT

0132-10TT
0142-10TT
0152-10TT

0232-10TT
0242-10TT
0252-10TT

8013-4TT
8014-4TT

8013-6TT
8014-9TT

8013-9TT
8014-6TT

8013-7TT
8014-7TT

8013-10TT
8014-10TT

kurze Tülle



Kunststoff-Verteiler

Vollgummi-Verteiler mobil

PC Electric liefert eine Vielzahl hochwertiger Verteiler aus Vollgummi,
und Kunststoff für den professionellen Einsatz in Industrie, Handel 
und Gewerbe. 
Neben einer breiten Palette von Standardtypen sind wir besonders 
auf die Fertigung von kundenspezifischen Lösungen spezialisiert.

- kompakte Bauform
- Material: hochwertiger Kunststoff
- auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
- für Montage in Werkshallen ...

Baureihe MOLLN

- Maße: BxHxT = 330x397x165mm
- Automateneinheiten (16 Module) hinter 

transparenter Schutzklappe
- Schutzart IP44, IP67 auf Anfrage

Baureihe LECH

- Maße: BxHxT = 130x230x152mm
- Automateneinheiten (6 Module) hinter

transparenter Schutzklappe
- Schutzart IP44, IP67 auf Anfrage

Baureihe SÖLL

- Maße: BxHxT = 297x504x186mm
- Automateneinheiten (2x13 Module) hinter

transparenter Schutzklappe
- Schutzart IP44, IP67 auf Anfrage

Baureihe ANIF

- Maße: BxHxT = 222x320x140mm
- Automateneinheiten (10 Module) 

hinter transparenter Schutzklappe
- Schutzart IP44, IP67 auf Anfrage

Baureihe STEYR
- Maße: BxHxT = 430x72x115mm
- mit bzw. ohne Absicherung
- Schutzart IP44

Baureihe TRAUNSEE
- Maße: BxHxT = 260x165x90mm
- mit bzw. ohne Absicherung
- Schutzart IP44

Edelstahl-Tragegriff mit 4 Ringschrauben

Baureihe SALZBURG
- Gehäuse aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand
- Gehäuseabmessung BxH = 298x370 mm
- Gehäusedeckel ist mit Gehäuseunterteil anscharniert
- Sichtfenster bis max. 14 Automateneinheiten
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP44 (IP67 auf Anfrage)

- Wandmontage
- mobil

Baureihe SPITZ
- Maße: BxHxT = 320x320x320mm
- aufklappbarer Scharnierdeckel mit 

2 Schnellverschlüssen
- Reiheneinbaugeräte, wie Leitungsschutzschalter 

usw. unter aufklappbarem Deckel eingebaut
- geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher 

Bodenfreiheit
- Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschützt
- stapelbar
- Schutzart IP44

- tragbarer handlicher Vollgummiverteiler
- anschlussfertig verdrahtet

- Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel

Vollgummi-WandverteiIer

Baureihe IMST
- handlicher, robuster Verteiler aus

schlagfestem Polyamid
- BxHxT = 197x200x197mm
- max. Nennstrom 32A 
- max. 8 Steckplätze inkl. Zugang
- Schutzart IP44
- geeignet für Handwerk, Baugewerbe,

Landwirtschaft usw.
- stapelbar, mit Aufwickelvorrichtung 

für Anschlusskabel

Baureihe IMST
- robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- BxHxT = 197x120x197mm
- max. Nennstrom 32A 
- max. 8 Steckplätze
- Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten möglich
- Schutzart IP44
- geeignet für Handwerk, Baugewerbe, 

Landwirtschaft usw.

Baureihe BRUCK
- Gehäuse aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand 

(Sonderausführung: ohne Schutzrand)
- Gehäuseabmessung BxH = 370x370 mm
- Gehäusedeckel ist mit Gehäuseunterteil anscharniert
- Sichtfenster bis max. 18 Automateneinheiten
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP44 (IP67 auf Anfrage)

Sonderausführungen nach Ihren individuellen Wünschen möglich!
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- tragbarer handlicher Vollgummiverteiler
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- handlicher, robuster Verteiler aus
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- max. 8 Steckplätze inkl. Zugang
- Schutzart IP44
- geeignet für Handwerk, Baugewerbe,
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- max. Nennstrom 32A 
- max. 8 Steckplätze
- Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten möglich
- Schutzart IP44
- geeignet für Handwerk, Baugewerbe, 
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- Gehäuseabmessung BxH = 370x370 mm
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