Termostati

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.024 KT-165 85/23

Tmax = 85°C

Duzina osovine: 23 mm
Duzina kapilare: 650 mm
16 (4)A, 250V ~

*r" " Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.029 NT-122 AAA

Opseg = 10 +85°C
Duzina osovine: 23 mm
Duzina kapilare: 650 mm
16 A, 400V ~

casa, Spanija

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.023 KT-165 77/15

(NN Tmax = 77 °C

Duzina osovine: 15 mm
Duzina kapilare: 650 mm
16 (4)A, 250V ~
Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.031 NT-112 EM/4
' Opseg = 30+ 75°C
} @I Duzina osovine: 23 mm
- =!'~_ ] 4 DuZina kapilare: 650 mm
Aty 16 A, 400V ~
Bia Tecasa, Spanija

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.016 KT-165 AOA
Duzina osovine: 23 mm

i ‘!’ » \\\_‘ Duzina kapilare: 650 mm

%\ 16 (4)A, 250V ~
Metalflex, Slovenija

Opseg =25+75°C

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.017 NT-1A2 AOA

Opseg= 7+75°C
Duzina osovine: 23 mm
Duzina kapilare: 650 mm
16 A, 400V ~

Tecasa, Spanija

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.027 KT-165 90/15

Tmax = 90 °C

Duzina osovine: 15 mm

Duzina kapilare: 650 mm
" 16 (4)A, 250V ~

Metalflex, Slovenija

: (5"\\
.:i Zy

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.028 NT-112 AOI
NT-112EM /2
h Opseg = 30 +77°C
‘%%ina osoyine: 16 mm
DuZina kapilare: 650 mm
16 A, 400V ~
Tecasa, Spanija

"
Jr A
I\l
T"-‘:'s N

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.015 KT-165 AOJ
Opseg = 25 +65°C
& N Duzina osovine: 23 mm

wr “s < Duzina kapilare: 650 mm

%O : 16 (4)A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.030 NT-112 EM/1

y Opseg: 30 +85°C
<. DUZina osovine: 16 mm
Duzina kapilare: 650 mm
16 A, 400V ~
Tecasa, Spanija

"
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Termostati

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.630 55.13019.101

Opseg: 21 = 73°C
Duzina sonde: 73mm
Debljina sonde: @&mm
Duzina kapilare: 530mm
EGO, Nemacka 1042.4

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.601 55.13012.106

Opseg = 30 = 85°C
Duzina sonde = 92 mm

" Debljina sonde: g6
%~ Duzina kapilare: 830 mm
O, Nemacka 1024.4

\\

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.631 55.17011.010

Tmax: 75°C

Duzina sonde: 92mm
Debljina sonde: @mm
Duzina kapilare: 400 mm
EGO, Nemacka 1119.4

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.633 55.17012.010

Tmax: 85°C
Duzina sonde: 92mm

Debljina sonde: @mm

Duzina kapilare: 890 mm
EGO, Nemacka 1139.4

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.720
Opseg: 20 + 110°C

DuZina sonde = 97 mm
_;:L&_} Debljina sonde: @6
‘ X = Duzina kapilare: 920 mm
? 20A, 250V ~
%

MMG, Madarska

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.018 KT-165 85/15

Tmax = 85°C

Duzina osovine: 15 mm
Duzina kapilare: 600 mm
16 A, 250V ~
Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.022 NT-550

(k Tmax = 90 °C
?‘*\ 4 DuZina osovine: 15 mm
T %/ Duzina kapilare: 600 mm

16 A, 250V ~
Metalflex, Slovenija

Termostat BCT-10 "Standard"
10.55.002

Za malolitrazni bojler
Opseg =0 + 80°C

Sigma, Subotica

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.010 TR-10
Opseg: 0 + 82°C
Duzina sonde: 90mm
Debljina sonde: @mm
Duzina kapilare: 520mm
N 16A, 250V
. SIGMA, Subotica

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.014 KT-165 AOD

Opseg: 25 = 75°C
DuZina sonde = 78 mm
Duzina osovine: 15 mm

Duzina kapilare: 650 mm
Metalflex, Slovenija




Sigurnosn i

termostati

Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.033 KV-441 R3

Dvopolni

Tis =110 -10°C

Sa plo¢icom za montazu
Duzina kapilare: 600 mm
16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, sigurnosni

10.10.041 KV-441 R
Dvopolni
B Tis =90 - 5°C
’ Duzina kapilare: 600 mm
16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.035 KV-441 R2

Dvopolni

Tis=99-10°C

Sa plo¢icom za montazu
Duzina kapilare:1050 mm
16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.040 KV-441 R4

Dvopolni

Tis =99 -10°C

Sa plo¢icom za montazu
Duzina kapilare: 600 mm
16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.042 KV-441G

Dvopolni

Tis=95-10°C

Sa plo¢icom za montazu
Duzina kapilare:2050 mm
16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, sigurnosni

10.10.039 SB-2201 EM/4
dvopolni
Tis=110-10°C
Debljina sonde: g6
Duzina kapilare: 600 mm
( 20A, 250V ~
Tecasa, Spanija

Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.037 TSO-10 RK
o Tis = 115 - 10°C
g - DuZina sonde: 90mm
’ 7 Debljina sonde: g6mm
‘._ »: Duzina kapilare: 460mm
Sigma, Subotica

16A, 250V

Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.445 SP-041 RI1/1500

Sa zastitnom kapom
Tis: 90 + 110°C, 16A,

Duzina sonde: 92mm

A s Debljina sonde: dsmm
; g,kapilare: 1500mm

Tecasa, Spanija

Termostat kapilarni, sigurnosni
10.10.038 Sa tri kontakta

= sa zastitnom kapicom
Q; \) Tis: 150 + 170°C
: Duzina sonde: 101 mm
'5’ Duzina kapilare: 1500 mm
W , %\ NC:16 A,250V; NO:(0.5 A, 250V)
e

IMIT, Italija

Termostat kapilarni, sigurnosni
55.13532.101

sa zastithom kapicom
Tis= 160°C
Duzina sonde: 85 mm

10.10.632

MO

Debljina sonde: g6 mm
Duzina kapilare: 830 mm
EGO, Nemacka

sa prikljucnim navojem




Termostati

Termostat kapilarni, regulacioni

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.255 NT-173 BTA
3 kontakta
Opseg = 30 + 85°C
Duzina osovine: 23 mm
- Duzina kapilare:1370 mm
, 400V ~
Tecas@®8panija

10.10.251 KT-165 BTA
3 kontakta
N Tmax = 85°C
] I\\ﬁ )., Duzina osovine: 23 mm
e &L‘*. \\ Duzina kapilare:1350 mm
%‘\ . 1A, 250V~
. Metalflex, Slovenija
Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.249 NT-174 BV2A
3 kontakta

Opseg = 30 =90 °C
Duzina osovine: 14 mm

il uzina kapilare: 2.050 mm
16 A ~
Tecasa, Spanij

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.250 KT-165 BV2A

3 kontakta

Tmax: 90 °C

DuzZina osovine: 15 mm
Duzina kapilare: 2000mm
16 A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.256 KT-165 BV2A

3 kontakta

Tmax =90 °C
Regulacija na Sraf
Duzina kapilare: 2000 mm
16 A, 250V ~
Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.253 KT-165 BTA
» 3 kontakta
«K AN Tmax =90 °C
. k: ‘.J.‘ . =
u@/‘lﬂ\ Re?ulacljé na Sraf
A, n:__“, . Duzina kapilare: 1350 mm

N 6A, 250V ~
Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.442 712.10328.00A

3 kontakta

Tmax = 90°C

Regulacija na Sraf
Duzina kapilare: 1000mm
16 A, 250 V ~

T&G, ltalija

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.061 711.71338.00A

3 kontakta

Tmax = 120°C

Duzina osovine: 14 mm
DuzZina kapilare: 1500mm
16A, 250 V ~

T&G, ltalija

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.200 711.G1339.00A

3 kontakta

Tmax = 210°C

Duzina osovine: 14 mm
Duzina kapilare: 1500mm
16 A, 250 V ~

T&G, ltalija

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.440 712.10228.00A

Tmax =90°C

Regulacija na Sraf

DuzZina kapilare: 1000 mm
16 A, 250 V (6 A, 400V) ~
G, Italija




Stapni termostati

Termostat Stapni
10.10.049

DT 127

Tmax = 75°C

Tis = 85°C

Duzina sonde: 280 mm
16A, 250V ~
Metalflex, Slovenija

Termostat stapni

10.10.054

Tecasa VT-2301 AO
Tmax = 70+4°C
Tis = 83+4°C

Duzina sonde: 270 mm

Tecasa, Spanija

Termostat stapni, sa polugom

10.10.043

TRS 77 - ubodni

sa polugom za spoljnu regulaciju
Tmax = 65°C

Tis =75°C

Duzina sonde: 275 mm
20A, 250V ~

V.E.B.E. ltalija

Termostat Stapni
10.10.045

TRS 77 - ubodni

Tmax = 65°C

Tis =75°C

Duzina sonde: 275 mm
20A, 250V ~

V.E.B.E. ltalija

Termostat Stapni sa polugom

10.10.050

a_

=

Thermowatt RTS 3-R
sa polugom za spoljnu regulaciju
Tmax =72 °C

Tis =85 °C

DuZina sonde: 280 mm
16 A, 250V ~
Thermowatt, Italija

Termostat Stapni

10.10.052

Thermowatt RTS 300

Tmax =75 °C
Tis=95°C

Duzina sonde: 280 mm
16 A, 250 V ~
Thermowatt, Italija

Termostat Stapni sa polugom

10.10.051

%

Thermowatt RTS 3-R
sa polugom za spoljnu regulaciju
Tmax =85 °C

Tis=97 °C

Duzina sonde: 280 mm
16 A, 250 V ~
Thermowatt, Italija

Termostat Stapni

10.10.053

Thermowatt TAS

sa polugom za spoljnu regulaciju
Tmax =75°C
Tis=95°C

Duzina sonde: 280 mm
15A,250V ~
Thermowatt, Italija




Termicki

osiguradci

Termicki osigurac¢
10.10.967

SF96L NEC Japan

Tis =99°C

Duzina provodnika:
L=370 mm

15A,220V ~

ATTOS d.o.o. Novi Sad

10.10.972

Termicki osigurac

SF96L NEC Japan

Tis =99°C

Duzina provodnika:
L=355 mm

15A,220V ~

ATTOS d.o.o. Novi Sad

Termicki osigurac
10.10.969

SF96L NEC Japan

Tis =99°C

Duzina provodnika:
L=355 mm

15A,220V ~

ATTOS d.o.o. Novi Sad

10.10.975

Termicki osigurac

TV-433 L7

Tis =117°C

Duzina provodnika:
L1=355 mm, L2=910mm
16 A, 220V ~

Metalflex, Slovenija

Termicki osigurac
10.10.976

oNl
O

TV 433 L1

Tis =117°C

Duzina provodnika:
L=355 mm

16 A, 220V ~
Metalflex, Slovenija

10.10.974

Termicki osigurac

—

TV-433 L

Tis =117°C

Duzina provodnika:
L=355 mm
15A,220V ~
Metalflex, Slovenija

Termicki osigurac
10.10.921

i
C\ﬂ
=

SF113L NEC Japan

Tis = 113°C

Duzina provodnika:
L=355 mm

15A,220V ~

ATTOS d.o.o. Novi Sad

10.10.925

i

Termicki osigurac

TV 433 DB

Tis =134°C

Duzina provodnika:
L=355 mm

15A,220V ~

ATTOS d.o.o. Novi Sad

Termicki osigurac
10.10.978

f/

Tis = 128°C

Duzina provodnika:
L=315 mm, kruta Zica
16 A, 220V ~
Magnohrom Kraljevo




Termostati

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.211

KT-165 CBA
Termostat za Stednjak
Tmax: 320°C

Duzina osovine: 23 mm
Duzina kapilare:1050 mm
15A, 250 V ~

Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.209 NT-252 AR
Termostat za Stednjak
AR Opseg = 50 + 320°C
p N}'ﬂ‘ Duzina osovine: 23 mm
&> T N f .
bpﬁ:/ z f DuZina kapilare:880 mm

16 A, 400V ~
Te Spanija

Termostat kapilarni, za fritezu
10.10.624 55.13632.101/00
Sa navojnim priklju¢kom
e Opseg: 60 + 200°C

£ Py Duzina sonde = 73 mm
W Debljina sonde: 6
; Duzina kapilare: 830 mm
G\ : EGO, Nemacka

Termostat za automatsku grejnu plocu
10.10.600 55.20659.101

Opseg: 50 +293 °C
Duzina osovine: 23 mm
Duzina kapilare: 710 mm

EGO, Nemacka

Termostat kapilarni, regulacioni
55.13064.101

Termostat Stednjaka
Opseg: 50 + 320°C
Duzina sonde = 160 mm
Debljina sonde: 23,1
qiina kapilare: 1430 mm
EGO, Nemacka 11154

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.223 KT-165 CL2A
; Termostat Stednjaka
(| ) Opseg: 50 + 250°C
ke /jlj Duzina osovine: 45 mm

Duzina kapilare:1000 mm

e \\ 15A, 250 V ~
1 Metalflex, Slovenija

b

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.721

Termostat Stednjaka

- Opseg: 50 + 200°C
&\ \ S~ Duzina sonde = 278 mm
ol nwﬁ*—*@ggljina sonde: 23
'.3;’3;-{/ Duiiﬁ"é‘kapilare: 920 mm
w 20A, 250 V ~

MMG, Madarska

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.214 KT-165 DP2A
Termostat Stednjaka, 3 kont.
- Opseg: 50 + 260 °C
f”‘"'éi:"‘}'-'i“’“‘\ DuZina osovine: 23 mm
{9 \ Duzina kapilare: 1050
15A, 250 V ~

\‘\
Metalflex, Slovenija

Termostat trofazni, regulacioni

10.10.626 55.34035.090
Sa navojnim prikljuckom
% Opseg = 95 + 195°C
(‘J___ Duzina sonde = 117 mm

Debljina sonde: @6
Duzina kapilare: 1780 mm
EGO, Nemacka

= -

Termostat trofazni, sigurnosni
92.10.025 55.32545.090

Sa navojnim prikljukom
Tis: 235°C

Duzina sonde = 87 mm

Debljina sonde: g6

Y Duzina kapilare: 1710 mm
v
. Nemacka

~




Trofazni

termostati

Termostat trofazni, regulacioni
10.10.603 55.34032.103

: . Sa navojnim priklju¢kom
B W Opseg = 89 + 223°C
v . Duzina sonde =231 mm
& ““Debljina sonde: 04

Duzinakapilare: 880 mm
EGO, Nema 1046

™

Termostat trofazni, regulacioni
10.10.602 55.34042.020

Opseg =60 + 230°C
Duzina sonde = 226 mm
Debljina sonde: 23,1

Zina kapilare: 880 mm
EGO, Nema&ka—~146

Termostat trofazni sa predprekidaéem
10.10.621 55.34632.101

Sa navojnim prikljuckom
Opseg: 50 + 180°C
Duzina sonde = 77 mm
Debljina sonde: @6
Duzina kapilare: 880 mm
-EGO, Nemacka 1050

Termostat trofazni sa predprekidaéem
10.10.604 55.34642.101

Sa navojnim prikljukom
Opseg = 89 + 223°C
Duzina sonde = 231 mm
o S Debljina sonde: g4

= uzina kapilare: 880 mm
EGO, ¢ka 1112

Trofazni termostat

10.10.605 55.34062.102

Sa navojnim priklju¢kom
Opseg = 56 + 326°C
Duzina sonde = 226 mm
Debljina sonde: 23,1

kapilare: 880 mm

Termostat fazni, regulacioni
10.10.606

55.34062.101

Opseg = 100 + 350°C
Duzina sonde = 77 mm

4 Debljina sonde: g6
Duzina kapilare: 880 mm

EGO, Nemacka

Termostat trofazni sa predprekidaéem
10.10.607 55.34662.103

Opseg = 56 + 326°C
Duzina sonde = 226 mm
Debljina sonde: @3,1
=_Duzina kapilare: 880 mm

Termostat trofazni za TA peé¢ CER
10.10.610 55.34052.102

Opseg =64 +281°C
Duzina sonde = 226 mm
Debljina sonde: 23,1
Duzina kapilare: 880 mm
EGO, Nemacka

Termostat trofazni, sigurnosni

10.10.622 55.32549.010
‘r'l.._‘f Duzina sonde: 226mm

Debljina sonde: 8.1mm
Duzina kapilare: 2310mm
EGO, Nemacka

e \
N

Termostat trofazni, regulacioni
10.10.609 55.34079.010

Tmax=400°C

Duzina sonde: 308mm
Debljina sonde: é.9mm
Duzina kapilare: 920mm
EGO, Nemacka 0913

S




Trofazni

termostati

Termostat trofazni, trostepeni

10.10.701 80/85/90°C
Duzina sonde = 88 mm
» \L 7 4 Debljina sonde: @6

Duzina kapilare: 920 mm
16 A, 400V(20 A, 250V) ~
MMG, Madarska

Termostat trofazni, sigurnosni
10.10.625 55.32527.010

Tis=150 - 10°C

Duzina sonde: 98mm
Debljina sonda: @mm
Duzina kapilare: 4800mm
EGO, Nemacka

Termostat trofazni, sigurnosni
10.10.724 Tis = 250°C

- Duzina sonde = 95 mm
A 2NN Debljina sonde: @6

Duzina kapilare: 920 mm
16 A, 400V(20 A, 250V) ~
MMG, Madarska

Termostat trofazni, sigurnosni
10.10.725 Tis = 315°C

, Duzina sonde = 168 mm
/‘39,:.- h“x Debljina sonde: g4
i '@; “=Dyyzina kapilare: 420 mm
b 16 A, 400V(20 A, 250V) ~
MMG, Madarska

Termostat trofazni, regulacioni
10.10.706 KT 2310-1

L Opseg: 53 + 230°C
‘@e‘] Duzina sonde: 158mm
N

Debljina sonda: g3mm
Duzina kapilare: 1040mm
16A, 250V

Sigma, Subotica

Termostat trofazni, regulacioni
10.10.705

~

Opseg: 50 + 230°C

\ Duzina sonde = 281 mm
Debljina sonde: @3
Duzina.kapilare: 920 mm
16 A, 400V ~

MMG, Madarska

Termostat trofazni, regulacioni
10.10.704 50 + 280°C

Duzina sonde = 168 mm
Debljina sonde: g4

e ) Duzina kapilare: 920 mm
" 4 N 16 A, 400 V ~

-

~ MMG, Madarska

Termostat trofazni, regulacioni
10.10.703 50 + 320°C

Duzina sonde = 168 mm
\) )

. sonde: @3

Duzina kapilare: 920 mm

16 A, 400V ~
MMG, Madarska

Termostat trofazni, regulacioni
10.10.710

Opseg: 20 + 110°C
Duzina sonde = 165 mm
Debljina sonde: @6
Duzina kapilare: 600 mm
16 A, 400V(20 A, 250V) ~
MMG, Madarska




Termostati

Termostat prostorni PRODIGY
10.10.745

F-2000
0 Opseg: -35/+35°C
* 4

bez prekidaca

Cebi, Poland

Termostat nalegajuci

10.10.420 bimetalni

Tmax = 90°C
Diferenca: 4+2°C

16 (5)A, 250 V ~ T80
CEWAL Spa

Termostat sobni, elektronski
10.10.738 Model: TERMO 51
Opseg: 5 +30°C
U podeocima: 0.5°C
Baterije: 2xAA (1.5V)

€
¥
g 250V ~

Adv.Timer Tech, Kina

Termostat sobni, elektronski

10.10.739 Model: EURO 091
Opseg: 5 +30°C
T—— U podeocima: 0.5°C
| feug s Baterije: 2xAA (1.5V)
®c dimenzije: 154 x 80 x 30 mm
@ 230V, 5A (3A)

Computime, Kina

Termostat sobni

10.55.016 SBT-10 bez prekidaca

Opseg = 10 + 30°C

(AR RN
Sigma, Subotica

Termostat sobni

10.55.019 SBT-11 sa prekidacem
Opseg = 10 = 30°C
L
LR YA Sigma, Subotica

Termostat sobni

10.10.730 PT-106 bez prekidaca

Opseg =0 + 30°C

=
(L)

Ib ) T40, IP20
- 10(4)A/ 250V

— MMG, Madarska

Termostat sobni

10.10.732 PT-101 sa prekidatem
Opseg =0 + 30°C
s
| o/ T40, 1p20
10(4)A / 250V
_—_——=
—_—— MMG, Madarska

Sobni termostat SRT 1150

10.10.735 bez prekidaca
Opseg =10 =+ 30°C

GRAND
1

6(2)A / 220V~

U T40

Grand, Kina




Termostati

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.618 55.13062.104
Opseg: 50 + 320°C
7 Duzina sonde = 59 mm
e

Debljina sonde: g6
. Duzina kapilare: 850 mm
" EGO, Nemacka 1213.4

?‘I I Wil

S

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.617 55.19062.040

regulacija na Sraf

Tmax=320°C

DuzZina sonde: 78 mm

\\ Debljina sonda: gsmm
Duzina kapilare:890 mm

EGO, Nemacka

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.620 55.13072.130
—— Tmax: 400°C
G \ Duzina sonde = 163 mm

Debljina sonde: @5
Zina kapilare: 830 mm
EGO,

Termostat trofazni, regulacioni
10.10.702 TA peé

Opseg: 60 +400°C
Duzina sonde: 920mm

= Debljina sonde: gtmm
— .. .
\ Duzina kapilare: mm

MMG, Madarska

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.640 55.13082.010

Opseg:100 + 500°C
Duzina sonde:163 mm
Debljina sonde: 8.9mm
Duzina kapilare: 830mm
mhgmacka 1223

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.645 55.13082.030

Opseg: 100 + 650°C
Duzina sonde: 164mm
Debljina sonde: @8.9mm
Duzina kapilare: 850mm
EGO=Mgmacka 1145

Termostat pegle / tostera bimetalni

10.10.002 sa duzom osovinom

‘ Tmax: 300 °C

10A,250V ~

Termostat pegle bimetalni

10.10.001 sa kraéom osovinom

Tmax: 300 °C

10A,250V ~

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.700

Za kvarcnu grejalicu
Opseg: 5 +54°C
Duzina osovine: 14 mm

Termostat bimetalni

10.10.005 Za kvarcnu peé
KTS - 401

za sobne temperature

s T90
16A / 250V~




Termostati

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.121 KT 165 BCA
Opseg: 28 + 85°C

Obod Novi Tip

16 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija

Termostat za ve$ masinu

Termostat kapilarni, regulacioni
10.10.122 KT 165 AMA

Opseg: 28 + 85°C
Termostat za ve$ masinu
Gorenje

G

%}: )  16A 250V~
Metalflex, Slovenija

Termostat kapilarni, regulacioni

10.10.125 KT 165 BUB
3 kontakta, 27 + 87°C

Candy, Whirlpool,
Ariston, Beko, ...
16 A, 250 V ~
Metalflex, Slovenija

Termostat za ve$ masinu

Termostat bimetalni

10.10.123 CY4802
NO 30, NZ 84
Termostat za ve$ masinu

/"@ Candy

Termostat bimetalni klikson
10.10.880 Cewal

NO50°C

Cewal, ltalija

Bimetalni termostat
10.10.126 NO40 NZ90

Termostat za ve$ masinu
Gorenje - univerzalni
4 kontakta

Termostat masine za sude

10.85.103 Av4817
Q NO 65, NZ 85
= Termostat za masinu
za pranje posuda
Merloni Smeg,
Gorenje, Elin

Termostat bimetalni klikson

10.85.102

Sigurnosni Tiz = 80°C
Termostat za masinu
za pranje posuda
Merloni, Neo, Midea

Bimetalni omediva¢ BOR-10

10.55.004
Tiz=130°C

aak 16A/ 250V; 10A/ 400V
Sigma, Subotica

Termostat bimetalni

10.10.124 AV4817

NO 65, NZ 85
Termostat za masinu
za pranje posuda
Merloni Smeg




Dugmic¢i termostata

Dugme termostata sa rozethom
10.10.330

Univerzalno dugme

,u\ Boja: bela

Podeoci: | - 11 - Il
l‘lul o ‘

Dugme termostata sa rozethom
10.10.339

Univerzalno dugme
Boja: crna
Podeoci: | - I - I

Dugme termostata sa rozethom
10.10.342 Dugme 0+90 °C
Dugme termostata

Boja crna
Opseg: 0+90 °C

Dugme termostata sa rozethom
10.10.334 400°C

Boja crna

Opseg: 50 +400°C

Granicnik, sraf dugmeta T&G
10.10.341 4550.80.0A

NN

T&G, ltalija

Pozicioner, kukica dugmeta T&G
10.10.340 4555.50.08

T&G, ltalija

Dugme termostata bakelitno
10.10.337 Skala

bakelitno dugme

Ispracontrols, Italija

Dugme termostata bakelitno
10.10.338 Podeoci: 30 + 110°C

bakelitno dugme

Ispracontrols, Italija




Delovi za bojlere
Sonda bojlera Sonda bojlera
30.60.200 Univerzalna 30.60.203 Univerzalna
y 4 L= 285mm L=320mm
4 @ =6.5mm y @ =6.5mm
V/ Cu / prohromska
L5 IEG, Beograd o Elit, Cagak
Zaptivka bojlera Zaptivka bojlera
30.60.340 30.60.341
oY - ‘.{'\-
W&T Aqua Hot Elektrolux
o \ O S
Zaptivka bojlera Zaptivka bojlera
30.60.350 30.60.351
Univerzalna Gorenje Novi tip, 50, 80 |
Elipsasta flansna Excentricna
Zaptivka bojlera Zaptivka bojlera
30.60.352 30.60.353
Leov Mebo$
7 rupa

O

Zaptivka bojlera
30.60.354

Konc¢ar
6 rupa

Zaptivka bojlera
30.60.355

O

Magnohrom stari tip

8 rupa




Delovi za bojlere

Zaptivka bojlera Zaptivka grejaca
30.60.356 30.60.360
Leov 5/4 standardna
8 rupa O
Zaptivka grejaca Zaptivka bojlera
30.60.370 30.60.357
6/4 klingerit : Gorenje NT 101
Zaptivka bojlera Zaptivka bojlera
30.60.358 30.60.359
Ariston, mala c TIKI5i101
Zaptivka bojlera Zaptivka bojlera
30.60.361 30.60.362
. MK 5i101 O Konéar 5110 |
Zaptivka bojlera Zaptivka bojlera
30.60.363 30.60.364
5/4 standard O Termil mb




Delovi

za bojlere

Zaptivka bojlera

Zaptivka bojlera

30.60.365 30.60.366

Termil vb Ariston
Zaptivka bojlera Zaptivka bojlera
30.60.367 30.60.368

Termorad //"_ - Metalac

O komplet

Zaptivka bojlera Zaptivka bojlera
30.60.369 30.60.XXX Klingerit

5/4 univerzalna

30.60.371 - 5/4
30.60.370 - 6/4

Sigurnosni ventil bojlera
30.50.012 9 bara

i Standard: M.C5.750
¥
L

= 3 godine garancija
Emvetron, Slovenija

Sigurnosni ventil bojlera
30.50.015 9 bara

Komak, Aleksinac

Kazan za akumulacioni bojler
30.20.205

MK 51|

Zorka duvana plastika
Srbija

Kazan za akumulacioni bojler
30.20.210

MK 10|

Zorka duvana plastika
Srbija




Delovi TA pedéi

Motor ventilatora TA peéi, L
98.90.103

Levi

Mikron, Makedonija

Motor ventilatora TA peci, D
98.90.104

Desni

Mikron, Makedonija

Ventilator TA peci sa motorom, L
98.90.112

Levi

Mikron, Makedonija

Ventilator TA peéi sa motorom, D
98.90.113

Desni

i 5

Mikron, Makedonija

Ventilator TA peci sa motorom, L
98.90.105

Levi

Kina

Ventilator TA peci sa motorom, D
98.90.106

Desni

Kina

Biksna - lezaj ventilatora TA peci
98.90.110 Sinter lezaj

Dugme termostata TA peci
10.10.336 Podeoci: 1-2-3

Tocki¢ za TA peé
98.90.115




Visepolozajni

prekidadci

Grebenasti prekidac

10.32.010 EGO 46.24266.500
CetvoropoloZajni 3+0
Za grejne ploce sa 3 izvoda

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EGO

Grebenasti prekidac

10.32.020 EGO 46.25266.500
Petopolozajni 4+0
Za grejne ploce sa 3 izvoda

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EGO

Grebenasti prekidac
10.32.030 EGO 46.27266.500

Sedmopolozajni 6+0
Za grejne ploce sa 4 izvoda

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EGO

Grebenasti prekidac¢
10.32.040 EGO 46.23866.500

rupa sa zadnje strane
Za pogon kapilarnog termostata

Sa prekidacem za infra greja¢

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EGO

Grebenasti prekidac
10.32.050 EGO 46.23966.570

Dvoosovinski

Za pogon termostata na lanac

Za ugradnju na prednji lim

16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~
EGO

Grebenasti prekidac

10.32.060 Keramicki
Petopolozajni 4+0

El pec¢nica

sa prikljuckom za termostat

Milan Blagojevi¢

EI-KZT, Ni§

Grebenasti prekidac

10.32.100 EGO 43.24232.000
Cetvoropolozajni 3+0
\ﬂ‘f Za grejne ploce sa 4 izvoda
Y - ;- 32A/ 250V~ ; 25A/ 400V~
ey EGO

Grebenasti prekidac

10.32.150 EGO 50.57021.010
devetopolozajni 8+0

za staklokeramicku plocu
standardnu

y 13 A/ 230V~
EGO

Grebenasti prekidac

10.32.160 EGO 50.55021.100
desetopolozajni 9+0
za staklokeramicku plocu
- | duplu
L] ,k';:.':_;"
13 A/ 230V~

EGO




Visepolozajni prekidadci

Grebenasti prekidac Grebenasti prekidac
10.32.070 Gorenje 618126 10.32.080 Gorenje 618130
SestopoloZajni 5+0 Desetopolozajni 9+0

Prekidac rerne Prekidac rerne

Konektori K15 K-2
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~

Konektori K44 K-2
16A/ 250V~ ; 10A/ 380V~




Grejne ploce

Grejna ploca

Grejna ploca

10.70.010 80 ETA 10.70.020 95 ETA
@ =80 mm @ =95mm
y Snaga: 450 W Snaga: 500 W
ETA, Slovenija . .' ETA, Slovenija
Grejna ploca Grejna ploca
10.70.030 110 ETA 10.70.041 145 s ETA
=110 mm g =145 mm
Snaga: 600 W Snaga: 1000 W

ETA, Slovenija ETA, Slovenija
Grejna ploca Grejna ploca
10.70.046 145 ex ETA 10.70.049 145 AU ETA
sa otvorom za termostat
@ =145 mm @ =145 mm
Snaga: 1500 W /- Snaga: 1500 W
; ' expres automatska
ETA, Slovenija ETA, Slovenija
Grejna ploca Grejna ploca
10.70.051 180 s ETA 10.70.056 180 ex ETA
=180 mm @ =180 mm
Snaga: 1500 W Snaga: 2000 W
' expres
ETA, Slovenija = " ETA, Slovenija
Grejna ploca Grejna ploca
10.70.059 180 ex ETA 10.70.060 220 ETA
=180 mm @ =220 mm
Snaga: 2000 W Snaga: 2000 W
automatska

ETA, Slovenija

ETA, Slovenija




Grejne ploce

Grejna ploca
10.70.150

140 ETA

za staklokeramicku plo¢u
sa signalizacijom
=140 mm

Snaga: 1200 W

ETA, Slovenija

Grejna ploca
10.70.160

180 ETA

za staklokeramicku plo¢u
sa signalizacijom

@ =180 mm

Snaga: 1800 W

ETA, Slovenija

Grejna ploca
10.70.170

180/120 ETA

za staklokeramicku plocu
sa signalizacijom

@ =180 mm

Snaga: 1700/700 W

ETA, Slovenija

Grejna ploca
10.70.100

300 x 300 ETA

dim =300 x 300 mm
Snaga: 2500 W

ETA, Slovenija

Termostat automatske grejne ploce

10.10.600

Termostat AU

EGO, Nemacka






