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Tisztelt Partnereink!

Társaságunk, a Feszültség Kft. az idén 10. éve végzi üzleti tevékenységét. 

Ebbõl az alkalomból szeretnénk ezzel a kiadvánnyal az Önök segítségére lenni, 

mindennapi munkájukat megkönnyíteni. A mai gazdasági viszonyok között, 

amikor a gyors és legkedvezõbb áron történõ igénye elõtérbe kerül, cégünk 

a megbízható gyors kiszolgálással szeretné az Önök igényeit maradéktalanul 

teljesíteni, a kábel- és vezetékkereskedelem terén. A kábelek és vezetékek 

széles palettájáról ebben a kiadványban a legjelentõsebbeket próbáljuk 

Önök elé tárni, de ezen kívül bármilyen speciális igényt rövid, néhány napos 

határidõvel ki tudjuk elégíteni a kábelek alaptípusai mellett. A kábeleken 

kívül pár éve az egyéb villamos ipari szerelvények, berendezések terén is 

jelentõsen javultak szolgáltatásaink. Mintaboltunk várja minden érdeklõdõ 

jelentkezését. Megrendeléseiket raktárkészletrõl tudjuk szállítani, heti átlag 

1-2 alkalommal az ország egész területén díjtalan szállítást biztosítunk 

Önöknek.
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Villanyszerelési vezetékek
H05V-U, H07V-U, H07V-R (MCS, MCU) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 9
Mal tömör alumínium vezeték PVC szigeteléssel 10
H05V-K, H07V-K (MCSKH, MKH) sodrott rézvezeték PVC szigeteléssel 11
H05V2-K, H07V2-K sodrott rézvezeték melegálló PVC szigeteléssel 12
H05Z-U, H07Z-U tömör rézvezeték halogénmentes szigeteléssel 13
H05Z-K, H07Z-K sodrott rézvezeték halogénmentes szigeteléssel 14
FP100 sodrott rézvezeték tûzálló és halogénmentes szigeteléssel 15
NYFAZ, H03VH-H (MZSL) sodrott rézvezeték-pár PVC szigeteléssel 16
NYM (MBCu) PVC köpenyes rézvezeték 17
MBAl PVC köpenyes alumínium vezeték 18
MM fal Alu, MM fal Cu PVC köpenyes alumínium-, illetve rézvezeték falba helyezhetõ kivitelben 19
H03VV-F, A03VV-F, H03VVH2-F (MT-250V, MTL) PVC köpenyes, hajlékony rézvezeték 20
H05VV-V, A05VV-F (MT-380V) PVC köpenyes, hajlékony rézvezeték közepes mechanikai igénybevételre 21
YMS PVC köpenyes, hajlékony rézvezeték magas mechanikai igénybevételre 22
NHXMH halogénmentes rézvezeték 23
FP200 Gold, FP200 Flex tûzálló és halogénmentes rézvezeték alumínium árnyékolással 24
FLAME-X 950 tûzálló és halogénmentes rézvezeték alufólia árnyékolással 25

Jármûvezetékek
FLY, FLRY (MA-24V) közúti jármûvezeték 27
MV  vasúti jármûvezeték 28
MAGY autóvillamossági gyújtóvezeték 29

Gumiköpenyes vezetékek és úszókábelek
H05RR-F gumiköpenyes vezeték kis mechanikai igénybevételre 30
H07RN-F, A07RN-F gumiköpenyes vezeték közepes mechanikai igénybevételre 31
NSSHöu gumiköpenyes vezeték nagy mechanikai igénybevételre 33
NSHTöu gumiköpenyes vezeték (darukábel) különleges igénybevételre 35
NSHTöu Cordaflex (K) gumiköpenyes vezeték (darukábel) különleges igénybevételre 36
FLGöu önhordó gumiköpenyes vezeték közepes mechanikai igénybevételre 37
NGFLGöu lapos kivitelû gumiköpenyes vezeték közepes mechanikai igénybevételre 38
NSGAFöu különleges gumiköpenyes vezeték 39
H01N2-D, H01N2-E gumiszigetelésû hegesztõvezeték 40
S 100, S 200 PUR köpenyes úszókábel 41
S 100 C, S 200 C PUR köpenyes úszókábel réz árnyékolással 43

Erõsáramú jelzõvezetékek
YSLY erõsáramú jelzõvezeték 45
kék YSLY erõsáramú jelzõvezeték kék színû köpennyel 48
YSLCY árnyékolt erõsáramú jelzõvezeték 49
kék YSLCY árnyékolt erõsáramú jelzõvezeték kék színû köpennyel 51
H05VV5-F erõsáramú jelzõvezeték olajálló köpennyel 52
H05VVC4V5-F erõsáramú jelzõvezeték olajálló köpennyel és rézszövéses árnyékolással 54
SLM, SLCM motorbekötõ kábel 55
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Melegálló (szilikon-gumi szigetelésû) vezetékek
SiA, SiF szilikon-gumi szigetelésû rézvezeték 56
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SiHFP szilikon-gumi köpenyes rézvezeték acélszövés borítással 60
SiFCuSi szilikon-gumi köpenyes rézvezeték rézszövés árnyékolással 61 

Szabad- és szigetelt légvezetékek
ASC, AASC alumínium szabadvezeték sodrony 62
ML Al/-30 alumínium légvezeték hidegálló PVC szigeteléssel 63
XL/-40 alumínium légvezeték idõjárásálló VPE szigeteléssel 64
AXKA (SSZV) kötegbe sodrott alumínium légvezeték hidegálló PVC szigeteléssel 65
BSZV nagyfeszültségû alumínium légvezeték idõjárásálló VPE szigeteléssel 66
NFA2X (SSZXV) kötegbe sodrott alumínium légvezeték idõjárásálló VPE szigeteléssel 67

Erõátviteli kábelek (0,6/1 kV)
NYY PVC köpenyes rézkábel 68
NAYY PVC köpenyes alumínium kábel 71
NYCWY PVC köpenyes rézkábel rézhuzal árnyékolással 72
SZAMKAM PVC köpenyes alumínium kábel alumínium-szalag árnyékolással 73
SZRMKVM-J PVC köpenyes rézkábel acélszalag páncélozással 74
2XY PVC köpenyes rézkábel VPE érszigeteléssel 75
E-XY2Y PE köpenyes rézkábel PVC érszigeteléssel 76
NYCY PVC köpenyes rézkábel rézhuzal árnyékolással 77
E-YCY PVC köpenyes rézkábel rézhuzal árnyékolással 78
AYCWY PVC köpenyes alumínium kábel rézhuzal árnyékolással 79
N2XH halogénmentes rézkábel 80
N2XH E30/FE180 tûzálló és halogénmentes rézkábel 82
NHXH E90/FE180 tûzálló és halogénmentes rézkábel 84
FP300 MI tûzálló és halogénmentes rézkábel 86
N2XCH E30/FE180 tûzálló és halogénmentes rézkábel rézhuzal árnyékolással 88
NHXCH E90/FE180 tûzálló és halogénmentes rézkábel rézhuzal árnyékolással 90
FP400 tûzálló és halogénmentes rézkábel acélhuzal páncélozással 92

Középfeszültségû kábelek (6-35 kV)

N2XSY, 2XSY 1 erû, PVC köpenyes rézkábel rézhuzal árnyékolással 94
NA2XSY, A2XSY 1 erû, PVC köpenyes alumínium kábel rézhuzal árnyékolással 96
N2XS2Y, 2XS2Y, NA2XS2Y, A2XS2Y 1 erû, PE köpenyes rézkábel rézhuzal árnyékolással 99
N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y, A2XS(F)2Y 1 erû, vízzáró, PE köpenyes rézkábel rézhuzal árnyékolással 101
NYSEY, N2XSEY 3 erû, PVC köpenyes rézkábel erenként rézhuzal árnyékolással 104
NYFGY 3 erû, PVC köpenyes rézkábel lapos acélhuzal árnyékolással 105

Elektronikai vezetékek és kábelek
VML, LS, LFZ-XY PVC szigetelésû ikervezeték (hangszóróvezeték) 106
MGy PVC szigetelésû bordás vezeték 107
LiYY PVC köpenyes rézvezeték 108
LiYCY, LiYCY páros PVC köpenyes rézvezeték rézszövés árnyékolással 110
JE-LiYCY Bd PVC köpenyes, kötegelt erû rézkábel rézszövés árnyékolással 113
Biztonságtechnikai kábel PVC köpenyes rézkábel alufólia árnyékolással 114
JE-Y(St)Y Bd PVC köpenyes, kötegelt erû rézkábel alufólia árnyékolással 115
JE-H(St)H Bd E30 Lángálló és halogénmentes, kötegelt erû rézkábel alufólia árnyékolással 116
Hõelem, Kompenzációs vezeték Hõelem és kompenzációs vezeték 117
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TQML, TQKM PVC köpenyes beltéri telefonvezeték 123
YYSCH, YR PVC köpenyes távközlési vezeték 124
F-YAY, F-vYAY PVC köpenyes távközlési kábel alufólia árnyékolással (ÖVE) 125
J-Y(St)Y PVC köpenyes távközlési kábel alufólia árnyékolással (VDE) 127
F2YC2Y, F-2YA2Y PE köpenyes távközlési kábel rézszalag, illetve alufólia árnyékolással 128
F-2YJA2Y, A-2YF(L)2Y St III Bd vízzáró, PE köpenyes távközlési kábel alufólia árnyékolással 130
J-H(St)H Bd lángálló és halogénmentes távközlési kábel alufólia árnyékolással 132

Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
UTP, UTP flex strukturált adatátviteli kábel 133
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IBM TYP 1A IBM típusú adatátviteli kábel érpáronként alufólia és közös rézszövés árnyékolással 139
RG 58C/U, 213/U, 11A/U, 59B/U koaxiális kábel (50, 75 Ohm) 140
RG 62A/U, 71B/U koaxiális kábel kordelszigeteléssel és kettõs árnyékolással (93 Ohm) 141
50 F2,2/6,4 CIG (Yellow Cable) koaxiális kábel Ethernet hálózathoz (50 Ohm) 142
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I-VH, I-V(ZN)H szoros érburkolatú, halogénmentes optikai kábel 143
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A-D(ZN)H, A-DQ(ZN)H csöves szerkezetû, halogénmentes optikai kábel 145

Mellékletek
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Villanyszerelési vezetékek

H05V-U, H07V-U, H07V-R (MCs, MCu)

Tömör rézvezeték PVC szigeteléssel
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Példa a megnevezésre:
H07V-U 1G1,5 mm2

Felhasználási terület:
Erõsáramú berendezésekben, rögzített elhelyezéssel.

Felépítése:
Tömör réz vezetõ • PVC szigeteléssel.

Mûszaki adatok:
Névleges feszültség: Uc/U  450/750 V
Áramvezetõ megengedett üzemi hõmérséklete: max. 70 °C
Megengedett hõmérséklet a vezeték felületén
 a) tárolás,szállítás során, üzem közben rögzített elhelyezésnél: -40 °C és + 70 °C között
 b) fektetésnél: (DIN VDE 029B-3 szerint) -5 °C és + 70 °C között
A szigetelés választható színei: DIN VDE 0293 szerint
Elõnyben részesített érszínek  zöld/sárga, fekete, kék,  
   barna

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Szín Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

H05V-U  300/500 V

0.5 b,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 2.4 1x0,8 4.8 8.5

0.75 b,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 2.6 1x1,0 7.2 11.5

1 b,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 2.8 1x1,2 9.6 14.1

H07V-U  450/750 V 20

1.5 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 3.2 1x1,38 14.4 32

2.5 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 3.9 1x1,78 24 48

4 b,f,k,l,z/s 4.4 1x2,25 38.4 67

6 b,f,k,l,z/s 4.6 1x2,76 58 11

10 b,f,k,l,z/s 6.4 1x3,56 96

H07V-R  450/750V 73

6 b,f,k,z/s 5.2 7x1,05 58 118

10 b,f,k,z/s 6.7 7x1,35 96 178

16 b,f,k,z/s 7.8 7x1,70 154 267

25 b,k,z/s 9.7 7x2,13 240 359

35 b,f,k,z/s,z 10.9 7x2,52 336 524

50 f,k,z/s 12.8 19x1,83 480 731

70 f,k,z/s 14.6 19x2,17 672 982

95 f,k,z/s 17.1 19x2,52 912 1220

120 f,z/s 18.8 37x2,03 1152 1520

150 f,z/s 20.9 37x2,27 1440 1890

185 f 23.3 37x2,52 1776 2500

240 f 26.6 61x2,24 2304 3080

300 f 29.6 61x2,50 2880
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Villanyszerelési vezetékek

M AL 

Tömör aluminium vezeték PVC szigeteléssel
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Névleges keresztmetszet 
(mm2)

Külsõ átmérõ 
(mm)

Alumínium súly 
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áram terhelhetõség

2.5 3.5 7.3 17 16

4 4 11.6 23 21

6 4.5 17.4 30 27

10 5.7 29 49 36

16 6.9 46.4 74 51

25 8.4 72.5 112 69

35 9.5 101.5 146 86

50 12.1 145 212 110

70 13.8 205.8 288 140

95 16 279.3 381 175

120 17.6 352.8 460 205

150 19.6 441 575 235

185 21.8 543.9 711 270

10

Példa a megnevezésre:
M AL 450/750 1x10 mm

Felhasználási terület:
Erõsáramú berendezésekben, rögzített elhelyezéssel.

Felépítése:
Alumínium vezetõ, PVC szigeteléssel.
 2,5 mm-10 mm: tömör
 10 mm felett sodrat vagy tömörített sodrat

Mûszaki adatok:
 Névleges feszültség: Uc/U  450/750 V
 Áramvezetõ megengedett üzemi hõmérséklete: max. 70 °C
 Megengedett hõmérséklet a vezeték felületén
 a) tárolás, szállítás során, üzem közben rögzített elhelyezésnél: -40 °C és + 70 °C között
 b) fektetésnél: (DIN VDE 0298-3 szerint) -5 °C és + 70 °C között
 A szigetelés választható színei:  DIN VDE 0293 szerint
 Elõnyben részesített érszínek:  zöld/sárga, fekete, kék,  
   barna
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Villanyszerelési vezetékek

H05V-K, H07V-K (MCSKH, MKH)

Sodrott rézvezeték PVC szigeteléssel
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DIN VDE 0281-3     MSZ 1166-13

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Szín Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése 
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

H05V-K  300/500 V

0.5 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 2.5 16x0,21 4.8 9

0.75 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 2.7 24x0,21 7.2 1

1 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s 2.8 32x0,21 9.6 14

H07V-K  450/750 V

1.5 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 3.4 30x0,26 14.4 20

2.5 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 4.1 50x0,26 24 30

4 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 4.8 56x0,31 38.4 45

6 b,fh,f,k,l,p,s,sz,z/s,z 5.3 84x0,31 58 65

10 b,f,k,p,sz,z/s 6.8 80x0,41 96 110

16 b,f,k,p,sz,z/s 8.1 128x0,41 154 180

25 b,f,k,p,z/s 10.2 200x0,41 240 270

35 f,k,p,z/s 11.7 280x0,41 336 380

50 f,k,z/s 13.9 400x0,41 480 525

70 f,z/s 16 356x051 672 735

95 f,z/s 18.2 485x0,51 912 975

120 f,z/s 20.2 614x0,51 1152 1200

150 f,z/s 22.5 765x0,51 1440 1500

185 f 24.9 944x051 1776 1850

240 f 28.4 1225x051 2304 2400

Példa a megnevezésre:
H05V-K 0,5

Felhasználási terület:
Elhelyezhetõ felületre szerelt vagy beágyazott védõcsövekben, alkalmas rögzített, védett elhelyezésre, világítási 
célokra és védõberendezésekhez.

Felépítése:
Hajlékony rézvezetõ • PVC szigeteléssel.

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

H05V2-K, H07V2-K 

Sodrott rézvezeték melegálló PVC szigeteléssel
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Szín Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

H05V2-K  300/500 V

0.5 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 2.5 16x0,21 4.8 9

0.75 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 2.7 24x0,21 7.2 1

1 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s 2.8 32x0,21 9.6 14

H07V2-K  450/750 V

1.5 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 3.4 30x,026 14.4 20

2.5 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 4.1 50x0,26 24 30

4 b,fh,f,k,l,n,p,s,sz,z/s,z 4.8 56x0,31 38.4 45

6 b,fh,f,k,l,p,s,sz,z/s,z 5.3 84x031 58 65

10 b,f,k,p,sz,z/s 6.8 80x041 96 110

16 b,f,k,p,sz,z/s 8.1 128x041 154 180

25 b,f,k,p,z/s 10.2 200x041 240 270

35 f,k,p,z/s 11.7 280x041 336 380

Példa a megnevezésre:
H05V2-K 0,5

Felhasználási terület:
A melegálló szigeteléssel készült vezetékek villamos berendezések rögzített huzalozására valamint magas 
hõmérsékletû zónában történõ alkalmazásra készünek.

Felépítése:
Hajlékony rézvezetõ • hõálló PVC szigeteléssel.

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

H05Z-U, H07Z-U 

Tömör rézvezeték halogénmentes szigeteléssel
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DIN VDE 0282   

Névleges keresztmetszet
 (mm2)

Szín Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése 
(mm)

Rézsúly 
(kg/km)

Tájékoztató tömeg 
(kg/km)

H05Z-U  300/500 V

0.5 b,f,k,z/s 2.2 1x0,80 5 9

0.75 b,f,k,z/s 2.4 1x0,98 7.5 11

1 b,f,k,z/s 2.6 1x1,13 10 14

H07Z-U  450/750 V

1.5 b,f,k,z/s 3 1x1,38 15 20

2.5 b,f,k,z/s 3.4 1x1,78 25 30

4 b,f,k,z/s 4.1 1x2,25 40 45

6 b,f,k,z/s 4.5 7x1,05 60 65

10 b,f,k,z/s 5.4 7x1,35 100 110

16 b,f,k,z/s 7 7x1,70 160 170

Névleges feszültség:
300/500V, 450/750V

Felhasználási terület:
Helyiségekben, készülékekben, kapcsolószekrényekben, világítótestekben belsõ huzalozáshoz. Szabadban nem 
használható.

Felépítése:
Tömör, illetve vastag elemi szálakból sodrott rézvezetõ • lángálló és halogénmentes, térhálósított poliolefin-
kopolimerizát (H13) szigetelés.

Környezeti hõmérséklet:      -20 °C-tól +80 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél:  +90 °C

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

H05Z-K, H07Z-K 

Sodrott rézvezeték halogénmentes szigeteléssel
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Névleges keresztmetszet 
(mm2)

Szín Külsõ átmérõ 
(mm)

Vezetõ felépítése 
(mm)

Rézsúly 
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

H05Z-K  300/500 V

0.5 b,f,k,sz,z/s 2.4 16x0,21 5 9

0.75 b,f,k,sz,z/s 2.6 24x0,21 7.5 11

1 b,f,k,sz,z/s 2.8 32x021 10 14

H07Z-K  450/750 V

1.5 b,f,k,sz,z/s 3.3 30x0,26 15 20

2.5 b,f,k,sz,z/s 3.8 50x0,26 25 30

4 b,f,k,sz,z/s 4.6 56x0,31 40 45

6 b,f,k,sz,z/s 5.2 84x0,31 60 65

10 b,f,k,sz,z/s 6.2 80x041 100 110

16 b,f,k,sz,z/s 7.1 128x041 160 170

25 f 10 200x041 250 260

35 f 11.9 280x041 350 360

50 f 13.7 400x041 500 510

70 f 16.4 356x051 700 710

Névleges feszültség:
300/500 V, 450/700 V

Felhasználási terület:
Helyiségekben, készülékekben, kapcsolószekrényekben, világítótestekben belsõ huzalozáshoz. Szabadban nem 
használható.

Környezeti hõmérséklet:               -20 °C-tól +70 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél:  +70 °C

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • lángálló és halogénmentes, térhálósított poliolefin - kopolimerizát (H13) szigetelés.

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

FP100

Sodrott rézveték tûzálló és halogénmentes szigeteléssel
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Pirelli  

Névleges keresztmetszet
 (mm2)

Szín Külsõ átmérõ
(mm)

Zárlati áram
(1mp) (kA)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

1 p,f,k,s,b,z/s 3.7 0.1 9.6 20

1.5 p,f,k,s,b,z/s 3.9 0.15 14.4 26

2.5 p,f,k,s,b,z/s 4.7 0.25 24 38

4 p,f,k,s,b,z/s 5.3 0.4 38.4 54

6 p,f,k,s,b,z/s 5.9 0.6 57.6 75

10 p,f,k,s,b,z/s 7.3 1 96 122

16 p,f,k,s,b,z/s 8.5 1.6 153.6 185

25 p,f,k,s,b,z/s 11.3 2.5 240 300

35 p,f,k,s,b,z/s 12.5 3.5 336 390

50 p,f,k,s,b,z/s 14.5 5 480 525

70 p,f,k,s,b,z/s 16.5 7 672 730

95 p,f,k,s,b,z/s 18.5 9.5 912 1000

120 p,f,k,s,b,z/s 20.5 12 1152 1230

150 p,f,k,s,b,z/s 22.5 15 1440 1520

185 p,f,k,s,b,z/s 25 18 1776 1890

240 p,f,k,s,b,z/s 28 24 2304 2440

300 p,f,k,s,b,z/s 31 30 2880 3045

400 p,f,k,s,b,z/s 35 40 3840 3870

500 p,f,k,s,b,z/s 38.5 50 4800 4930

630 p,f,k,s,b,z/s 42.5 63 6048 6280

Névleges feszültség:
450/750V

Felhasználási terület:
Középületekben, ipari létesítményekben szabadon szerelve vagy védõcsõben, - fõként biztonsági 
vészvilágítási és tûzjelzõ berendezésekhez - ahol a füsttõl és a gázoktól védeni kell a berendezéseket, illetve 
az ember egészségét.

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • ásványi kerámiából (csillám/üveg) készült érburkolat • tûzálló és halogénmentes, térhálósított 
ásványból készült szigetelés.

Környezeti hõmérséklet:               -20 °C-tól +80 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél:  +90 °C

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

H03VH-H, A03VH-F (MZSL)

Sodrott rézvezeték-pár PVC szigeteléssel

Vi
lla

ny
sz

er
el

és
i v

ez
et

ék
ek MSZ 1166-15     

16

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Szín Külsõ méretek
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

A03VH-F  300/300 V

2 x 0,5 fh 2,1x4,4 16x0,21 10 16

2 x 0,75 fh 2,3x5,0 24x0,21 15 22

2 x 1 fh 2,6x5,5 30x0,21 20 28

2 x 1,5 fh 2,8x6,0 30x0,26 30 37

2 x 2,5 fh 50x0,26 50x0,26 50 60

2 x 4 fh 56x0,31 56x0,31 80 101

H03VH-H  300/300 V

2 x 0,5 b,f,fh,sz 30x0,16 30x0,16 10 25

2 x 0,75 b,f,fh,sz 40x0,16 40x0,16 15 30

Példa a megnevezésre:
H03VH-H 2x0,5 mm2

Felhasználási terület:
Lakáshelyiségekben, konyhákban, hivatalokban, nagyon csekély igénybevételre, könnyû, hordozható 
készülékekhez.

Felépítése:
H03VH-H extra hajlékony rézvezetõ PVC szigeteléssel
A03VH-F hajlékony rézvezetõPVC szigeteléssel

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

NYM-J, NYM-O (MBCu)

PVC köpenyes rézvezeték
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DIN VDE 0250 Teil 204 

Névleges keresztmetszet
(mm2)

-J O Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

1 x 1,5 RE • • 6.2 1x1,38 14.4 47

1 x 2,5 RE • • 6.8 1x1,78 24 62

1 x 4 RE • • 7.6 1x2,25 38.4 84

1 x 6 RE • • 8.2 1x2,76 58 107

1 x 10 RE • • 9.4 1x3,56 96 159

1 x 16 RM • • 1 7x1,7 154 236

2 x 1,5 RE • 9.8 1x1,38 29 126

2 x 2,5 RE • 11 1x1,78 48 170

2 x 4 RE • 12.5 1x2,25 77 231

2 x 6 RE • 13.5 1x2,76 115 291

2 x 10 RE • 17 1x3,56 192 464

2 x 16 RM • 20 7x1,7 307 689

3 x 1,5 RE • • 10.5 1x1,38 43 146

3 x 2,5 RE • • 11.5 1x1,78 72 201

3 x 4 RE • • 13 1x2,25 115 276

3 x 6 RE • • 15 1x2,76 173 367

3 x 10 RE • • 18 1x3,56 288 570

3 x 16 RM • • 22 7x1,7 461 873

4 x 1,5 RE • • 11 1x1,38 58 172

4 x 2,5 RE • • 12.5 1x1,78 96 241

4 x 4 RE • • 14.5 1x2,25 154 344

4 x 6 RE • • 16.5 1x2,76 230 460

4 x 10 RE • • 19.5 1x3,56 384 699

4 x 10 RM • • 19.8 7x1,35 384 705

4 x 16 RM • • 23.5 7x1,7 614 1070

5 x 1,5 RE • • 12 1x1,38 72 200

5 x 2,5 RE • • 13.5 1x1,78 120 304

5 x 4 RE • • 16.5 1x2,25 192 422

5 x 6 RE • • 18 1x2,76 288 549

5 x 10 RE • • 21.5 1x3,56 480 852

5 x 10 RM • • 21.5 7x1,35 480 865

5 x 16 RM • • 26 7x1,7 768 1270

7 x 1,5 RE • • 13 1x1,38 101 245

7 x 2,5 RE • • 14.3 1x1,78 168 363

10 x 1,5 RE • • 14.7 1x1,38 144 330

12 x 1,5 RE • • 16 1x1,38 173 365

Példa a megnevezésre:
NYM-J 1x1,5 mm2

NYM-O 1x1,5 mm2

Felhasználási terület:
Erõsáramú berendezésekhez és hálózatokhoz rögzített elhelyezéssel.

Felépítése:
10 mm2-ig tömör, 16-35 mm2 sodrott réz vezetõ • PVC szigetelés • PVC kitöltõréteg • PVC köpeny

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

MB Al

Köpenyes vezetékek rögzített elhelyezésre
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Névleges keresztmetszet 
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Alumínium súly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áram terhelhetõség
(A)

2 x 2,5 10 14.5 130 21

2 x 4 1 23.2 160 29

2 x 6 12 34.8 190 37

2 x 10 15.1 58 305 51

3 x 2,5 10.5 21.8 150 21

3 x 4 1.5 34.8 180 29

3 x 6 13 52.2 230 37

3 x 10 16 87 350 51

4 x 2,5 11.5 29 170 21

4 x 4 13 46.4 225 29

4 x 6 15 69.6 280 37

4 x 10 17.5 116 410 51

5 x 2,5 12.3 36.3 195 21

5 x 4 14.4 58 270 29

5 x 6 15.8 87 325 37

5 x 10 19 145 475 51

Példa a megnevezésre:
MB Al 3x2,5 mm2

Felhasználási terület:
Erõsáramú berendezésekhez és hálózatokhoz rögzített elhelyezéssel.

Felépítése:
10 mm2-ig tömör, 16-35 mm2-g sodrott alumínium vezetõ • PVC szigetelés • PVC kitöltõréteg • PVC köpeny.

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

MM-fal Alu, MM-fal Cu 450/750

Falba helyezhetõ vezeték
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VMSZ 1166-11    MKM-TE  3609

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ méret
(mm)

Alumínium súly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

MM fal Alu

2 x 2,5 4,2x11,4 14.5 60

3 x 2,5 4,2x17,5 21.8 90

MM fal Cu Rézsúly 

2 x 1,5 3,6x907 29 53

2 x 2,5 4,4x11,8 48 83

3 x 1,5 3,6x14,1 43 80

3 x 2,5 4,4x17,4 72 124

A vezeték érszínjelölése az MSZ 1167-4 elõírásai szerint. 
A táblázatban feltüntetett érszínezések rövidítései a következõk:
z/s zöld/sárga ér
f  fekete színû ér
b  barna színû ér
k   világoskék színû ér

Erek száma Ha z/s jelölésû eret tartalmaz Ha z/s jelölésû eret nem tartalmaz

2 - f - k vagy f - b

3 z/s - f - k
f - f - f

(f - b - f)

Példa a megnevezésre:
MM-fal Cu 450/750 V 3x1,5 mm2

MM-fal Alu 450/750 V 3x1,5 mm2

Felhasználási terület:
Épületek erõsáramú berendezéseihez, vakolat alá védõcsõ nélküli rögzített beépítéssel.

Felépítése:
Tömör réz illetve alumínium vezetõ • PVC szigetelés • PVC kitöltõköpeny és PVC felsõköpeny.

Mûszaki adatok:
Az áramvezetõ maximális hõmérséklete:  70 °C
Terhelhetõség:  MSZ 14550-1
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Villanyszerelési vezetékek
Hajlékony zsinórvezetékek
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Szín Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

H03VV-F

2 x 0,5 sz 5.9 16x0,21 9.6 40

2 x 0,75 b,f,fh,sz 6.3 24x0,21 14.4 50

3 G 05 b,f,fh,sz 6.3 16x0,21 14.4 45

3 G 0,75 b,f,fh,sz 6.7 24x0,21 21.6 55

4 G 0,5 sz 6.9 16x0,21 19.2 50

4 G 0,75 b,f,fh,sz 7.3 24x0,21 28.8 65

A03VV-F

2 x 1 b,f,fh,sz 5.5 30x0,21 19.2 55

3 G 1 b,f,fh,sz 6 30x0,21 28.8 60

4 G 1 b,f,fh,sz 6.5 30x0,21 38.4 72

5 G 0,75 f,fh,sz 6.8 24x0,21 36 82

H03VVH2-F Méretek

2 x 0,5 sz 3,7x5,9 16x0,21 9.6 30

2 x 0,75 b,f,fh,sz 3,8x6,3 24x0,21 14.4 40

Példa a megnevezésre:
H03VV-F  4G 075 mm2

Felhasználási terület:
Háztartásokban, konyhákban, hivatalokban, nedves helyiségekben (csak a H05VV-F); háztartási készülékekhez, 
kis (H03VV-F) és közepes (csak a H05VV-F) mechanikai igénybevételre (pl. mosógépekhez, centrifugákhoz és 
hûtõgépekhez).

Felépítése:
Hajlékony rézvezetõ • PVC szigetelés • PVC köpeny.

Mûszaki adatok:

H03VVH2-F, H03VV-F, A03VV-F (MTL, MT-250V)
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Villanyszerelési vezetékek

H05VV-F, A05VV-F (MT-380V)

Hajlékony zsinórvezetékek
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Din VDE 0281-5    MSZ 1166-15

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Szín Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

H05VV-F

2 x 0,75 f,fh,n,sz 7.2 24x0,21 14.4 60

2 x 1 f,fh,n,sz 7.5 30x0,21 19.2 65

2 x 1,5 f,fh,n,sz 8.6 30x0,26 28.8 90

2 x 2,5 f,fh,n,sz 10.6 50x0,26 48 135

2 x 4 f,fh,n,sz 12.1 56x0,31 77 185

3 G 0,75 f,fh,n,sz 7.6 24x0,21 21.6 70

3 G 1 f,fh,n,sz 8 30x0,21 28.8 80

3 G 1,5 f,fh,n,sz 9.4 30x0,26 43 110

3 G 2,5 f,fh,n,sz 11.4 50x0,26 72 170

3 G 4 f,fh,n,sz 13.1 56x0,31 115 235

4 G 0,75 f,fh,n,sz 8.3 24x0,21 28.8 80

4 G 1 f,fh,n,sz 9 30x0,21 38.4 100

4 G 1,5 f,fh,n,sz 10.5 30x0,26 58 140

4 G 2,5 f,fh,n,sz 12.5 50x0,26 96 205

4 G 4 f,fh,n,sz 14.3 56x0,31 154 285

5 G 0,75 f,fh,n,sz 9.3 24x0,21 36 105

5 G 1 f,fh,n,sz 9.8 30x0,21 48 120

5 G 1,5 f,fh,n,sz 11.6 30x0,26 72 175

5 G 2,5 f,fh,n,sz 13.9 50x0,26 120 250

5 G 4 f,fh,n,sz 16.1 56x0,31 192 370

A05VV-F

5 x 6 sz 16.5 84x0,31 300 480

7 x 1 sz 9 30x0,21 70 150

7 x 1,5 sz 10.4 30x0,26 105 196

7 x 2,5 sz 13.1 50x0,26 175 315

10 x 1,5 sz 14 30x0,26 150 305

Példa a megnevezésre:
H05VV-F  5G 1,5 mm2

Felhasználási terület:
Háztartásokban, konyhákban, hivatalokban, nedves helyiségekben (csak a H05VV-F); háztartási készülékekhez, 
kis (H03VV-F) és közepes (csak a H05VV-F) mechanikai igénybevételre (pl. mosógépekhez, centrifugákhoz és 
hûtõgépekhez)

Felépítése:
Hajlékony rézvezetõ • PVC szigetelés • PVC köpeny.

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

YMS

PVC köpenyes, hajlékony rézvezeték magas mechanikai igénybevételre
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

-J O Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 1,5 • 10 30x0,26 30 109

3 x 1,5 • • 10.5 30x0,26 45 150

3 x 2,5 • • 12 50x0,26 75 210

4 x 1,5 • • 11.5 30x0,26 60 180

4 x 2,5 • • 13 50x0,26 100 250

4 x 4 • • 14.5 56x0,31 160 350

4 x 6 • • 16.5 84x0,31 240 470

4 x 10 • • 20 80x0,41 400 750

4 x 16 • • 25 128x0,41 640 1150

5 x 1,5 • • 12.5 30x0,26 75 210

5 x 2,5 • • 14 50x0,26 125 300

5 x 4 • • 16 56x0,31 200 430

5 x 6 • • 18.5 84x0,31 300 580

5 x 10 • • 22 80x0,41 500 900

5 x 16 • • 27 128x0,41 800 1340

Névleges feszültség:
450/750 V

Felhasználási terület:
Száraz, nedves és vizes helyiségekben vagy szabadban magas mechanikai igénybevétel mellett.

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • PVC érszigetelés • PVC belsõ köpeny • fekete vagy szürke színû PVC külsõ köpeny.

Környezeti hõmérséklet:
- 5 °C -tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

NHXMH

Halogénmentes rézvezeték
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VDE 0250

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Névleges átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 1,5 8.5 1x1,38 30 110

3 x 1,5 8.7 1x1,38 45 126

3 x 2,5 9.5 1x1,78 75 167

4 x 1,5 9.5 1x1,38 60 150

4 x 2,5 10.5 1x1,78 100 200

4 x 4 12.5 1x2,25 160 300

4 x 6 14 1x2,76 240 395

4 x 10 18 1x3,56 400 680

4 x 16 22 7x1,70 640 1030

5 x 1,5 10 1x1,38 75 175

5 x 2,5 11 1x1,78 125 235

5 x 4 14 1x2,25 200 350

5 x 6 15 1x2,76 300 480

5 x 10 21 1x3,56 500 830

5 x 16 24 7x1,70 800 1280

7 x 1,5 10.7 1x1,38 105 214

10 x 1,5 11.6 1x1,38 150 264

12 x 1,5 12.9 1x1,38 180 354

Névleges feszültség:
300/500 V

Felhasználási terület:
Száraz, nedves és vizes helyiségekben vagy ipari létesítményekben, ahol  személyeket vagy az értékes 
berendezéseket védeni kell a füsttõl és gázoktól. Elhelyezhetõ vakolat alá is, de földbe közvetlenül nem 
fektethetõ.

Felépítése:
Tömör vagy sodrott rézvezetõ • térhálósított plietilén érszigetelés (2XII) • halogénmentes kitöltõ-köpeny • világos 
szürke színû, halogénmentes külsõ köpeny (HM2).

Környezeti hõmérséklet:
Fektetve: -25 °C-tól +70 °C-ig
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +70 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +70 °C

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

FP 200 Gold, FP 200 Flex

Tûzálló és halogénmentes rézvezeték alumínium árnyékolással
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

FP200 Gold
2 x 1 7.2 1x1,13 19.2 78

2 x 1,5 8.1 1x1,38 28.8 93

2 x 2,5 9.9 7x0,67 48 139

2 x 4 11.2 7x0,85 76.8 195

3 x 1 7.6 1x1,13 28.8 88

3 x 1,5 8.5 1x1,38 43.2 116

3 x 2,5 10.5 7x0,67 72 176

3 x 4 11.9 7x0,85 115.2 248

4 x 1 8.3 1x1,13 38.4 107

4 x 1,5 9.4 1x1,38 57.6 143

4 x 2,5 11.6 7x0,67 96 220

4 x 4 13.2 7x0,85 153.6 310

7 x 1 9.7 1x1,13 67.2 155

7 x 1,5 11.3 1x1,38 100.8 212

7 x 2,5 14 7x0,67 168 325

12 x 1,5 14.8 1x1,38 172.8 341

12 x 2,5 18.7 7x0,67 288 538

19 x 1,5 17.4 1x1,38 273.6 507

19 x 2,5 22 7x0,67 456 804

FP200 Flex
2 x 1 7.2 7x0,44 19.2 74

2 x 1,5 8.2 7x0,53 28.8 99

2 x 2,5 9.6 7x0,67 48 145

3 x 1 7.6 7x0,44 28.8 91

3 x 1,5 8.7 7x0,53 43.2 120

3 x 2,5 10.2 7x0,67 72 176

4 x 1 8.5 7x0,44 38.4 112

4 x 1,5 9.7 7x0,53 57.6 149

4 x 2,5 11.4 7x0,67 96 218

Névleges feszültség: 300/500 V

Felhasználási terület:
Középületekben, ipari létesítményekben vakolat alá (Gold), szabadon szerelve vagy védõcsõben - fõként 
távközlési, vészvilágítási és tûzjelzõ berendezésekhez - ahol a füsttõl és gázoktól védeni kell a berendezéseket, 
illetve az ember egészségét. A vezeték 800 °C felett legalább 180 percig megtartja a szigetelését.

Felépítése:
Tömör vagy sodrott rézvezetõ • térhálósított mûanyaggal kitöltött érszigetelés • laminált alumínium árnyékolás 
teljes keresztmetszetû, réz kivezetõvel • PVC belsõ köpeny • piros vagy fehér színû, halogénmentes külsõ 
köpeny.

Környezeti hõmérséklet: -20 °C-tól (Gold), illetve -20 °C-tól (Flex) +70 °C-ig

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek

FLAME-X 950

Tûzálló és halogénmentes rézvezeték alufólia árnyékolással
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ZALOM

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Szigetelés vastagsága
(mm)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ Tájékoztató tömeg

tömör 
(mm)

sodrott 
(mm)

tömör 
(kg/km)

sodrott 
(kg/km)

FLAME-X 950

2 x 1 0.6 0.9 7.1 7.4 58 62

2 x 1,5 0.7 1 8.2 8.6 79 84

2 x 2,5 0.8 1.1 9.6 10.1 112 119

2 x 4 0.8 1.1 10.5 11.1 147 157

3 x 1 0.6 0.9 7.5 7.8 73 78

3 x 1,5 0.7 1 8.6 9.1 100 108

3 x 2,5 0.8 1.1 10.1 10.6 146 155

3 x 4 0.8 1.2 11.3 12 201 215

4 x 1 0.6 1 8.3 8.7 93 99

4 x 1,5 0.7 1.1 9.6 10 128 137

4 x 2,5 0.8 1.2 11.3 11.7 187 199

4 x 4 0.8 1.2 12.3 13 253 271

5 x 1 0.6 1.1 9.1 9.6 117 125

5 x 1,5 0.7 1.1 10.3 10.9 157 168

5 x 2,5 0.8 1.2 12.1 12.8 231 245

5 x 4 0.8 1.2 13.4 14.2 315 337

7 x 1 0.6 1.1 9.8 10.3 145 155

7 x 1,5 0.7 1.2 11.4 12 202 216

7 x 2,5 0.8 1.2 13.1 13.8 293 311

10 x 1 0.6 1.2 12.3 13 204 219

10 x 1,5 0.7 1.2 14.1 14.9 278 297

10 x 2,5 0.8 1.5 17.2 18.1 434 461

12 x 1 0.6 1.2 12.7 13.4 233 250

Névleges feszültség: 300/500 V

Felhasználási terület:
Középületekben, ipari létesítményekben - fõként vészvilágítási és tûzjelzõ berendezésekhez, riasztó 
rendszerekhez, felvonókhoz - ahol a füsttõl és gázoktól védeni kell a berendezéseket, illetve az ember 
egészségét. A vezeték 15 percig ellenáll a tûz és víz együttes hatásának és 800 °C felett is legalább 180 percig 
megtartja a szigetelését.

Felépítése:
Tömör vagy sodrott rézvezetõ • speciális, térhálósított szilikon-mûanyag érszigetelés • halogénmentes víztaszító 
lekötözõ szalag (opcionális) • laminált alufólia árnyékolás réz kivezetõvel (árnyékolt típusnál) • piros színû, 
halogénmentes külsõ köpeny.

Környezeti hõmérséklet: -25 °C-tól +85 °C-ig

Mûszaki adatok:
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Villanyszerelési vezetékek
Tûzálló és halogénmentes rézvezeték alufólia árnyékolással
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Szigetelés vastagsága
(mm)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ Tájékoztató tömeg

tömör 
(mm)

sodrott 
(mm)

tömör 
(kg/km)

sodrott 
(kg/km)

12 x 1,5 0.7 1.2 14.5 15.5 320 347

12 x 2,5 0.8 1.5 17.7 18.7 500 531

16 x 1 0.6 1.2 13.9 14.7 297 320

16 x 1,5 0.7 1.5 16.7 17.7 438 471

16 x 2,5 0.8 1.8 20.1 21.2 671 713

20 x 1 0.6 1.5 16 16.9 381 410

20 x 1,5 0.7 1.8 19 20 551 591

20 x 2,5 0.8 1.8 22.1 23.5 807 863

24 x 1 0.6 1.5 17.6 18.6 447 481

24 x 1,5 0.7 1.8 20.9 21.1 647 695

24 x 2,5 0.8 2.1 25.2 26.6 993 1054

30 x 1 0.6 1.8 19.2 20.2 560 603

30 x 1,5 0.7 1.8 22.1 23.4 775 837

30 x 2,5 0.8 2.1 26.5 28 1193 1267

37 x 1 0.6 1.8 20.5 21.7 665 717

37 x 1,5 0.7 2.1 24.4 25.7 965 1036

37 x 2,5 0.8 2.1 28.5 30.1 1430 1520

FLAME-X 950 árnyékolt
2 x 1 0.6 0.9 7.2 7.5 68 73

2 x 1,5 0.7 1 8.3 8.7 94 99

2 x 2,5 0.8 1.1 9.7 10.2 137 143

2 x 4 0.8 1.1 10.6 11.2 186 195

3 x 1 0.6 0.9 7.6 7.9 84 89

3 x 1,5 0.7 1 8.7 9.2 116 123

3 x 2,5 0.8 1.1 10.2 10.7 170 180

3 x 4 0.8 1.2 11.4 12.1 239 254

4 x 1 0.6 1 8.4 8.8 104 110

4 x 1,5 0.7 1.1 9.7 10.1 144 153

4 x 2,5 0.8 1.2 11.3 11.8 212 224

4 x 4 0.8 1.2 12.54 13.1 292 310

5 x 1 0.6 1.1 9.2 9.7 128 137

5 x 1,5 0.7 1.1 11.8 12.5 181 194

5 x 2,5 0.8 1.2 14 14.8 267 283

5 x 4 0.8 1.2 15.8 16.9 371 396

7 x 1 0.6 1.1 11 11.7 162 174

7 x 1,5 0.7 1.2 12.8 13.6 227 242

7 x 2,5 0.8 1.2 15 16 329 352

10 x 1 0.6 1.2 13.5 14.3 223 240

10 x 1,5 0.7 1.2 15.7 16.6 308 329

10 x 2,5 0.8 1.5 19 20.2 474 503

12 x 1 0.6 1.2 13.9 14.7 252 271

12 x 1,5 0.7 1.2 16.1 17.1 349 375

12 x 2,5 0.8 1.5 19.5 20.7 540 573

16 x 1 0.6 1.2 15.1 16.2 317 344

16 x 1,5 0.7 1.5 18.2 19.3 466 501

16 x 2,5 0.8 1.8 22 23.4 714 764

20 x 1 0.6 1.5 17.2 18.2 403 433

20 x 1,5 0.7 1.8 20.4 21.7 581 624

20 x 2,5 0.8 1.8 24.1 25.5 856 910

24 x 1 0.6 1.5 18.8 20 469 505

24 x 1,5 0.7 1.8 22.5 23.8 684 733

24 x 2,5 0.8 2.1 27 28.6 1040 1105

30 x 1 0.6 1.8 20.4 21.6 584 628

30 x 1,5 0.7 1.8 23.6 25.1 812 871

30 x 2,5 0.8 2.1 28.4 30.1 1241 1318

37 x 1 0.6 1.8 21.7 23.1 690 748

37 x 1,5 0.7 2.1 25.8 27.4 999 1072

37 x 2,5 0.8 2.1 30.3 32.2 1479 1571
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Jármûvezetékek

FLY, FLRY (MA-24V)

Közúti jármûvek árnyékolás nélküli kisfeszültségû vezetékei
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DIN ISO 6722    MSZ 805

FLY

0.5 2.3 4.8 9

0.75 2.5 7.2 12

1 2.7 9.6 14

1.5 3 14.4 19

2.5 3.6 24 30

4 4.4 38.4 46

6 5 57.6 65

10 6.5 96 112

16 8.3 154 176

25 10.4 240 272

35 11.6 336 372

50 13.5 480 528

70 15.5 672 729

95 18 912 958

120 19.7 1152 1201

FLRY

0.35 1.3 3.4 5

0.5 1.6 4.8 6

0.75 1.9 7.2 9

1 2.1 9.6 11

1.5 2.4 14.4 16

2.5 3 24 26

4 3.7 38.4 39

6 4.3 58 61

Példa a megnevezésre:
FLY 0,5

Felhasználási terület:
A -25 °C-ig mozgatható, olajálló PVC szigeteléssel készült, árnyékolatlan kisfeszültségû vezetékek a közúti 
jármûvekben használhatók.

Felépítése:
Hajlékony rézvezetõ - olajálló PVC szigetelés.

Mûszaki adatok:
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Jármûvezetékek
MV, vasúti jármûvezeték
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MV

Névleges keresztmetszet 
(mm2)

Külsõ átmérõ Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg

750 V 
(mm)

1,5 kV
(mm)

3 kV 
(mm)

750 V 
(kg/km)

1,5 kV 
(kg/km)

3 kV 
(kg/km)

1.5 3.7 6.7 8 14.4 22 52 70

2.5 4.4 7.2 8.5 24 34 66 86

4 5.1 7.8 9 38.4 51 82 103

6 6.4 8.9 10.6 58 70 105 136

10 8.1 10.2 11.8 96 127 153 185

16 9.3 11.4 13.1 154 191 233 274

25 11.7 13.4 15.5 240 296 310 375

35 13 14.7 16.8 336 397 417 494

50 15 16.7 18.4 480 549 608 670

70 17.5 19.2 20.8 672 762 829 867

95 19.7 21.4 23.1 912 1194 1048 1122

120 21.9 24 25.3 1152 1240 1264 1347

150 24.1 25.8 27.1 1440 1549 1541 1630

185 26.7 28.5 29.6 1776 1879 1946 1970

240 30 32.1 33.5 2304 2470 2490 2515

Felépítése:
A sodrott, kölönösen hajlékony vezetõt (1,5-tõl 35,0 mm2 keresztmetszetig) egyrétegû olajálló PVC szigetelés 
burkolja. A vezeték három feszültségszinttel rendelhetõ.

Feszültségszint:
MV - 750 V
MV - 1500 V
MV - 3000 V

Vezetõ: Cu

Szigetelés: PVC Yl1; Yl 2

Elõírások:
MSZ-07-2901:1988

Mûszaki adatok:
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Jármûvezetékek

MAGY

Közúti jármûvek árnyékolás nélküli kisfeszültségû vezetékei
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Névleges keresztmetszet: 1 mm
2

Külsõ átmérõ: 6.7 mm

Rézsúly: 9.6 kg/km

Tájékoztató tömeg: 57.6 kg/km

Felépítése:
A sodrott, kölönösen hajlékony vezetõt egyrétegû emelt falvastagságú olajálló PVC szigetelés burkolja.

Vezetõ: Cu

Szigetelés: PVC Yl1; Yl2

Elõírások:
MSZ 14 550-2:1980

Mûszaki adatok:
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Gumiköpenyes vezetékek és úszókábelek
GT 380 Gumiköpenyes vezeték kis mechanikai igénybevételre
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H05RR-F VDE 0282

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,75 6.2 24x0,21 15 61

2 x 1 6.8 32x0,21 20 73

2 x 1,5 8.2 30x0,26 30 115

2 G 2,5 9.5 50x0,26 50 160

3 G 0,75 6.8 24x0,21 22.5 75

3 G 1 7.2 32x0,21 30 86

3 G 1,5 8.7 30x0,26 45 135

3 G 2,5 10.4 50x0,26 75 190

4 G 0,75 7.4 24x0,21 30 91

4 G 1 7.9 32x0,21 40 105

4 G 1,5 9.7 30x0,26 60 165

4 G 2,5 11.6 50x0,26 100 235

5 G 0,75 9.5 24x0,21 37.5 100

5 G 1,5 10.6 30x0,26 75 190

5 G 2,5 12.9 50x0,26 125 285

Típusa:
Gumiköpenyes vezeték kis mechanikai igénybevételre, a korábban használt GT jelû vezeték helyettesítésére 
alkalmas.

Névleges feszültség:
300/500 V

Felépítése:
Hajlékony szerkezetû, sodrott, ónozott rézvezetõ • gumi érszigetelés • fekete színû gumiköpeny.

Felhasználási terület:
Száraz helyiségekben elektromos készülékekhez csekély mechanikai igénybevétel mellett. Elsõsorban könnyû 
kézi elektromos szerszámok, háztartási eszközök beköztéséhez ajánlott.

Környezeti hõmérséklet:
-20 °C-tól +60 °C-ig

Mûszaki adatok:
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Gumiköpenyes vezetékek és úszókábelek

H07RN-F, A07RN-F

GT 1 kV Gumiköpenyes vezeték közepes mechanikai igénybevételre
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VDE 0282

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

1 x 1,5 7.2 30x0,26 15 59

1 x 2,5 8 50x0,26 25 72

1 x 4 9 56x0,31 40 99

1 x 6 1 84x0,31 60 130

1 x 10 12.5 80x0,41 100 230

1 x 16 14.5 128x0,41 160 320

1 x 25 16.5 200x0,41 250 450

1 x 35 18.5 280x0,41 350 605

1 x 50 21 400x0,41 500 825

1 x 70 23.5 356x0,51 700 1090

1 x 95 26 485x0,51 950 1405

1 x 120 28.5 614x0,51 1200 1745

1 x 150 31.5 765x0,51 1500 2130

1 x 185 34.5 944x0,51 1850 2420

1 x 240 38 1225x0,51 2400 2980

Típusa:
Gumiköpenyes vezeték közepes mechanikai igénybevételre, a korábban használt GT és GTP jelû vezeték 
helyettesítésére alkalmas.

Névleges feszültség:
450/750 V

Felépítése:
Hajlékony szerkezetû, sodrott, rézvezetõ • EPR bázisú gumi érszigetelés • kopás-, olaj- és lángálló fekete színû 
polikloroprén (EM2) külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben, ipari és mezõgazdasági üzemekben, robbanásveszélyes helyeken elektromos 
szerszámokhoz, hordozható motorokhoz és gépekhez, nagyobb mechanikai igénybevételnél.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +60 °C-ig
Mozgatásnál: -25 °C-tól +60 °C-ig

Mûszaki adatok:
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Gumiköpenyes vezetékek és úszókábelek
GT 1 kV Gumiköpenyes vezeték közepes mechanikai igénybevételre
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 1,5 11.5 30x0,26 30 135

2 x 2,5 13.5 50x0,26 50 195

2 x 4 15 56x0,31 80 270

2 x 6 18.5 84x0,31 120 350

3 G 1 11.5 32x0,21 30 130

3 G 1,5 12.5 30x0,26 45 165

3 G 2,5 14.5 50x0,26 75 235

3 G 4 16 56x0,31 120 320

3 G 6 20 84x0,31 180 495

3 G 10 25.5 80x0,41 300 880

4 G 1,5 13.5 30x0,26 60 200

4 G 2,5 15.5 50x0,26 100 290

4 G 4 18 56x0,31 160 395

4 G 6 22 84x0,31 240 610

4 G 10 28 80x0,41 400 1060

4 G 16 32 128x0,41 640 1345

4 G 25 37.5 200x0,41 1000 1995

4 G 35 42 280x0,41 1400 2645

4 G 50 48.5 400x0,41 2000 3635

4 G 70 54.5 356x0,51 2800 4830

4 G 95 60.5 485x0,51 3800 6320

4 G 120 65.5 614x0,51 4800 7500

4 G 150 74 765x0,51 6000 9230

5 G 1,5 15 30x0,26 75 240

5 G 2,5 17 50x0,26 125 345

5 G 4 19.5 56x0,31 200 485

5 G 6 24.5 84x0,31 300 760

5 G 10 30.5 80x0,41 500 1300

5 G 16 35.5 128x0,41 800 1680

5 G 25 41.5 200x0,41 1250 2470

5 G 35 50 280x,41 1750 3008

5 G 50 58 400x0,41 2500 4390

7 G 1,5 17 30x0,26 105 342

7 G 2,5 19 50x0,26 175 485

7 G 4 21.5 56x0,31 280 703

9 G 1,5 18.5 30x0,26 135 428

12 G 1,5 20.5 30x0,26 180 505

12 G 2,5 24 50x0,26 300 799

12 G 4 28 56x0,31 480 1020

19 G 1,5 24 30x0,26 285 620

19 G 2,5 28 50x0,26 475 1100

24 G 1,5 28 30x0,26 360 750

24 G 2,5 32.5 50x0,26 600 1250

27 G 1,5 28.5 30x0,26 405 1077
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Gumiköpenyes vezetékek és úszókábelek

NSSHöu

Gumiköpenyes vezeték nagy mechanikai igénybevételre
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VDE 0250

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

NSSHöu-O

1 x 16 12 30x0,26 160 260

1 x 25 14 50x0,26 250 390

1 x 35 16 128x0,41 350 500

1 x 50 18 200x0,41 500 680

1 x 70 20 280x0,41 700 910

1 x 95 22 400x0,41 950 1160

1 x 120 24 356x0,51 1200 1460

1 x 150 28 485x0,51 1500 1850

1 x 185 30 614x0,51 1850 2280

1 x 240 33 765x0,51 2400 2940

2 x 1,5 12 944x0,51 30 190

3 x 2,5 14 1225x0,51 75 280

Típusa:
Gumiköpenyes vezeték nagy mechanikai igénybevételre, a korábban használt GTB jelû bányatömlõ vezeték  
helyettesítésére alkalmas.

Névleges feszültség:
0,6/1 kV

Felépítése:
A fázisér hajlékony szerkezetû, sodrott, ónozott rézvezetõ • EPR (etilén-propilén-kaucsuk) érszigetelés • a védõér 
(ha van) ónozott, sodratlan rézvezetõ a fáziserek mellett (.../3E) vagy a két köpeny között (...kon) elhelyezve • 
gumi belsõ köpeny • súrlódásálló, olajálló és lángálló, sárga színû kloroprén kaucsuk külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben, építési területeken, szabadban, külszíni fejtéseknél, banyákban mozgó gépek 
bekötéséhez, mozgatott elhelyezéshez magas mechanikai igénybevétel mellett.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +80 °C-ig
Mozgatásnál: -25 °C-tól +80 °C-ig

Mûszaki adatok:
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Gumiköpenyes vezeték nagy mechanikai igénybevételre
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

NSSHöu-J

3 x 1,5 13 30x0,26 45 220

3 x 2,5 14 30x0,26 75 280

3 x 70/35 48 30x0,26 2450 4530

3 x 95/50 55 30x,026 3350 6010

4 x 1,5 13 30x0,26 60 250

4 x 2,5 16 50x0,26 100 380

4 x 4 18 50x0,26 160 500

4 x 6 19 50x0,26 240 610

4 x 10 23 50x0,26 400 950

4 x 16 28 50x0,26 640 1420

4 x 25 34 50x0,26 1000 2120

4 x 35 37 50x0,26 1400 2660

4 x 50 44 56x0,31 2000 3700

4 x 70 47 56x0,31 2800 4605

4 x 95 54 80x0,31 3800 3220

4 x 120 60 80x0,31 4800 7705

5 x 1,5 14 80x0,41 755 300

5 x 2,5 17 80x0,41 125 440

5 x 4 19 80x0,41 200 590

5 x 6 21 128x0,41 300 770

5 x 10 25 200x0,41 500 1130

5 x 16 31 200x0,41 800 1680

5 x 25 37 280x0,41 1250 2460

7 x 1,5 18 400x0,41 105 466

7 x 2,5 18 485x0,51 175 500

10 x 1,5 21 356x0,51 150 584

10 x 2,5 22 485x0,51 250 715

12 x 2,5 24 485x0,51 300 810

18 x 2,5 29 614x0,51 450 1160

NSSHöu vezérlõerekkel

3x2,5  +3x2,5/3E 16 150 400

3x4 +3x4/3E 18.5 220 490

3X6 +3x6/3E 20 310 610

3X10 +3x10/3E 23 460 880

3X16 +3x16/3E 29 710 1400

3X70 +3x35/3E 48 2620 4130

3x95 +3x50/3E 55 3580 5490

3x120 +3x70/3E 60 4550 6760

3x2,5 +3x2,5/3E+3x1,5 St 19.9 195 550

3x6 +3x6/3E+3x1,5 St 20.5 355 650

3x10 +3x10/3E+3x2,5 St 25 535 980

3x16 +3x16/3E+3x2,5 St 28 785 1300

3x25 +3x16/3E+3x2,5 St 33 1085 1800

3x35 +3x16/3E+3x2,5 St 38 1425 2390

3x50 +3x25/3E+3x2,5 St 44 1975 3320

3x70 +3x35/3E+3x2,5 St 48 2695 4170

3x95 +3x50/3E+3x2,5 St 55 3655 5530

3x2,5 /2,5 kon 16 147 340

5x2,5 /2,5 kon 18 220 520

5x4 /4 kon 20 315 630

5x6 /6 kon 23 456 810
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NSHTöu

Gumiköpenyes vezeték (darukábel) különleges igénybevételre
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VDE 0282

Névleges keresztmetszet 
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

4 x 1,5 15 44x0,21 60 290

5 x 1,5 17.5 44x0,21 75 320

7 x 1,5 20.5 44x0,21 105 460

12 x 1,5 23.5 44x0,21 180 820

18 x 1,5 27.5 44x0,21 270 980

24 x 1,5 31 44x0,21 360 1230

30 x 1,5 33.5 44x0,21 450 1500

4 x 2,5 18 73x0,21 100 385

5 x 2,5 20.5 73x0,21 125 460

7 x 2,5 22.5 73x0,21 175 600

12 x 2,5 27.5 73x0,21 300 1050

18 x 2,5 30.5 73x0,21 450 1360

24 x 2,5 33.5 73x0,21 600 1600

30 x 2,5 37 73x0,21 750 2110

4 x 4 21 75x0,26 160 520

5 x 4 22.5 75x0,26 200 620

4 x 6 23.5 19x0,26 240 660

5 x 6 26 119x0,26 300 790

4 x 10 28.5 196x0,26 400 970

5 x 10 30.5 196x0,26 500 1210

4 x 16 31 210x0,31 640 1350

5 x 16 34.5 210x0,31 800 1860

4 x 25 36.5 336x0,31 1000 1970

4 x 35 41.5 475x0,31 1400 2440

4 x 50 48 684x0,31 2000 3390

4 x 70 52.5 551x0,41 2800 4620

4 x 95 60 722x0,41 3800 6100

Névleges feszültség: 0,6/1 kV

Felépítése:
Különösen hajlékony szerkezetû, ónozott rézhuzalokból sodrott vezetõ • gumi érszigetelés • torzióvédõ mûanyag 
szövettel megerõsített, fekete színû gumiköpeny.

Felhasználási terület:
Magas mechanikai igénybevételnél, száraz és nedves helyiségekben, szabadban, folyamatos le- és feltekerési 
mozgásban, egyidejû húzó és csavaró igénybevételhez is, maximum 120 m/perc mozgási sebességig.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -45 °C-tól +80 °C-ig
Mozgatásnál: -35 °C-tól +80 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +90 °C

Mûszaki adatok:
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Gumiköpenyes vezeték (darukábel) különleges igénybevételre
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NSSHTöu Cordaflex (K) VDE 0250

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

min. 
(mm)

max. 
(mm)

5 x 1,5 14 16 50x0,21 75 270

7 x 1,5 16 20 50x0,21 105 450

12 x 1,5 19 23 50x0,21 180 640

24 x 1,5 26 31 50x0,21 360 1180

4 x 2,5 13 16.5 80x0,21 100 300

7 x 2,5 18 22 80x0,21 175 590

12 x 2,5 21 25.5 80x0,21 300 920

18 x 2,5 25.5 31 80x0,21 450 1210

19 x 2,5+5x1( C ) 29 35 80x0,21 657 1550

24 x 2,5 29 34.5 80x0,21 600 1570

25 x 2,5+55x1( C ) 31.5 37.5 80x0,21 812 1840

30 x 2,5 31 37.5 80x0,21 750 1860

4 x 4 17 20.5 80x0,26 160 490

4 x 6 18.5 22.5 120x0,26 240 610

4 x 10 20 26.5 210x0,26 400 920

4 x 16 26 31.5 230x0,31 640 1300

4 x 25 31.5 38 360x0,31 1000 2000

4 x 35 34 44.5 510x0,31 1400 2520

4 x 50 40 47.5 530x0,36 2000 3480

4 x 70 44.5 52.5 730x0,36 2800 4560

4 x 95 51.5 60.5 780x0,41 3800 6030

4 x 120 55.5 65 1000x0,4 4800 7340

Névleges feszültség: 0,6/1 kV

Felépítése:
Ónozott, sodrott rézvezetõk • protolon érszigetelés • fólia tekercselés • szövetszalag • kloroprén kaucsuk belsõ 
köpeny • vulkanizált, laza kötésû textilháló • olajálló, tûzálló és hidegálló, fekete színû, kloroprén kaucsuk külsõ 
köpeny.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben, szabadban, folyamatos le- és feltekerésnél, egyidejû húzó és csavaró 
igénybevétellel és a vezeték kényszerû vezetésével, mint ahogy ezt a vezetékláncoknál, doboknál és más 
hasonló mechanikai szerkezeteknél lehetséges. Maximális mozgási sebességig 120 m/perc.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -45 °C-tól +50 °C-ig
Mozgatásnál: -35 °C-tól +50 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +90 °C

Mûszaki adatok:



Feszültség Kft. Szeged Feszültség Kft. Szeged

37

Gumiköpenyes vezetékek és úszókábelek

FLGöu

Önhordó gumiköpenyes vezeték közepes mechanikai igénybevételre
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VDE 0250

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

7 x 1 11.8 56x0,16 70 230

12 x 1 16.9 56x0,16 120 390

18 x 1 17.3 56x0,16 180 475

24 x 1 20.6 56x0,16 240 650

30 x 1 23.3 56x0,16 300 850

36 x 1 24.3 56x0,16 360 940

48 x 1 27.9 56x0,16 480 1210

61 x 1 31.6 56x0,16 610 1530

4 x 1,5 11.8 84x0,16 60 220

5 x 1,5 11.8 84x0,16 75 230

7 x 1,5 12.8 84x0,16 105 270

8 x 1,5 13.8 84x0,16 120 310

12 x 1,5 19 84x0,16 180 510

18 x 1,5 19.4 84x0,16 270 630

24 x 1,5 22.4 84x0,16 360 820

4 x 2,5 13.6 140x0,16 100 309

7 x 2,5 14.8 140x0,16 175 380

8 x 2,5 16.5 140x0,16 200 460

12 x 2,5 21.9 140x0,16 300 710

18 x 2,5 22.4 140x0,16 450 880

24 x 2,5 26.4 140x0,16 600 1200

Névleges feszültség: 300/500 V

Felépítése:
Különösen hajlékony szerkezetû sodrott rézvezetõ • gumiszigetelés • elválasztó övréteg • olajálló és lángálló  
fekete színû gumi külsõ köpeny. Az erek egy tehermentesítõ szál köré vannak sodorva.

Felhasználási terület:
Közepes mechanikai igénybevételnek kitett, száraz és nedves helyiségekben, valamint szabadban, mozgó 
szerszámgépek, nagy berendezések bekötésére.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +60 °C-ig
Mozgatásnál: -25 °C-tól +60 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +90 °C

Mûszaki adatok:
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Lapos kivitelû gumiköpenyes vezeték közepes mechanikai igénybevételre
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NGFLGöu VDE 0250

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Vezetõ felépítése
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

min. (mm) max. (mm)

4 x 1,5 84x0,16 5,4x15,0 6,4x18,5 60 155

5 x 1,5 84x0,16 5,4x19,5 6,4x23,0 75 270

7 x 1,5 84x0,16 5,4x25,0 6,4x30,0 105 285

8 x 1,5 84x0,16 5,4x27,5 6,4x32,0 120 295

10 x 1,5 84x0,16 6,0x35,5 7,0x41,5 150 405

12 x 1,5 84x0,16 6,0x42,0 7,0x48,5 180 480

24 x 1,5 84x0,16 11,5x51,0 13,5x56,0 360 1010

4 x 2,5 140x0,16 6,6x18,5 8,2x24,0 100 255

5 x 2,5 140x0,16 6,6x24,0 8,2x29,0 125 410

7 x 2,5 140x0,16 6,6x31,0 8,2x39,5 175 440

8 x 2,5 140x0,16 6,6x33,5 8,2x42,5 200 495

12 x 2,5 140x0,16 7,2x50,5 8,8x63,5 300 790

24 x 2,5 140x0,16 15,0x66,0 17,0x72,5 600 1690

4 x 4 224x0,16 7,9x22,5 9,6x28,0 160 380

5 x 4 224x0,16 8,0x30,0 10,0x34,0 200 641

7 x 4 224x0,16 7,9x37,0 9,6x46,5 280 655

4 x 6 192x0,21 8,5x24,5 10,4x31,0 240 490

5 x 6 192x0,21 8,5x33,0 11,0x36,0 300 820

7 x 6 192x0,21 8,5x41,0 10,4x51,5 420 840

4 x 10 320x0,21 9,9x30,0 12,1x38,0 400 750

7 x 10 320x0,21 9,9x50,5 12,1x63,5 700 1350

4 x 16 512x0,21 11,5x35,0 14,0x44,0 640 1080

5 x 16 512x0,21 11,0x48,0 14,5x52,0 800 1580

4 x 25 800x0,21 13,1x41,5 15,7x51,0 1000 1590

5 x 25 800x0,21 12,5x57,5 17,5x62,0 1250 2390

4 x 35 280x0,41 14,8x47,0 18,0x58,5 1400 2110

4 x 50 356x0,41 17,2x55,0 21,0x69,0 2000 2950

4 x 70 400x0,41 19,5x62,5 23,7x78,0 2800 4020

4 x 95 485x0,51 22,0x71,0 26,9x89,0 3800 5210

Névleges feszültség: 300/500 V

Felépítése:
Hajlékony szerkezetû, sodrott rézvezetõ • gumiszigetelés - olaj- és lángálló, fekete színû gumi külsõ köpeny. 
Az erek kettes - négyes csoportokba vannak osztva. Nagyobb érszám esetén a csoportok között elválasztó sáv 
található.

Felhasználási terület:
Közepes mechanikai igénybevételnek kitett száraz, nedves és vizes helyiségekben, valamint szabadban 
egyirányú hajlító igénybevételnek kitett helyeken mozgó szerszámgépek, berendezések bekötésére.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +85 °C-ig
Mozgatásnál: -20 °C-tól +85 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +90 °C

Mûszaki adatok:
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NSGAFöu

Különleges gumiköpenyes vezeték 
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VDE 0250

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

1.5 6.1 30x0,26 15 60

2.5 6.6 50x0,26 25 75

4 7 56x0,31 40 90

6 7.5 84x0,31 60 120

10 9.9 80x0,41 100 180

16 10.9 126x0,41 160 250

25 13.1 196x0,41 250 380

35 15 276x0,41 350 480

50 16 396x0,41 500 620

70 18 360x0,51 700 870

95 20.3 475x0,51 950 1180

120 22.5 608x0,51 1200 1420

150 25 756x0,51 1500 1750

185 27.5 925x0,51 1850 2150

240 32.1 1221x0,51 2400 2800

300 34 1530x0,51 3000 3090

Névleges feszültség:
1,8/3 kV (nagyobb feszültségre is készülhet)

Felépítése:
Ónozott, finom elemi szálakból sodrott rézvezetõ • etilén, propilén gumiszigetelés • súrlódás-, olaj- és lángálló, 
fekete színû polikloroprén-kaucsuk külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Vasúti kocsiknál, villamosoknál, trolibuszoknál, száraz helyiségekben, kapcsoló berendezésekben (1 kV-ig) 
rövidzárlat-biztos vezetékként.

Környezeti hõmérséklet:               -25 °C-tól +80 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +90 °C

Mûszaki adatok:
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Gumiszigetelésû hegesztõvezeték
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H01N2-D, H01N2-E VDE 0282

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése 
(mm)

Szigetelés vastagsága
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

H01N2-D

10 8.5 0.21 2 100 150

16 9.5 0.21 2 160 210

25 1 0.21 2 250 300

35 12 0.21 2 350 400

50 14 0.21 2 500 560

70 16.5 0.21 2.4 700 780

95 18.5 0.21 2.6 950 1010

120 20 0.51 2.8 1200 1250

150 22.5 0.51 3 1500 1570

H01N2-E

16 8 0.16 1.2 160 180

25 9.5 0.16 1.2 250 270

35 10.5 0.16 1.2 350 370

50 12.5 0.16 1.5 500 530

70 14.5 0.16 1.5 700 710

Névleges feszültség: 
100/100 V

Felépítése:
Különösen hajlékony, sodrott rézvezetõ • fóliából készült elválasztó réteg • olajálló és lángálló, fekete színû 
polikloroprén-kaucsuk köpeny. A D típusú vezeték normál flexibilis, az E típusú extra flexibilis.

Felhasználási terület:
Hegesztõkészülék és elektródafogó közötti csatlakozó vezetékként száraz, nedves és vizes helyiségekben, 
valamint szabadban, továbbá gépi hegesztéshez.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +80 °C-ig
Mozgatásnál: -25 °C-tól +80 °C-ig

Mûszaki adatok:
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Gumiköpenyes vezetékek és úszókábelek

S 100, S 200

PUR köpenyes úszókábel
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VDE 0282

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

S 100 (mm) S 200 (mm) S 100 (kg/km) S 200 (kg/km)

2 x 0,5 6.2 4.9 10 41 29

3 x 0,5 6.5 501 15 47 34

4 x 0,5 6.9 5.5 20 55 41

5 x 0,5 7.4 6 25 65 50

7 x 0,5 8.5 6.9 35 86 67

12 x 0,5 10.6 8.3 60 128 98

18 x 0,5 12.4 9.9 90 187 145

20 x 0,5 13 10.3 100 206 160

25 x 0,5 15.3 11.9 125 258 195

27 x 0,5 15.3 11.9 135 271 207

30 x 0,5 15.7 12.3 150 293 227

36 x 0,5 16.9 13.7 180 350 280

2 x 0,75 6.7 5.4 15 51 36

3 x 0,75 7 5.7 22.5 58 44

4 x 0,75 7.5 6.1 30 69 54

5 x 0,75 8.1 6.7 37.5 83 66

7 x 0,75 9.5 7.7 52.5 114 90

30 x 1,5 21.7 17.9 450 689 583

36 x 1,5 23.5 19.2 540 823 694

Névleges feszültség:
300/500 V 

Felépítése:
különösen hajlékony, finoman sodrott rézvezetõ • TPE-E érszigetelés • hálószerû lekötõ övszalag • erõsítõ szövet 
övréteg • érdes felületû, tapadásvédett, olaj- és kopásálló szürke színû poliuretán külsõ köpeny. 
Az erek rétegekbe sodrottak, a rétegeket egy lekötõ övszalag fogja össze. A külsõ (S 100), illetve mindegyik (S 
200) övszalag szövetréteggel van megerõsítve.

Felhasználási terület:
Nagyszámú hajlítást, mozgatást igénylõ gépekhez és ipari berendezésekhez, mint pl. felvonók, automatizált 
gépsorok, ipari robotok stb. A kábel több millió hajlítást károsodás nélkül elvisel.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -50 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -40 °C-tól +80 °C-ig

Mûszaki adatok:
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

S 100 (mm) S 200 (mm) S 100 (kg/km) S 200 (kg/km)

2 x 1 7.1 5.8 20 60 44

3 x 1 7.4 6.1 30 70 55

4 x 1 8 6.6 40 84 67

5 x 1 8.6 7.2 50 100 82

7 x 1 10.2 8.4 70 140 113

12 x 1 12.8 10.4 120 216 173

18 x 1 15.1 12.3 180 314 256

20 x 1 15.8 12.9 200 346 284

25 x 1 18.2 15.1 250 422 352

27 x 1 18.2 15.1 270 446 375

30 x 1 19 15.8 300 493 417

36 x 1 20.3 17 360 582 496

2 x 1,5 7.9 6.4 30 78 58

3 x 1,5 8.3 6.7 45 93 73

4 x 1,5 8.9 7.3 60 111 90

5 x 1,5 9.9 8 75 139 111

7 x 1,5 11.9 9.6 105 198 158

12 x 1,5 14.9 11.9 180 305 243

18 x 1,5 17.3 14.2 270 437 364

20 x 1,5 18.1 14.9 300 482 403

25 x 1,5 21.1 17.1 375 595 492

27 x 1,5 21.1 17.1 405 631 524

30 x 1,5 21.7 17.9 450 689 583

36 x 1,5 23.5 19.2 540 823 694

2 x 2,5 9.7 8 50 119 91

3 x 2,5 102 8.5 75 143 115

4 x 2,5 11.1 9.4 100 174 146

5 x 2,5 12.5 10.4 125 221 181

7 x 2,5 14.9 12.4 175 312 256

12 x 2,5 18.6 15.8 300 475 403

18 x 2,5 21.7 18.6 450 688 595

20 x 2,5 22.9 19.5 500 766 658

25 x 2,5 26.4 22.7 625 934 811

36 x 2,5 29.5 25.5 900 1298 1143

2 x 4 1.5 9.8 80 169 138

3 x 4 12.1 10.4 120 206 177

4 x 4 13.1 11.3 160 256 220

5 x 4 14.8 12.5 200 329 276

2 x 6 12.9 11.2 120 228 197

3 x 6 13.6 11.9 180 282 250

4 x 6 15.4 13.4 240 364 322

5 x 6 16.9 14.8 300 460 403
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Gumiköpenyes vezetékek és úszókábelek

S 100 C, S 200 C

PUR köpenyes úszókábel réz árnyékolással
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VDE 0250

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

S 100 C (mm) S 200 C (mm) S 100 C (kg/km) S 200 C (kg/km)

2 x 0,5 8.8 7 49 94 61

3 x 0,5 9.1 7.2 55 102 69

4 x 0,5 9.7 7.6 62 116 79

5 x 0,5 10.2 8.1 68 129 94

7 x 0,5 11.2 9.2 88 160 119

12 x 0,5 14.4 10.6 121 243 161

18 x 0,5 15.8 12.2 163 310 218

20 x 0,5 16.6 12.8 174 339 239

25 x 0,5 18.9 14.6 237 424 293

27 x 0,5 18.9 14.6 247 437 306

30 x 0,5 19.7 15 285 492 327

36 x 0,5 21 16.4 318 559 403

2 x 0,75 9.5 7.5 55 109 72

3 x 0,75 9.8 7.8 65 120 82

4 x 0,75 10.3 8.2 73 133 97

5 x 0,75 10.9 9 90 156 115

Névleges feszültség: 
300/500 V 

Felépítése:
különösen hajlékony, finoman sodrott rézvezetõ • TPE-E érszigetelés • hálószerû lekötõ övszalag • erõsítõ szövet 
övréteg • különleges PVC belsõ köpeny • erõsítõ szövet övréteg • ónozott rézszöés árnyékolás • erõsítõ szövet 
övréteg • érdes felületû, tapadásvédett, olaj- és kopásálló szürke színû poliuretán külsõ köpeny. 
Az erek rétegekbe sodrottak, a rétegeket egy lekötõ övszalag fogja össze. A külsõ (S 100 C), illetve mindegyik 
(S 200 C) övszalag szövetréteggel van megerõsítve.

Felhasználási terület:
Nagyszámú hajlítást, mozgatást igénylõ gépekhez és ipari berendezésekhez, mint pl. felvonók, automatizált 
gépsorok, ipari robotok stb.ahol szükség van a nagyfrekvenciás külsõ zavarok elleni védelemre is.  A kábel több 
millió hajlítást károsodás nélkül elvisel.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -50 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -40 °C-tól +80 °C-ig

Hajlítási sugár: min 7,5 x külsõ átmérõ

Mûszaki adatok:
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

S 100 C (mm) S 200 C (mm) S 100 C (kg/km) S 200 C (kg/km)

7 x 0,75 12.5 10 111 201 144

12 x 0,75 15.4 11.9 162 294 207

18 x 0,75 17.5 14 243 404 295

20 x 0,75 18.1 14.5 260 433 319

25 x 0,75 21 16.6 326 550 400

30 x 0,75 21.5 17 365 605 447

36 x 0,75 23.3 18.7 416 710 549

2 x 1 9.9 7.9 62 121 83

3 x 1 10.2 8.2 73 133 97

4 x 1 10.8 8.9 92 156 115

5 x 1 11.8 9.5 103 184 134

7 x 1 13.1 10.7 130 229 176

12 x 1 14.6 12.9 194 279 252

18 x 1 16.4 15 291 347 356

20 x 1 18.7 15.8 335 477 392

25 x 1 22.2 18.4 393 641 516

27 x 1 22.2 18.4 413 665 539

30 x 1 23.4 18.9 447 738 579

36 x 1 24.7 20.3 537 856 674

2 x 1,5 10.7 8.5 82 149 97

3 x 1,5 11.1 9 98 166 119

4 x 1,5 12.1 9.6 117 199 141

5 x 1,5 12.9 10.3 134 228 171

7 x 1,5 15.3 11.9 177 315 227

12 x 1,5 18.5 14.5 290 465 338

18 x 1,5 21.3 16.9 410 646 488

25 x 1,5 25.5 20.4 555 876 669

27 x 1,5 25.5 20.4 585 912 702

30 x 1,5 26.1 21 633 976 759

36 x 1,5 28.3 23 732 1151 906

2 x 2,5 12.7 10.3 109 206 140

3 x 2,5 13.2 10.8 135 234 171

4 x 2,5 14.9 11.7 171 297 210

5 x 2,5 15.9 12.9 198 343 255

7 x 2,5 18.5 15.1 285 471 352

12 x 2,5 22.4 18.9 443 687 561

18 x 2,5 26.1 22.3 633 973 798

20 x 2,5 27.5 23.2 689 1077 870

25 x 2,5 31 26.6 830 1282 1076

36 x 2,5 34.1 29.4 1119 1681 1435

2 x 4 15.3 1.9 152 304 192

3 x 4 15.9 12.7 193 340 245

4 x 4 17.3 13.9 266 424 310

5 x 4 18.6 15.2 311 495 367

2 x 6 17.1 13.9 227 396 266

3 x 6 18.2 14.6 289 471 336

4 x 6 19.4 16.1 374 557 436

5 x 6 21.3 18.1 440 678 538
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Erősáramú jelzővezetékek
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VDE 0250

Névleges kereszt-
metszet 
(mm2)

-Jb -Jz -Ob -Oz Vezetõ felépítése
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,5 • • 16x0,21 5.4 10 43

3 x 0,5 • • 16x0,21 5.9 15 52

4 x 0,5 • • 16x0,21 6.4 20 63

5 x 0,5 • • 16x0,21 6.9 25 72

7 x 0,5 • • 16x0,21 8 35 92

10 x 0,5 • • 16x0,21 9.4 50 127

12 x 0,5 • • 16x0,21 10 60 143

14 x 0,5 • 16x0,21 10.5 70 160

16 x 0,5 • 16x0,21 11 80 180

18 x 0,5 • 16x0,21 12 90 210

21 x 0,5 • 16x0,21 13 105 236

25 x 0,5 • 16x0,21 13.9 125 287

30 x 0,5 • 16x0,21 14.5 150 322

34 x 0,5 • 16x0,21 15.5 170 340

40 x 0,5 • 16x0,21 17.5 200 460

50 x 0,5 • 16x0,21 19 250 554

61 x 0,5 • 16x0,21 21 305 649

2 x 0,75 • 24x0,21 6 15 53

3 x 0,75 • 24x0,21 6.5 22.5 63

Névleges feszültség:
300/500 V

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • lágy PVC érszigetelés • csepegõ olajnak ellenálló, szürke színû, lágy PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Kis és közepes mechanikai igénybevételnél, száraz és nedves helyiségekben (nem szabadban!) mérés-, vezérlés- 
és szabályozótechnikában csatlakozó vezetékként, továbbá jelzõ- és impulzusvezetékként ipari berendezések, 
gyártósorok és gépek vezérléséhez, felügyeletéhez.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:
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Névleges kereszt-
metszet 
(mm2)

-Jb -Jz -Ob -Oz Vezetõ felépítése
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

4 x 0,75 • 24x0,21 7.1 30 77

5 x 0,75 • 24x0,21 7.5 37.5 94

7 x 0,75 • 24x0,21 9 52.5 116

10 x 0,75 • 24x0,21 10.6 75 163

12 x 0,75 • 24x0,21 10.9 90 187

15 x 0,75 • 24x0,21 12.5 112.5 220

18 x 0,75 • 24x0,21 13 135 285

21 x 0,75 • 24x0,21 14 157.5 316

25 x 0,75 • 24x0,21 15 187.5 397

34 x 0,75 • 24x0,21 18 255 508

41 x 0,75 • 24x0,21 19 307.5 625

42 x 0,75 • 24x0,21 19 315 630

50 x 0,75 • 24x0,21 21 375 740

61 x 0,75 • 24x0,21 23.1 457.5 880

80 x 0,75 • 24x0,21 26 600 1000

2 x 1 • • • 32x0,21 6.6 20 62

3 x 1 • • • • 32x0,21 7 30 74

4 x 1 • • • • 32x0,21 7.6 40 91

5 x 1 • • • • 32x0,21 8 50 111

7 x 1 • • 32x0,21 10 70 140

10 x 1 • • 32x0,21 11.4 100 201

12 x 1 • 32x0,21 12 120 232

14 x 1 • 32x0,21 12.5 140 262

16 x 1 • 32x0,21 13 160 294

18 x 1 • 32x0,21 14 180 332

21 x 1 • 32x0,21 15 210 367

25 x 1 • 32x0,21 16 250 464

34 x 1 • 32x0,21 19 340 630

41 x 1 • 32x0,21 21 410 690

50 x 1 • 32x0,21 23 500 866

61 x 1 • 32x0,21 25 610 1036

2 x 1,5 • • • 30x0,26 7.4 30 84

3 x 1,5 • • • • 30x0,26 8 45 102

4 x 1,5 • • • • 30x0,26 8.5 60 125

5 x 1,5 • • • • 30x0,26 10 75 154

7 x 1,5 • • 30x0,26 11.5 105 193

8 x 1,5 • 30x0,26 12.5 120 240

10 x 1,5 • 30x0,26 13.4 150 284

12 x 1,5 • 30x0,26 14 180 323

14 x 1,5 • 30x0,26 14.5 210 365

16 x 1,5 • 30x0,26 15.5 240 425

18 x 1,5 • 30x0,26 16.6 270 479

21 x 1,5 • 30x0,26 19 315 520

25 x 1,5 • 30x0,26 21 375 678
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Névleges kereszt-
metszet 
(mm2)

-Jb -Jz -Ob -Oz Vezetõ felépítése
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

26 x 1,5 • 30x0,26 21 390 692

32 x 1,5 • 30x0,26 21.5 480 820

34 x 1,5 • 30x0,26 22.5 510 884

41 x 1,5 • 30x0,26 23.5 615 1040

42 x 1,5 • 30x0,26 25 630 1099

50 x 1,5 • 30x0,26 27.5 750 1242

61 x 1,5 • 30x0,26 30 915 1454

2 x 2,5 • • 48x0,26 9.5 50 123

3 x 2,5 • • • • 48x0,26 10 75 151

4 x 2,5 • • 48x0,26 11 100 188

5 x 2,5 • • 48x0,26 12.5 125 234

7 x 2,5 • • 48x0,26 14.5 175 306

10 x 2,5 • 48x0,26 19 250 445

12 x 2,5 • 48x0,26 19 300 508

16 x 2,5 • 48x0,26 21.5 400 674

18 x 2,5 • 48x0,26 22.5 450 760

25 x 2,5 • 48x0,26 27 625 993

34 x 2,5 • 48x0,26 30 850 1384

2 x 4 • 56x0,31 11.5 80 190

3 x 4 • • 56x0,31 12.5 120 250

4 x 4 • • 56x0,31 13.5 160 301

5 x 4 • • 56x0,31 14.5 200 371

7 x 4 • 56x0,31 18.5 280 484

2 x 6 • 84x0,31 11.9 120 210

3 x 6 • 84x0,31 13.5 180 364

4 x 6 • • 84x0,31 15.1 240 380

5 x 6 • • 84x0,31 16.6 300 499

7 x 6 • 84x0,31 19 420 659

4 x 10 • • 80x0,41 20 400 710

5 x 10 • • 80x0,41 21.5 500 872

7 x 10 • 80x0,41 23.5 700 1191

4 x 16 • • 128x0,41 22.5 640 1022

5 x 16 • • 128x0,41 25 800 1370

7 x 16 • 128x0,41 27.5 1120 1780

4 x 25 • • 200x0,41 27 1000 1590

5 x 25 • • 200x0,41 30 1250 2000

7 x 25 • 200x0,41 38 1750 2560

4 x 35 • • 280x0,41 29 1400 2110

5 x 35 • • 280x0,41 33 1750 2635

4 x 50 • • 400x0,41 35 2000 2950

4 x 70 • • 350x0,51 40 2800 4254

4 x 95 • • 485x0,51 46 3800 5200

4 x 120 • • 580x0,51 51 4800 6500
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Erősáramú jelzővezetékek
 YSLY Erõsáramú jelzõvezeték kék színû köpennyel
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kék YSLY VDE 0250

Névleges keresztmetszet
(mm2)

-Jz -Oz Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,75 • 6.6 24x0,21 15 59

3 x 0,75 • • 7 24x0,21 22.5 70

4 x 0,75 • • 7.6 24x0,21 30 84

5 x 0,75 • • 8.7 24x0,21 37.5 10

7 x 0,75 • • 8.4 24x0,21 52.5 116

12 x 0,75 • • 10.9 24x0,21 90 187

18 x 0,75 • • 13.2 24x0,21 135 285

25 x 0,75 • • 16.1 24x0,21 187.5 397

2 x 1 • 6.6 32x0,21 20 62

3 x 1 • • 7 32x0,21 30 74

4 x 1 • • 7.6 32x0,21 40 91

5 x 1 • • 8 32x0,21 50 11

7 x 1 • • 10 32x0,21 70 140

12 x 1 • 12 32x0,21 120 232

18 x 1 • 14 32x0,21 180 332

2 x 1,5 • 7.4 30x0,26 30 80

3 x 1,5 • • 8.3 30x0,26 45 106

4 x 1,5 • • 9 30x0,26 60 127

5 x 1,5 • • 9.8 30x0,26 75 156

7 x 1,5 • 11.9 30x0,26 105 229

12 x 1,5 • 14 30x0,26 180 326

18 x 1,5 • 17.5 30x0,26 270 492

25 x 1,5 • 20.9 30x0,26 375 674

Névleges feszültség: 300/500 V

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • fekete, illetve zöld-sárga színû, lágy PVC érszigetelés • csepegõ olajnak ellenálló, kék színû, 
lágy PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Száraz, nyirkos, nedves és robbanásveszélyes helyiségekben (nem szabadban!) közepes mechanikai 
igénybevétel mellett, robbanás ellen biztosított áramköröknél készenléti vezérlõ- és csatlakozó vezetékként.

Környezeti hõmérséklet: +5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:
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Erősáramú jelzővezetékek
Többerû, PVC szigetelésû és köpenyû, olajálló vezeték szövött árnyékolással
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YSLCY DIN VDE 0281-13   MSZ 1166-23

Példa a megnevezésre: 
H05VVC4V5-F 5G1,5 mm2

Felhasználási terület:
Szerszámgépek, szállító- és szerelõszalagok, szállítóberendezések, gyártósorok stb. vezérlõegységeinek  
csatlakozó-, illetve összekötõ vezetékeiként. Közepes mechanikai igénybevétel mellett, rögzített lefektetéshez, 
valamint eseti - nem rendszeresen ismétlõdõ - mozgással járó mozgatható beépítéshez, olajálló kivitelben 
száraz illetve nedves, nyirkos helyiségekben egyaránt.

Felépítése:
Hajlékony rézvezetõ • PVC szigetelés • PVC kitöltõ köpeny • szövött árnyékolás • olajálló PVC köpeny.

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

-Jb -Jz -Oz Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,5 • 5.8 16x0,21 36 45

3 x 0,5 • • 6.2 16x0,21 43 59

4 x 0,5 • • 6.6 16x0,21 49 83

5 x 0,5 • • 7.3 16x0,21 57 96

7 x 0,5 • • 8.2 16x0,21 69 136

12 x 0,5 • • 10.2 16x0,21 104 200

18 x 0,5 • • 12.5 16x0,21 141 275

25 x 0,5 • • 14.2 16x0,21 211 350

2 x 0,75 • 6.7 24x0,21 43 56

3 x 0,75 • • 7 24x0,21 52 70

4 x 0,75 • • 7.6 24x0,21 61 95

5 x 0,75 • • 8.2 24x0,21 72 155

7 x 0,75 • • 9.2 24x0,21 89 168

12 x 0,75 • • 11.4 24x0,21 138 232

18 x 0,75 • • 13.5 24x0,21 211 315

21 x 0,75 • • 14.7 24x0,21 237 382

25 x 0,75 • • 15.4 24x0,21 280 435

34 x 0,75 • 18.1 24x0,21 346 527

2 x 1 • 7 32x0,21 51 84

3 x 1 • • 7.3 32x0,21 62 110

4 x 1 • • 7.8 32x0,21 74 130

5 x 1 • • 8.4 32x0,21 88 156
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

-Jb -Jz -Oz Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

7 x 1 • • 10.1 32x0,21 112 192

12 x 1 • • 12.2 32x0,21 185 285

18 x 1 • • 14.4 32x0,21 268 395

25 x 1 • • 16.3 32x0,21 354 656

34 x 1 • • 19.4 32x0,21 458 755

50 x 1 • • 23.2 32x0,21 671 995

2 x 1,5 • 7.5 30x0,26 65 97

3 x 1,5 • • 8.3 30x0,26 82 125

4 x 1,5 • • 8.9 30x0,26 100 165

5 x 1,5 • • 10.2 30x0,26 119 193

7 x 1,5 • • 11.7 30x0,26 154 245

12 x 1,5 • • 14.3 30x0,26 268 365

18 x 1,5 • • 16.8 30x0,26 373 553

25 x 1,5 • • 21.3 30x0,26 530 734

34 x 1,5 • • 23.8 30x0,26 686 895

50 x 1,5 • • 27.6 30x0,26 1001 1330

2 x 2,5 • 9.7 50x0,26 92 164

3 x 2,5 • • 10.6 50x0,26 118 188

4 x 2,5 • 11.4 50x0,26 147 236

5 x 2,5 • 12.7 50x0,26 176 270

7 x 2,5 • 14.5 56x0,31 253 340

4 x 4 • 13.8 56x0,31 248 312

5 x 4 • 14.8 84x0,31 288 405

4 x 6 • • 15.5 84x0,31 343 410

5 x 6 • • 17 80x0,41 403 505

4 x 10 • • 20.1 80x0,41 535 780

5 x 10 • • 21.6 128x0,41 635 880

4 x 16 • • 22.6 128x0,41 800 1110

5 x 16 • • 25.5 200x0,41 960 1430

4 x 25 • • 28.6 200x0,41 1280 1680

5 x 25 • • 32.9 1530 2100

Erősáramú jelzővezetékek
Többerû, PVC szigetelésû és köpenyû, olajálló vezeték szövött árnyékolással
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Erősáramú jelzővezetékek
Árnyékolt erõsáramú jelzõvezeték kék színû köpennyel

Er
ős

ár
am

ú 
je

lz
őv

ez
et

ék
ek

51

kék YSLCY VDE 0250

Névleges feszültség: 
300/500 V

Felhasználási terület:
Száraz, nyirkos, nedves vagy robbanásveszélyes helyiségekben (nem szabadban!), árnyékolt jelzõ- és 
impulzusvezetékként, valamint mérés-, vezérlés és szabályozástechnikában csatlakozó- illetve összekötõ 
vezetékként, ahol a külsõ zavaró tényezõk (zavaró frekvenciák, elektromos és mágneses mezõk) ellen 
árnyékolás szükséges.

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • fekete, ill. zöld-sárga színû lágy PVC érszigetelés  • ónozott rézszövet árnyékolás • lágy, 
csepegõ olajnak ellenálló, kék színû PVC köpeny.

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

-Jz -Oz Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,75 • 6.7 24x0,21 43 56

3 x 0,75 • • 7 24x0,21 52 70

4 x 0,75 • • 7.6 24x0,21 61 95

5 x 0,75 • • 8.2 24x0,21 72 130

7 x 0,75 • 9.5 24x0,21 89 168

12 x 0,75 • 12 24x0,21 138 232

18 x 0,75 • 13.9 24x0,21 211 315

25 x 0,75 • 16.5 24x0,21 280 435

2 x 1,5 • 8.5 30x0,26 65 97

3 x 1,5 • • 8.9 30x0,26 82 125

4 x 1,5 • • 9.7 30x0,26 100 165

5 x 1,5 • • 10.7 30x0,26 119 193

7 x 1,5 • • 11.5 30x0,26 154 245
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Erősáramú jelzővezetékek
Többerû, PVC szigetelésû és köpenyû, olajálló vezeték
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H05VV5-F (NYSLYö) DIN VDE 0281-13   MSZ 1166-23

Példa a megnevezésre: 
H05VV5-F  5G 1,5 mm2

Felépítése:
Hajlékony rézvezetõ • PVC szigetelés • olajálló PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Szerszámgépek, szállító- és szerelõszalagok, szállítóberendezések, gyártósorok, stb. vezérlõegységeinek a 
csatlakozó- ill. összekötõ vezetékeiként.
Közepes mechanikai igénybevétel mellett, rögzített lefektetéshez, valamint eseti, nem rendszeresen ismétlõdõ 
mozgással járó mozgatható beépítéshez, olajálló kivetelben száraz, illetve nedves, nyirkos helyiségekben 
egyaránt.

Megjegyzés:
A vezetékek zöld/sárga színû ér nélkül készülnek. HA a vezeték zöld/sárga színû eret is tartalmaz, a 
keresztmetszet jelölésében x helyett G áll.
Pl.: H05VV5-F 12G2,5 mm2

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,75 6 24x0,21 15 52

3 G 0,75 7 24x0,21 22.5 62

4 G 0,75 7.6 24x0,21 30 78

5 G 0,75 8.9 24x0,21 37.5 105

7 G 0,75 10.6 24x0,21 52.5 150

12 G 0,75 12.8 24x0,21 90 213

18 G 0,75 15 24x0,21 135 301

25 G 0,75 18.4 24x0,21 187.5 462

34 G 0,75 21.2 24x0,21 255 625

50 G 0,75 24.6 24x0,21 375 845

61 G 0,75 27.8 24x0,21 457.5 1030

2 x 1 6.2 32x0,21 20 63

3 G 1 7.3 32x0,21 30 74

4 G 1 8.1 32x0,21 40 90

5 G 1 9.2 32x0,21 50 120

7 G 1 10.9 32x0,21 70 170

12 G 1 13.4 32x0,21 120 260

18 G 1 16.2 32x0,21 180 390
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

25 G 1 19.9 32x0,21 250 540

34 G 1 22.1 32x0,21 340 690

50 G 1 26.6 32x0,21 500 980

61 G 1 29 32x0,21 610 1160

2 x 1,5 7.4 30x0,26 30 84

3 G 1,5 8.3 30x0,26 45 95

4 G 1,5 9.5 30x0,26 60 125

5 G 1,5 10.5 30x0,26 75 150

7 G 1,5 12.9 30x0,26 105 225

12 G 1,5 15.3 30x0,26 180 330

18 G 1,5 18.5 30x0,26 270 495

25 G 1,5 22.7 30x0,26 375 700

34 G 1,5 25.3 30x0,26 510 885

50 G 1,5 30.3 30x0,26 750 1270

61 G 1,5 33.3 30x0,26 915 1485

3 G 2,5 9.8 50x0,26 75 145

4 G 2,5 11.1 50x0,26 100 195

5 G 2,5 12.2 50x0,26 125 240

7 G 2,5 14.6 50x0,26 175 330

12 G 2,5 18 50x0,26 300 520

18 G 2,5 21.6 50x0,26 450 785

25 G 2,5 26.5 50x0,26 625 1070

4 G 4 11.6 56x0,31 160 280

5 G 4 14.1 56x0,31 200 340

7 G 4 15.1 56x0,31 280 445

4 G 6 16.8 84x0,31 240 450

5 G 6 18.4 84x0,31 300 550

7 G 6 20.5 84x0,31 420 715

53

Erősáramú jelzővezetékek
Többerû, PVC szigetelésû és köpenyû, olajálló vezeték

Er
ős

ár
am

ú 
je

lz
őv

ez
et

ék
ek

53



Feszültség Kft. Szeged Feszültség Kft. Szeged

54

Erősáramú jelzővezetékek
Erõsáramú berendezések PVC szigetelésû árnyékolt jelzõ és vezérlõkábelei
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H05VVC4V5-K (NYSLYCYö)

Példa a megnevezésre: 
NYSLYCYö-J  5x2,5  300/500 V

Névleges feszültség: 
NYSLYCYö 300/500 V Entw: DIN VDE 0250 Teil 405
NYSLYCY   300/500 V Entw: DIN VDE 0245 Teil 102

Felépítése:
Hajlékony rézvezetõ • PVC szigetelés • PVC kitöltõ köpeny • ónozott réz árnyékolás • PVC köpeny olajálló és normál 
kivitelben.

Felhasználási terület:
Szerszámgépek, szállító- és szerelõszalagok, szállítóberendezések, gyártósorok, stb. vezérlõegységeinek a 
csatlakozó- ill. összekötõ vezetékeiként.
Közepes mechanikai igénybevétel mellett, rögzített lefektetéshez, valamint eseti, nem rendszeresen ismétlõdõ 
mozgással járó mozgatható beépítéshez, olajálló kivetelben száraz, illetve nedves, nyirkos helyiségekben 
egyaránt.

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ

(mm)
Vezetõ felépítése

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,75 8.6 24x0,21 43 84

3 G 0,75 9.4 24x0,21 52 120

4 G 0,75 10.5 24x0,21 61 155

5 G 0,75 11.5 24x0,21 78 175

7 G 0,75 13 24x0,21 107 220

12 G 0,75 15.5 24x0,21 162 330

18 G 0,75 19 24x0,21 220 470

25 G 0,75 21.5 24x0,21 280 620

3 G 1 10 32x021 75 140

4 G 1 11.3 32x021 86 175

5 G 1 12 32x021 102 200

7 G 1 13.5 32x021 127 245

12 G 1 17 32x021 194 400

18 G 1 20 32x021 268 560

25 G 1 23 32x021 354 720

2 x 1,5 9.8 30x0,26 74 140

3 G 1,5 10.7 30x0,26 95 190

4 G 1,5 12 30x0,26 116 215

5 G 1,5 12.8 30x0,26 130 255

7 G 1,5 14.7 30x0,26 168 320

12 G 1,5 18.1 30x0,26 268 520

18 G 1,5 21.2 30x0,26 373 710

25 G 1,5 25.1 30x0,26 530 980

3 G 2,5 12 50x0,26 118 245

4 G 2,5 13.1 50x0,26 163 300

5 x 2,5 14.1 50x0,26 191 340

7 x 2,5 17.4 50x0,26 288 500

12 x 2,5 20.9 50x0,26 516 740

18 x 2,5 24.9 50x0,26 615 1055

25 x 2,5 29.2 50x0,26 897 1400
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Erősáramú jelzővezetékek
Motorbekötõ kábel
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SLM, SLCM VDE 0295

Névleges feszültség: 0,6/1 kV

Felhasználási terület:
Közepes mechanikai igénybevételnél száraz vagy nedves helyiségekben, rögzített vagy mozgó gépek, 
berendezések bekötésére. Az árnyékolt kivitelû védi a kábel környezetében lévõ berendezéseket a kilépõ 
elektromágneses sugárzás ellen. Speciálisan ajánlott szervomotorok bekötésére.

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • PVC érszigetelés  • ónozott rézszövet árnyékolás • PVC övréteg (SLCM) • ónozott rézháló 
árnyékolás (SLCM) • olajálló, fekete vagy világosszürke színû PVC köpeny.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél:  -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +70 °C-ig

Minimális hajlítási sugár: 10x külsõ átmérõ

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ

(mm)
Elemi szál átmérõ

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

SLM

4 x 1,5 11 0.26 60 170

4 x 2,5 12.4 0.26 100 235

4 x 4 13.8 0.31 160 330

4 x 6 15.9 0.31 240 460

4 x 10 19.6 0.41 400 740

4 x 16 23.8 0.41 640 1125

4 x 25 29.5 0.41 1000 1580

5 x 1,5 12 0.26 75 195

5 x 2,5 13.2 0.26 125 280

5 x 4 15.1 0.31 200 415

5 x 6 17.6 0.31 300 555

5 x 10 20.9 0.41 500 875

5 x 16 25.9 0.41 800 11295

SLCM

4 x 1,5 12 0.26 101 230

4 x 2,5 13.5 0.26 158 3110

4 x 4 17 0.31 258 490

4 x 6 19 0.31 345 630

4 x 10 21.5 0.41 521 860

4 x 16 25.5 0.41 810 1260

4 x 25 31 0.41 1268 1910

4 x 35 34.4 0.41 1752 2580

4 x 50 41 0.41 2475 3720
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Melegálló vezetékek
Szilikon-gumi szigetelésû rézvezeték
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SiA, SiF VDE 0250

Névleges feszültség: 
300/500 V

Felépítése:
Tömör (SiA), illetve hajlékony (SiF) szerkezetû, ónozott rézvezetõ • szilikongumi köpeny.

Felhasználási terület:
Magas környezeti hõmérséklet mellett mûködõ készülékek, kapcsolószekrények huzalozására csekély 
mechanikai igénybevétel mellett.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél:  -40 °C-tól +180 °C-ig
Mozgatásnál: -25 °C-tól +180 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +220 °C

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Szín Külsõ átmérõ

(mm)
Vezetõ felépítése

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

SiA
0.5 b,f,k,p 1.8 1x0,80 5 8

0.75 b,fh,f,k,p,sz,z/s 2 1x0,98 7.5 10

1 b,fh,f,k,p,z/s 2.2 1x1,13 10 13

1.5 b,fh,f,k,p,sz,z/s 2.6 1x1,38 15 20

2.5 b,f,k,p,z/s 3.2 1x1,78 25 32

4 f,k,z/s 3.7 1x2,26 40 48

6 b,f,k,p 4.2 1x2,76 60 68

10 f,k,z/s 5.4 1x3,57 100 116

SiF
0.5 b,fh,f,k,p,sz,z/s 1.9 16x0,21 5 8

0.75 b,fh,f,k,p,sz,z/s 2.2 24x0,21 7.5 11

1 b,fh,f,k,p,sz,z/s 2.3 32x0,21 10 14

1.5 b,fh,f,k,p,sz,z/s 2.8 30x0,26 15 20

2.5 b,fh,f,k,p,sz,z/s 3.4 50x0,26 25 32

4 b,fh,f,k,p,sz,z/s 4 56x0,31 40 49

6 b,fh,f,k,p,sz,z/s 4.7 84x0,31 60 70

10 b,fh,f,k,p,sz,z/s 6.8 80x0,41 1100 124

16 b,f,k,p,sz,z/s 7.8 128x0,41 160 188

25 b,f,k,k,z/s 9.7 200x0,41 250 292

35 b,f 10.9 280x0,41 350 391

50 b,f 13.6 400x0,41 500 561

70 b,f 15.6 356x0,51 700 761

95 f 18 485x0,51 950 1042

120 f 19.5 614x0,51 1200 1296

150 f 21.9 765x0,51 1500 1612

185 f 24.8 944x0,51 1850 1974

240 f 26.7 11225x0,51 2400 2553
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SiF/GL VDE 0250

Melegálló vezetékek
Rézvezeték üvegszálas szövet borítással

57

57

Névleges feszültség: 
300/500 V

Felépítése:
Hajlékony szerkezetû, ónozott rézvezetõ • szilikon-gumi szigetelés (2 Gl 1) • fehér színû, üvegszálas szövet.

Felhasználási terület:
Magas környezeti hõmérséklet mellett mûködõ készülékek, kapcsolószekrények huzalozására csekély 
mechanikai igénybevétel mellett.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél:  -40 °C-tól +180 °C-ig
Mozgatásnál: -25 °C-tól +180 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +220 °C

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)    

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

0.5 2.4 16x0,21 5 12

0.75 2.7 24x0,21 7.5 15

1 2.8 32x0,21 10 18

1.5 3.3 30x0,26 15 26

2.5 3.9 50x0,26 25 38

4 4.5 56x0,31 40 55

6 5.2 84x0,31 60 76

10 7.3 80x0,41 100 136

16 8.3 128x0,41 160 200

25 10.2 200x0,41 250 311

35 11.4 280x0,41 350 412

50 14.1 400x0,41 500 583

70 16.1 356x0,51 700 798

95 18.5 495x0,51 950 1073

120 20 614x0,51 1200 1329
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Melegálló vezetékek
Szilikon-gumi köpenyes rézvezeték
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SiHF VDE 0250

Névleges feszültség: 
300/500 V

Felépítése:
Hajlékony szerkezetû, ónozott rézvezetõ • szilikon-gumi érszigetelés • szilikon-gumiból készült, vörösbarna színû 
köpeny. Az erek 5 érig színesek, 6 értõl fekete színûek és számozottak. A két eres kivételével az erek közül egy 
zöld/sárga színû.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben vagy szabadban, alacsony mechanikai igénybevétel mellett, fõleg olyan 
helyeken, ahol magas a környezeti hõmérséklet.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél:  -40 °C-tól +180 °C-ig
Mozgatásnál: -25 °C-tól +180 °C-ig

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ

(mm)
Vezetõ felépítése

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,75 6.4 24x0,21 15 57

3 x 0,75 6.8 24x0,21 22.5 66

4 x 0,75 7.8 24x0,21 30 67

5 x 0,75 8.5 24x0,21 37.5 105

7 x 0,75 9.5 24x0,21 52.5 130

2 x 1 6.6 32x0,21 20 64

3 x 1 7.4 32x0,21 30 81

4 x 1 8 32x0,21 40 100

5 x 1 8.8 32x0,21 50 121

7 x 1 9.8 32x0,21 70 151

2 x 1,5 8 30x0,26 30 87

3 x 1,5 8.3 30x0,26 45 104

4 x 1,5 9 30x0,26 60 127

5 x 1,5 9.8 30x0,26 75 148

6 x 1,5 10.6 30x0,26 90 181

7 x 1,5 10.9 30x0,26 105 198

8 x 1,5 11.7 30x0,26 120 240

12 x 1,5 14.5 30x0,26 180 353

16 x 1,5 16.7 30x0,26 240 445
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Melegálló vezetékek
Szilikon-gumi köpenyes rézvezeték

55

59

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

24 x 1,5 21 30x0,26 360 723

2 x 2,5 9.5 50x0,26 50 137

3 x 2,5 10 50x0,26 75 164

4 x 2,5 11 50x0,26 100 200

5 x 2,5 11.9 50x0,26 125 240

7 x 2,5 13.1 50x0,26 175 300

12 x 2,5 18 50x0,26 300 573

2 x 4 11.3 50x0,31 80 191

3 x 4 11.9 50x0,31 120 248

4 x 4 13.3 50x0,31 160 329

5 x 4 15 50x0,31 200 399

7 x 4 16.2 50x0,31 280 486

3 x 6 14.2 84x0,31 180 351

4 x 6 16.2 84x0,31 240 462

5 x 6 17.7 84x0,31 300 547

7 x 6 19.8 84x0,31 420 694

4 x 10 21.4 80x0,41 400 709

4 x 16 24 128x0,41 640 1014

4 x 25 27.5 200x0,41 1000 1557
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Melegálló vezetékek
Szilikon-gumi köpenyes rézvezeték acélszövés borítással
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SiHFP VDE 0250

Névleges feszültség: 300/500 V

Felépítése:
Hajlékony szerkezetû, ónozott rézvezetõ • szilikon-gumi érszigetelés • szilikon-gumiból készült, vörösbarna színû 
köpeny • acélszövet háló. Az erek 5 érig színesek, 6 értõl fekete színûek és számozottak. A két eres kivételével az 
erek közül egy zöld/sárga színû.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben vagy szabadban, alacsony mechanikai igénybevétel mellett, fõleg olyan 
helyeken, ahol magas a környezeti hõmérséklet.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél:  -40 °C-tól +180 °C-ig
Mozgatásnál: -25 °C-tól +180 °C-ig

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ

(mm)
Vezetõ felépítése

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,75 7.5 24x0,21 15 107

3 x 0,75 7.8 24x0,21 22.5 114

4 x 0,75 9 24x0,21 30 120

5 x 0,75 9.8 24x0,21 37.5 175

7 x 0,75 10.6 24x0,21 52.5 208

2 x 1 7.6 32x0,21 20 121

3 x 1 8.5 32x0,21 30 145

4 x 1 9.3 32x0,21 40 158

5 x 1 10.2 32x0,21 50 201

7 x 1 11.3 32x0,21 70 231

2 x 1,5 9 30x0,26 30 153

3 x 1,5 9.3 30x0,26 45 168

4 x 1,5 10.2 30x0,26 60 208

5 x 1,5 1.5 30x0,26 75 235

7 x 1,5 12 30x0,26 105 293

12 x 1,5 14.9 30x0,26 180 385

2 x 2,5 10.7 50x0,26 50 221

3 x 2,5 1.2 50x0,26 75 224

4 x 2,5 12.2 50x0,26 100 295

5 x 2,5 13 50x0,26 125 343

7 x 2,5 14 50x0,26 175 416

2 x 4 12.5 50x0,31 80 292

3 x 4 13.1 50x0,31 120 338

4 x 4 14.4 50x0,31 160 445

5 x 4 16.2 50x0,31 200 526

3 x 6 15.7 84x0,31 180 415

4 x 6 17.7 84x0,31 240 602

5 x 6 19.2 84x0,31 300 697

4 x 10 22.6 80x0,41 400 880

4 x 16 25.2 128x0,41 640 1220

4 x 25 30.4 200x0,41 1000 1710
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SiFCuSi VDE 0250

Melegálló vezetékek
Szilikon-gumi köpenyes rézvezeték rézszövés árnyékolással
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Névleges feszültség: 300/500 V

Felépítése:
Hajlékony szerkezetû, ónozott rézvezetõ • szilikon-gumi szigetelés • PETP fólia • ónozott rézháló árnyékolás • 
vörösbarna színû, szilikon-gumi köpeny. Az erek 5 érig színesek, 6 értõl fekete színûek és számozottak. A két 
eres kivételével az erek közül egy zöld/sárga színû.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben vagy szabadban, alacsony mechanikai igénybevétel mellett, fõleg olyan 
helyeken, ahol magas a környezeti hõmérséklet és szükség van a külsõ, nagyfrekvenciás zavarok elleni 
védelemre. 

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél:  -40 °C-tól +180 °C-ig
Mozgatásnál: -25 °C-tól +180 °C-ig

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ

(mm)
Vezetõ felépítése

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg 
(kg/km)

2 x 0,75 7.6 24x0,21 45 76

2 x 1 7.8 32x0,21 50 83

2 x 1,5 8.8 30x0,26 69 108

2 x 2,5 10 50x0,26 93 141

3 x 0,75 7.9 24x0,32 53 90

3 x 1 8.1 32x0,21 63 100

3 x 1,5 9.2 30x0,26 85 131

3 x 2,5 10.5 50x0,26 127 184

4 x 0,75 8.5 24x0,21 64 106

4 x 1 8.7 32x0,21 79 121

4 x 1,5 9.9 30x0,26 103 158

4 x 2,5 11.4 50x0,26 153 223

5 x 0,75 9.1 24x0,21 77 153

5 x 1 9.4 32x0,21 90 143

5 x 1,5 10.8 30x0,26 127 195

5 x 2,5 12.3 50x0,26 184 272

7 x 0,75 9.8 24x0,21 95 209

7 x 1 10.1 32x0,21 113 173

7 x 1,5 11.6 30x0,26 162 240

7 x 2,5 13.8 50x0,26 236 351

10 x 1,5 14.8 30x0,26 222 340

12 x 1,5 15.2 30x0,26 253 386

16 x 1,5 17.4 30x0,26 411 523

18 x 1,5 18.2 30x0,26 381 577
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Szabad- és szigetelt légvezetékek
Alumínium szabadvezeték sodrony
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ASC, AASC MSZ 149/2-83, MSZ 149/3-83

Felépítése:
Alumínium (Al 99,5 E) illetve ötvözött alumínium (AlMgSi) huzalokból sodrással készített, szabályos koncentrikus 
sodrat.

Felhasználási terület:
Villamos energia átvitele és elosztása kis- és középfeszültségû hálózatokban, közvilágításnál szabadtéri 
körülmények között tartószerkezetre szerelve.

Mûszaki adatok:
Névleges kereszt-

metszet
(mm2)

Külsõ 
átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Tájékoztató 
tömeg

(kg/km)

Min. szakítóerõ
(kN)

Ellenállás 20 °C-on
(Ohm/km)

Áramterhel-
hetõség

(A)

ASC

16 5.1 7x1,7 44 2.9 1.786 110

25 6.3 7x2,1 67 4.2 1.171 145

35 7.5 7x2,5 94 5.9 0.825 180

50 9 7x3 136 8.1 0.573 225

70 10.5 19x2,1 183 11.5 0.44 270

95 12.5 19x2,5 260 15.9 0.311 340

120 14 19x2,8 326 19.1 0.248 390

150 15.75 19x3,15 412 23.7 0.196 455

185 17.5 37x2,5 509 31.1 0.161 520

240 20.23 37x2,89 680 39.6 0.12 625

300 22.47 37x3,21 839 48.1 0.098 710

400 26.01 61x2,89 1125 61.9 0.073 855

500 29.07 61x3,23 1405 76 0.059 990

640 33 91x3 1813 99.5 0.046 1160

800 36.85 91x3,35 2261 120.5 0.037 1340

1000 41.14 91x3,74 2818 148.4 0.029 1540

AASC

16 5.1 7x1,7 44 4.4 2.091 105

25 6.3 7x2,1 67 6.8 1.37 135

35 7.5 7x2,5 94 9.6 0.967 170

50 9 7x3 136 13.9 0.672 210

70 10.5 19x2,1 183 18.4 0.511 255

95 12.5 19x2,5 260 26.1 0.361 320

120 14 19x2,8 326 32.8 0.287 365

150 15.75 19x3,15 412 41.5 0.227 425

185 17.5 37x2,5 509 50.9 0.186 490

240 20.23 37x2,89 680 68 0.14 585

300 22.47 37x3,21 839 83.9 0.113 670

400 26.01 61x2,89 1125 112.1 0.085 810

500 29.07 61x3,23 1405 140 0.068 930

640 33 91x3 1813 180.3 0.053 1090

800 36.85 91x3,35 2261 224.7 0.042 1255

1000 41.14 91x3,74 2818 280.1 0.034 1450
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ML Al/-30 MSZ 1166-32:1994

Szabad- és szigetelt légvezetékek
PVC szigetelésû légvezeték
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Példa a megnevezésre:
ML Al/-30 95 mm2 450/750 MSZ 1166-32:1994

Felépítése:
-30 °C-ig hidegálló PVC szigeteléssel ellátott tömörített alumínium sodrat.

Felhasználási terület:
Környezeti hatásoknak (hideg, napfény) ellenálló vezetékek, objektumok elosztóhálózatba történõ szabadtéri 
bekötéséhez.

Mûszaki adatok:
A vezetõ maximális hõmérséklete: +70°C
Környezeti hõmérséklet: -30 °C-tól +55 °C-ig
Terhelhetõség: MSZ 14550/1-79 szerint

Névleges kereszt-
metszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Szigetelési falvast-
agság
(mm)

Alumínium súly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõ-
ség
(A)

10 ek 7.5 1.5 29 61 51

16 tkt 9 1.5 46 89 68

25 tkt 10.5 1.7 73 132 90

35 tkt 12 1.7 102 166 112

50 tkt 13.5 1.9 145 213 140

70 tkt 15.5 2.1 203 301 173

95 tkt 17 2.1 276 381 210

120 tkt 18.5 2.1 348 469 245

150 tkt 20.5 2.3 435 572 280

185 tkt 22.5 2.5 537 709 320

240 tkt 25.5 2.7 696 914 380

300 tkt 28.5 2.9 870 1115 435

400 tkt 32 3.1 1160 1406 540
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Szabad- és szigetelt légvezetékek
Térhálós PE szigetelésû légvezeték
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XL/-40 MM 1262-92

Példa a megnevezésre:
XL/-40  95 mm2  Al 450/750   MM 1262-92

Felépítése:
Idõjárásálló térhálós polietilén (XLPE) szigeteléssel ellátott tömörített alumínium sodrat

Felhasználási terület:
Környezeti hatásoknak (hideg, napfény) ellenálló vezetékek, objektumok elosztóhálózatba történõ szabadtéri 
bekötéséhez.

Mûszaki adatok:
A vezetõ maximális hõmérséklete: +80 °C
Szigetelés: -40 °C-ig hidegálló, napsugárzás álló
Terhelhetõség: MM 1262-92 szerint

Névleges kereszt-
metszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Szigetelési falvast-
agság
(mm)

Alumínium 
súly

(kg/km)

Tájékoztató 
tömeg

(kg/km)

Áramterhelhetõség
(A)

10 6.3 1.1 29 44 70

16 7.2 1.1 46 66 90

25 8.8 1.3 73 100 110

35 9.8 1.3 102 130 130

50 1.2 1.5 145 180 165

70 12.8 1.5 203 245 205

95 15 1.7 276 330 240

120 16 1.7 348 400 300

150 18 1.9 435 500 360

185 19.4 1.9 537 605 420

240 22.6 2.1 696 785 500
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AXKA (SSZV) MKM MF 23667-83

Szabad- és szigetelt légvezetékek
Sodrott, szigetelt vezetékkötegek
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Példa a megnevezésre:
SSZ 3x150/150 450/750 MKM MF 23667-88

Felépítése:
AASC sodrat köré sodort -30°C-ig hidegálló PVC szigeteléssel ellátott tömörített alumínium vezetõsodratokból 
álló köteg. A szigetelt vezetõk - ha számuk kettõ vagy több - jelzõ bordákkal vannak ellátva.

Felhasználási terület:
Környezeti hatásoknak (hideg, napfény) ellenálló vezetékek, objektumok elosztóhálózatba történõ  szabadtéri 
bekötéséhez, elosztóhálózatok építéséhez.

Mûszaki adatok:
A vezetõ maximális hõmérséklete: +70°C
Környezeti hõmérséklet: -30 °C-tól +55 °C-ig
Terhelhetõség: MSZ 09-00-0351-1988

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Burkolókör átmérõ
(mm)

Alumínium súly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

1 x 10/16 12.5 75 104

1 x 16/16 13.5 92 132

2 x 16/35 18.5 194 273

2 x 16+35/35 25 296 439

3 x 10/16 17.5 133 226

3 x 16/16 20.5 184 310

3 x 50+35/50 33 682 945

3 x 50/50 32.5 580 779

3 x 95+35/95 44 1206 1569

3 x 95/95 43 1104 1403

3 x 120/120 47 1392 1737

3 x 150/150 50 1740 2151
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Szabad- és szigetelt légvezetékek
Burkolt szabadvezeték sodronyok
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BSZV MSZ 149-6:1966

Példa a megnevezésre:
95 mm2 BSZV 20 kV MSZ 149-6

Felépítése:
Idõjárásálló térhálós polietilén (XLPE) szigeteléssel ellátott tömörített alumínium sodrat

Felhasználási terület:
20 kV-os hálózaton alkalmazható - a csupasz szabadvezetékhez képest - csökkentett fázistávolságok elõnyeinek 
kihasználásával.

Mûszaki adatok:
A vezetõ maximális hõmérséklete: +80 °C
Szigetelés: -40 °C-ig hidegálló, napsugárzás álló
Terhelhetõség: 30 °C környezei é 80 °C vezetõ hõmérséklet
  1 m/s-os szél és 1000 W/m2 napsugárzás mellett

Névleges kereszt-
metszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Köpenyvastagság Alumínium 
súly

(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség
(A)

35 11.6 2.3 102 170 171

50 12.9 2.3 145 220 214

70 14.4 2.3 203 280 249

95 16.2 2.3 276 370 320

120 17.4 2.3 348 445 368

150 18.8 2.3 435 545 426



Feszültség Kft. Szeged Feszültség Kft. Szeged

Sz
ab

ad
- 

és
 s

zi
ge

te
lt 

lé
gv

ez
et

ék
ek

NFA2X (SSZXV) MM 1262-92

Szabad- és szigetelt légvezetékek
Sodrott, szigetelt vezetõkötegek
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Példa a megnevezésre:
SSZXV 4x95 + 1x25 mm2 Al 450/750 V  MM 1262-92

Felépítése:
Idõjárás álló térhálós polietilén (XLPE) szigeteléssel ellátott tömörített alumínium vezetõkbõl álló (XL/-40) 
sodrott köteg. A szigetelt vezetõk - ha számuk kettõ vagy több - jelzõ bordákkal vannak ellátva.

Felhasználási terület:
Környezeti hatásoknak (hideg, napfény) ellenálló vezetékek, objektumok elosztóhálózatba történõ  szabadtéri 
bekötéséhez, elosztóhálózatok építéséhez.

Mûszaki adatok:
A vezetõ maximális hõmérséklete: +80°C
Szigetelés: -40 °C-ig hidegálló, napsugárzás álló
Terhelhetõség: MM 1262-92 szerint
Egy köteg legfeljebb 6 vezetõbõl állhat.

Névleges keresztmetszet 
(mm2)

Burkolókör átmérõ
(mm)

Alumínium súly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 16 15 92 130

4 x 16 18 184 260

4 x 25 23 292 395

4 x 35 25 408 510

4 x 50 30 580 705

4 x 50+25 32 653 800

4 x 50+35 34 682 820

4 x 70 33 812 950

4 x 70+25 37 885 1050

4 x 95 38 1102 1295

4 x 95+25 41 1175 1400

4 x 95+2x25 45 1248 1515

4 x 95+35 44 1204 1425
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Erőátviteli kábelek 0,6/1 kV
PVC szigetelésû kábel réz vezetõvel
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NYY, NYY-J, NYY-O 0,6/1 kV DIN VDE 0276

Példa a megnevezésre:
NYY-J  4x95 SM  0,6/1 kV  DIN VDE 0276

Felépítése:
Tömör vagy sodrott tömörített rézvezetõ • PVC szigetelés • extrudált vagy szalag övréteg • fekete PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Belsõ térben, kábelcsatornában és szabadban. Erõmûvekben, ipari üzemekben és kapcsolóberendezésekben, ha 
mechanikai védelem nincs elõírva, illetve ha a felhasználás során mechanikai sérüléseknek nincs kitéve.

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet 
(mm2)

-J -O Külsõ átmérõ Rézsúly 
(kg/km)

Tájékoztató tömeg 
(kg/km)

min. (mm) max. (mm)

1 x 16 RE • • 1 13 160 250

1 x 25 RM • • 12 15 250 360

1 x 35 RM • • 13 16 350 460

1 x 50 RM • • 15 18 500 600

1 x 70 RM • • 16 19 700 810

1 x 95 RM • • 18 21 950 1080

1 x 120 RM • • 20 23 1200 1330

1 x 150 RM • • 22 26 1500 1620

1 x 185 RM • • 24 28 1850 1980

1 x 240 RM • • 27 31 2400 2560

1 x 300 RM • 29 33 3000 3180

1 x 400 RM • 33 38 4000 4030

1 x 500 RM • 37 42 5000 5120

2 x 1,5 RE • 1 13 30 190

2 x 2,5 RE • 12 14 50 230

2 x 4 RE • 13 15 80 310

2 x 6 RE • 14 16 120 380

2 x 10 RE • 16 18 200 510

3 x 1,5 RE • • 11 14 45 210

3 x 2,5 RE • • 12 15 75 260

3 x 4 RE • • 14 17 120 360

3 x 6 RE • • 15 18 180 450

3 x 10 RE • • 17 20 300 610
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Erőátviteli kábelek 0,6/1 kV
PVC szigetelésû kábel réz vezetõvel
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Névleges keresztmetszet 
(mm2)

-J -O Külsõ átmérõ Rézsúly 
(kg/km)

Tájékoztató tömeg 
(kg/km)

min. (mm) max. (mm)

3 x 10 RM • 17 20 300 610

3 x 16 RE • • 19 22 480 840

3 x 16 RM • • 19 22 480 840

3 x 25 RM • • 23 30 750 1350

3 x 25 RM/16 • • 24 30 910 1420

3 x 35 SM • 23 30 1050 1460

3 x 35 SM/16 • • 24 31 1210 1690

3 x 50 SM • 26 33 1500 2010

3 x 50 SM/25 • • 28 35 1750 2260

3 x 70 SM • 28 35 2100 2620

3 x 70 SM/35 • • 31 38 2450 2940

3 x 95 SM • 32 40 2850 3560

3 x 95 SM/50 • • 37 44 3350 3960

3 x 120 SM • 36 43 3600 4310

3 x 120 SM/70 • • 40 48 4300 4900

3 x 150 SM • 40 47 4500 5310

3 x 150 SM/70 • • 44 52 5200 5870

3 x 185 SM • 45 52 5550 6630

3 x 185 SM/95 • • 49 57 6500 7340

3 x 240 SM • 50 57 7200 8480

3 x 240 SM/120 • • 56 64 8400 9440

3 x 300 SM/150 • 63 71 10500 11900

4 x 1,5 RE • • 12 16 60 250

4 x 2,5 RE • • 13 17 100 310

4 x 4 RE • • 15 19 160 430

4 x 6 RE • • 16 20 240 540

4 x 10 RE • • 18 22 400 740

4 x 10 RM • • 18 22 400 740

4 x 16 RE • • 21 25 640 1030

4 x 16 RM • • 21 25 640 1030

4 x 25 RM • • 25 32 1000 1540

4 x 35 SM • • 25 32 1400 1800

4 x 50 SM • • 29 36 2000 2400

4 x 70 SM • • 33 40 2800 3310

4 x 95 SM • • 38 45 3800 4450

4 x 120 SM • • 41 49 4800 5450

4 x 150 SM • • 46 54 6000 6700

4 x 185 SM • • 51 59 7400 8300

4 x 240 SM • • 58 66 9600 10900
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Névleges keresztmetszet 
(mm2)

-J -O Külsõ átmérõ Rézsúly 
(kg/km)

Tájékoztató tömeg 
(kg/km)

min. (mm) max. (mm)

3 x 10 RM • 17 20 300 610

5 x 1,5 RE • • 13 16 75 280

5 x 2,5 RE • 14 17 125 350

5 x 4 RE • 16 19 200 500

5 x 6 RE • 18 21 300 630

5 x 10 RE • 20 23 500 880

5 x 10 RM • 20 23 500 880

5 x 16 RE • 22 25 800 1260

5 x 16 RM • 22 25 800 1260

5 x 25 RM • 27 33 1250 1890

5 x 35 RM • 30 36 1750 2800

5 x 50 RM • 34 40 2500 3560

5 x 70 RM • 41 47 3500 4810

5 x 95 RM • • 46 52 4750 5385

7 x 1,5 RE • • 14 17 105 340

10 x 1,5 RE • • 17 21 150 460

12 x 1,5 RE • • 17 21 180 510

14 x 1,5 RE • • 18 22 210 560

16 x 1,5 RE • • 18 22 240 600

19 x 1,5 RE • • 20 25 285 690

21 x 1,5 RE • 20 25 315 700

24 x 1,5 RE • • 23 28 360 860

30 x 1,5 RE • 24 29 450 1000

40 x 1,5 RE • 27 33 600 1260

52 x 1,5 RE • 30 36 780 1450

61 x 1,5 RE • 32 38 915 1680

7 x 2,5 RE • • 15 18 175 430

10 x 2,5 RE • • 18 22 250 590

12 x 2,5 RE • • 19 23 300 650

14 x 2,5 RE • • 20 24 350 730

16 x 2,5 RE • • 21 25 400 750

19 x 2,5 RE • • 22 26 475 800

21 x 2,5 RE • 23 27 525 900

24 x 2,5 RE • • 25 30 600 1140

30 x 2,5 RE • • 27 32 750 1340

40 x 2,5 RE • 30 36 1000 1720

52 x 2,5 RE • 34 40 1300 2200

7 x 4 RE • 18 21 280 600

7 x 6 RE • 20 23 420 760

7 x 10 RE • 22 25 700 1080
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NAYY, NAYY-J, NAYY-O 0,6/1 kV DIN VDE 0276

Példa a megnevezésre:
NYY-J  4x95 SM  0,6/1 kV  DIN VDE 0276

Felépítése:
Tömör alumínium vezetõ • PVC szigetelés • extrudált vagy szalag övréteg • fekete PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Belsõ térben, kábelcsatornában és szabadban. Erõmûvekben, ipari üzemekben és kapcsolóberendezésekben, ha 
mechanikai védelem nincs elõírva, illetve ha a felhasználás során mechanikai sérüléseknek nincs kitéve.

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

-J -O Külsõ átmérõ Alumínium súly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

min. 
(mm)

max. 
(mm)

földben 
(A)

levegõben 
(A)

1 x 50 RM • 13 17 147 330 151 131

1 x 120 RM • 19 23 353 650 253 239

1 x 150 RM • 21 25 441 780 284 273

1 x 185 RM • 23 27 544 930 313 317

1 xx 240 Rm • 26 30 706 1170 362 378

1 x 300 RM • 29 33 882 1440 415 434

4 x 25 RE • • 24 28 294 890 99 83

4 x 25 RM • • 24 28 294 890 99 83

4 x 35 RE • • 27 31 412 1090 118 102

4 x 35 SM • • 28 32 412 1090 118 102

4 x 50 SE • • 28 33 588 1150 142 124

4 x 50 SM • • 30 34 588 1150 142 124

4 x 70 SE • • 33 38 823 1550 176 158

4 x 70 SM • • 33 38 823 1550 176 158

4 x 95 SE • • 35 40 1117 2010 211 190

4 x 95 SM • • 37 42 1117 2010 211 190

4 x 120 SE • • 41 46 1411 2400 242 220

4 x 120 SM • • 43 48 1411 2400 242 220

4 x 150 SE • • 44 49 1764 2910 270 252

4 x 150 SM • • 46 51 1764 2910 270 252

4 x 185 SM • • 52 57 2176 3570 308 289

4 x 240 SM • • 55 60 2822 4380 363 339



Feszültség Kft. Szeged Feszültség Kft. Szeged

72

Erőátviteli kábelek 0,6/1 kV
PVC szigetelésû kábel réz vezetõvel, réz árnyékolással

Er
őá

tv
ite

li 
ká

be
le

k 
0,

6/
1 k

V
72

NYCWY DIN VDE 0276

Példa a megnevezésre:
NYCWY 3x95 SM  0,6/1 kV  DIN VDE 0276

Felépítése:
Tömör vagy sodrott tömörített rézvezetõ • PVC szigetelés • extrudált övréteg • réz huzal árnyékolás • fekete PVC 
köpeny.

Felhasználási terület:
Belsõ térben, kábelcsatornában és szabadban. Erõmûvekben, ipari üzemekben és kapcsolóberendezésekben, ha 
mechanikai védelem nincs elõírva, illetve ha a felhasználás során mechanikai sérüléseknek nincs kitéve.

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ Rézsúly

(kg/km)
Tájékoztató tömeg

(kg/km)
Áramterhelhetõség

min. (mm) max. (mm) földben (A) levegõben (A)

2 x 10 RE/10 18 22 325 600 75 60

3 x 10 RE/10 19 23 425 750 75 60

3 x 16 RE/16 21 25 670 1040 98 80

3 x 25 RM/16 25 31 940 1450 128 106

3 x 25 RM/25 25 31 1045 1540 128 106

3 x 35 SM/16 25 32 1240 1610 157 131

3 x 35 SM/35 25 32 1460 1820 157 131

3 x 50 SM/25 28 35 1795 2160 185 159

3 x 50 SM/50 28 35 2083 2400 185 159

3 x 70 SM/35 32 39 2510 2940 228 202

3 x 70 SM/70 33 40 2913 3260 228 202

3 x 95 SM/50 37 44 3296 4195 280 249

3 x 95 SM/95 37 44 3949 4420 280 249

3 x 120 SM/70 40 47 4413 4930 313 282

3 x 120 SM/120 41 48 4985 5410 313 282

3 x 150 SM/70 44 51 5313 5880 353 324

3 x 150 SM/150 45 52 6219 6650 353 324

3 x 185 SM/95 49 56 6649 7410 399 371

3 x 240 SM/120 56 63 8585 9460 464 436

4 x 10 RE/10 20 24 525 880 75 60

4 x 16 RE/16 23 27 829 1240 98 80

4 x 25 RM/16 27 34 1190 1750 128 106

4 x 35 SM/16 28 35 1590 2020 157 131

4 x 50 SM/25 32 39 2295 2730 185 159

4 x 70 SM/35 36 43 3210 3760 228 202

4 x 95 SM/50 42 49 4383 5060 275 244

4 x 120 SM/70 46 53 5613 6250 313 282

4 x 150 SM/70 50 57 6813 7560 353 324

4 x 185 SM/95 5 62 8159 9750 396 363

4 x 240 SM/120 60 67 10913 12500 459 429
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SZAMKAM MSZ IEC 502

Példa a megnevezésre:
SZAMKAM 4x120 1c  0,6/1 kV  MSZ IEC 502

Felépítése:
Tömör vagy sodrott alumínium vezetõ • PVC szigetelés • PVC szalag övréteg • tekercselt alumíniumszalag 
árnyékolás •  fekete PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Belsõ térben, kábelcsatornában és szabadban. Erõmûvekben, ipari üzemekben és kapcsolóberendezésekben, ha 
mechanikai védelem nincs elõírva, illetve ha a felhasználás során mechanikai sérüléseknek nincs kitéve.

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Alumínium súly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

4 x 16 ek 21.2 186 560 76 63

4 x 25 tk 24.9 290 790 99 83

4 x 35 tk 27.5 406 940 118 102

4 x 50 tc 31.2 580 1200 142 124

4 x 70 tc 35.7 812 1560 176 158

4 x 95 tc 41.2 102 2065 211 190

4 x 120 tc 44.8 1392 2450 242 220

4 x 150 tc 49.9 1740 2975 270 252

4 x 185 tc 55 2146 3615 308 289

4 x 240 tc 61.9 2784 4625 363 339
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SZRMKVM-J MSZ-05 48.2001/2-82   MSZ IEC 502:1994

Példa a megnevezésre:
NYCWY 3x95 SM  0,6/1 kV  DIN VDE 0276

Felépítése:
Tömör rézhuzal • PVC szigetelés • PVC szalag övszigetelés • acélszalag páncélozás • PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Erõsáramú berendezésekhez, energiaátviteli és elosztó hálózatban használható jelzõ-, mérõ-, mûködtetõ 
kábelek, rögzített elhelyezéssel szerelve.

Mûszaki adatok:
Terhelhetõség: MSZ 13207/3:1995
A jelzõkábelek érjelölése az MSZ 1167/4-84 elõírásai szerint. 
A táblázatban feltüntetett érszínezések jelölései a következõk:
z/s  - zöld-sárga színkonbináció
f - fekete színû ér
b - barna színû ér
k - világoskék színû ér
x - bármilyen színû a zöld, a sárga, a vörös, a világoskék és a zöld-sárga kivételével
x1 - bármilyen színû a zöld, a sárga, a vörös, a világoskék, a barna és a zöld-sárga kivételével

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

4 x 1,5 13.5 58 255

5 x 1,5 14.4 72 286

7 x 1,5 15.3 101 340

14 x 1,5 19.7 202 555

19 x 1,5 21.5 274 690

30 x 1,5 25.9 432 998

48 x 1,5 31.5 691 1480

4 x 2,4 14.4 96 307

5 x 2,5 15.5 120 351

7 x 2,5 16.5 168 432

14 x 2,5 21.4 336 725

19 x 2,5 23.5 456 918

30 x 2,5 28.4 720 1346

4 x 4 16.6 154 408

5 x 4 17.9 192 488

7 x 4 19.2 269 602

4 x 6 17.8 230 508

5 x 6 19.3 288 606

7 x 6 20.7 403 755
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2XY VDE 0272

Felépítése:
Tömör vagy sodrott rézvezetõ • térhálósított polietilén érszigetelés • extrudált övréteg •  fekete színû PVC köpeny 
típusjelzéssel és méterenkénti számozással.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben, szabadban, vízben vagy földben fektetve. PVC érszigetelésû kábelekhez 
képest - a nagyobb megengedett vezetõ hõmérséklet miatt - adott esetben az egyel kisebb keresztmetszetû is 
elegendõ lehet.

Környezeti hõmérséklet: -5 °C-tól +70 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél:  +90 °C

Mûszaki adatok:
Névleges kereszt-

metszet
(mm2)

-J -O Külsõ átmérõ Rézsúly 
(kg/km)

Tájékoztató 
tömeg

(kg/km)

Áramterhelhetõség

min. (mm) max. (mm) földben (A) levegõben (A)

2 x 1,5 RE • 8.8 10.5 30 140 34 24

2 x 2,5 RE • 9.6 11 50 170 46 33

2 x 4 RE • 10.5 12 80 220 59 45

2 x 6 RM • 11.5 14 120 290 74 58

2 x 10 RM • 13 16 200 410 101 80

2 x 16 RM • 15 18.5 320 560 128 107

3 x 1,5 RE • • 9.2 11 45 160 29 22

3 x 2,5 RE • • 10 12 75 200 40 30

3 x 4 RE • • 11 13 120 260 51 40

3 x 6 RM • • 12 15 180 360 64 52

3 x 10 RM • • 14 17 300 510 88 71

3 x 16 RM • • 16 19.5 480 720 111 96

4 x 1,5 RE • • 9.8 11.5 60 190 26 22

4 x 2,5 RE • • 10.5 12.5 100 240 36 30

4 x 4 RE • • 12 14 160 310 46 40

4 x 6 RM • • 13.5 16 240 440 58 52

4 x 10 RM • • 15.5 18.5 400 630 79 71

4 x 16 RM • • 17.5 21 640 900 100 96

5 x 1,5 RE • 10.5 12.5 75 230 26 22

5 x 2,5 RE • 11.5 13.5 125 300 36 30

5 x 4 RE • 13 15 200 390 46 40

5 x 6 RM • 14.5 17.5 300 540 58 52

5 x 10 RM • 16.5 20 500 600 79 71

5 x 16 RM • 19.5 23 800 1130 100 96
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E-XY2Y VDE 0272

Felépítése:
Tömör vagy sodrott rézvezetõ • térhálósított polietilén érszigetelés • extrudált övréteg •  fekete színû PVC köpeny 
típusjelzéssel és méterenkénti számozással.

Felhasználási terület:
Erõátviteli kábelként belsõ terekben, kábelcsatornákban, szabadban és vízben, rögzített elhelyezés mellett - 
ahol utólagos sérülés veszélye nem várható.

Környezeti hõmérséklet: -5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

min. (mm) max. (mm) földben (A) levegõben (A)

4 x 6 RE 16 20 240 540 56 43

4 x 10 RE 18 22 400 740 75 60

4 x 10 RM 18 22 400 740 75 60

4 x 16 RE 21 25 640 1030 98 80

4 x 16 RM 21 25 640 1030 98 80

4 x 25 RM 25 32 1000 1540 128 106
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NYCY VDE 0271

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • PVC érszigetelés • PVC kitöltõ réteg • PVC övréteg • koncentrikus rézhuzal árnyékolás • réz-
szalag lekötés •  fekete színû PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben, szabadban, vízben vagy földben fektetve. Felépítésénél fogva alkalmas olyan 
helyeken is, ahol mechanikai behatás nem zárható ki.

Környezeti hõmérséklet: -5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

min. (mm) max. (mm)

2 x 1,5 RE/1,5 12 16 54 215

2 x 2,5 RE/2,5 14 18 83 275

2 x 4 RE/4 15 19 128 365

2 x 6 RE/6 16 20 190 455

3 x 1,5 RE/1,5 13 17 73 235

3 x 2,5 RE/2,5 14 18 113 290

3 x 4 RE/4 16 20 168 415

3 x 6 RE/6 17 21 250 500

4 x 1,5 RE/1,5 14 18 88 270

4 x 2,5 RE/2,5 15 19 138 360

4 x 4 RE/4 17 21 208 460

4 x 6 RE/6 18 22 309 580

5 x 1,5 RE/1,5 15 19 103 310

5 x 2,5 RE/2,5 17 21 163 460

7 x 1,5 RE/2,5 15 19 139 340

10 x 1,5 RE/2,5 18 23 183 410

12 x 1,5 RE/2,5 19 24 214 465

16 x 1,5 RE/4 20 25 288 585

19 x 1,5 RE/4 22 28 333 690

24 x 1,5 RE/6 25 31 430 815

24 x 2,5 RE/10 27 33 725 1240

7 x 2,5 RE/2,5 17 21 208 460

10 x 2,5 RE/4 20 25 298 570

12 x 2,5 RE/4 20 25 348 680

16 x 2,5 RE/6 22 27 470 830
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E-YCY VDE 0271

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • PVC érszigetelés • PVC kitöltõ réteg • PVC övréteg • koncentrikus réz-huzal árnyékolás • réz-
szalag lekötés •  fekete színû PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben, szabadban, vízben vagy földben fektetve. Felépítésénél fogva alkalmas olyan 
helyeken is, ahol mechanikai behatás nem zárható ki.

Környezeti hõmérséklet: -5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 4 RE/16 15 270 510

2 x 6 RE/16 17 310 580

4 x 1,5 RE/16 14 250 260

4 x 2,5 RE/16 16 290 330

4 x 4 RE/16 18 350 630

4 x 6 RE/16 19 430 750

4 x 10 RE/16 22 590 970

5 x 2,5 RE/16 16 315 390

5 x 4 RE/16 19 390 730

5 x 6 RE/16 21 490 860

5 x 10 RE/16 25 690 1200

5 x 16 RE/16 29 990 1500

7 x 1,5 RE/16 17 295 540

10 x 1,5 RE/16 20 340 660

12 x 1,5 RE/16 20 370 700

14 x 1,5 RE/16 21 400 750

16 x 1,5 RE/16 22 430 820

19 x 1,5 RE/16 23 475 900

24 x 1,5 RE/16 27 550 1110

30 x 1,5 RE/16 28 640 1260

7 x 2,5 RE/16 18 365 630

10 x 2,5 RE/16 21 440 800

12 x 2,5 RE/16 22 490 890

14 x 2,5 RE/16 23 540 980

16 x 2,5 RE/16 24 590 1100

19 x 2,5 RE/16 26 665 1180

24 x 2,5 RE/16 29 790 1450

30 x 2,5 RE/16 31 940 1630
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AYCWY MSZ IEC 502

Példa a megnevezésre:
AYCWY  4x95 tc/95  0,6/1 kV  MSZ IEC 502

Felépítése:
Tömör vagy sodrott alumínium vezetõ • PVC érszigetelés • extrudált övréteg • réz (Ceander) árnyékolás • réz  
lekötõszalag •  fekete színû PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Belsõ térben, kábelcsatornában és szabadban. Erõmûvekben, ipari üzemekben és kapcsolóberendezésekben, ha 

mechanikai védelem nincs elõírva, illetve ha a felhasználás során mechanikai sérüléseknek nincs kitéve.

Mûszaki adatok:

Névleges kereszt-
metszet
(mm2)

Külsõ átmérõ Rézsúly
(kg/km)

Alumínium 
súly

(kg/km)

Tájékoztató 
tömeg

(kg/km)

Áramterhelhetõség

min. (mm) max. (mm) földben (A) levegõben (A)

4 x 16/10 ek 23 27 68 186 865 76 63

4 x 25/10 ek 27 34 68 290 1150 99 83

4 x 50/25 tc 32 39 170 580 1690 142 124

4 x 95/35 tc 41 48 240 1102 2790 211 190

4 x 150/50 tc 49 56 340 1740 3970 270 252

4 x 240/50 tc 59 66 340 2784 5670 308 289
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N2XH VDE 0276

Felépítése:
Tömör vagy többszálú rézvezetõ • halogénmentes, térhálós polietilén érszigetelés • kitöltõ köpeny • fekete színû, 
lángálló, halogénmentes polimer-keverék külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben, szabadban és betonban, valamint föld alatt csõben vagy kábelcsatornában. 
Közvetlenül vízbe fektetni nem szabad.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +70 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +90 °C

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

N2XH-O

1 x 16 RE 12 1x4,51 160 270

1 x 25 RM 14 7x2,13 250 380

1 x 35 RM 15 7x2,52 350 490

1 x 50 RM 16 19x1,83 500 620

1 x 70 RM 18 19x2,17 700 830

1 x 95 RM 20 19x2,52 950 1200

1 x 120 RM 22 37x2,03 1200 1500

1 x 150 RM 24 37x2,27 1500 1700

1 x 185 RM 26 37x2,52 1850 2200

1 x 240 RM 29 61x2,24 2400 2750

1 x 300 RM 33 61x2,50 3000 3300

2 x 1,5 RE 12 1x1,38 30 180

2 x 2,5 RE 12 1x1,78 50 210

2 x 4 RE 13 1x2,25 80 270

2 x 6 RE 14 1x2,76 120 340

2 x 10 RE 16 1x3,56 200 450

2 x 16 RE 18 1x4,51 320 600

N2XH-J

3 x 1,5 RE 12 1x1,38 45 200

3 x 2,5 RE 13 1x1,78 75 250

3 x 4 RE 14 1x1,25 120 330

3 x 6 RE 15 1x2,76 180 410
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

3 x 10 RE 16 1x3,56 300 550

3 x 16 RE 20 1x4,51 480 790

3 x 25 RM 24 7x2,13 750 1200

3 x 35 RM 27 7x2,52 1050 1600

3 x 50 RM 29 19x1,83 1500 1800

3 x 50 RM/25 32 19x1,83 1750 2200

3 x 70 RM/35 37 19x2,17 2450 2950

3 x 95/50 RM 41 19x2,52 3350 3900

3 x 120/70 RM 45 37x2,03 4300 4800

3 x 150/70 RM 49 37x2,27 5200 5750

3 x 185/95 RM 55 37x2,52 6500 7200

3 x 240/120 RM 62 61x2,24 8400 9150

4 x 1,5 RE 13 1x1,38 60 230

4 x 2,5 RE 14 1x1,78 100 290

4 x 4 RE 15 1x2,25 160 380

4 x 6 RE 16 1x2,76 240 490

4 x 10 RE 18 1x3,56 400 670

4 x 16 RE 20 1x4,51 640 930

4 x 25 RM 26 7x2,13 1000 1450

4 x 35 RM 29 7x2,52 1400 1900

4 x 50 RM 32 19x1,83 2000 2300

4 x 70 RM 37 19x2,17 2800 3200

4 x 95 RM 41 19x2,52 3800 4200

4 x 120 RM 45 37x2,03 4800 4300

4 x 150 RM 50 37x2,27 6000 6350

5 x 1,5 RE 14 1x1,38 75 270

5 x 2,5 RE 15 1x1,78 125 340

5 x 4 RE 16 1x2,25 200 450

5 x 6 RE 17 1x2,76 300 560

5 x 10 RE 19 1x3,56 500 790

5 x 16 RE 22 1x4,51 800 1150

5 x 25 RM 27 7x2,13 1250 1420

7 x 1,5 RE 14 1x1,38 105 310

10 x 1,5 RE 17 1x1,38 150 420

12 x 1,5 RE 18 1x1,38 180 460

14 x 1,5 RE 20 1x1,38 210 540

19 x 1,5 RE 21 1x1,38 285 650

24 x 1,5 RE 22 1x1,38 360 760

30 x 1,5 RE 24 1x1,38 450 900

7 x 2,5 RE 15 1x1,78 175 400

10 x 2,5 RE 18 1x1,78 250 540

12 x 2,5 RE 19 1x1,78 300 600

14 x 2,5 RE 20 1x1,78 350 670

19 x 2,5 RE 22 1x1,78 475 840

24 x 2,5 RE 25 1x1,78 600 1050

30 x 2,5 RE 27 1x1,78 750 1230
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N2XH E30/FE180 VDE 0266

Felépítése:
Tömör vagy többszálú rézvezetõ • csillám érburkolat • térhálós polietilén (2XII) érszigetelés • lángvédõ övréteg • 
narancs színû poliolefin-kopolimerizát keverék (THP vagy HM4) külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben, szabadban vagy föld alatti kábelcsatornában, védõcsõben ahol tûz esetén is 
egy ideig biztosítani kell a mûködést és óvni kell a berendezéseket, illetve az emberek egészségét a füsttõl és 
a gázoktól. A vezeték 800 °C felett legalább 180 percig megtartja a szigetelését.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +70 °C-ig
Fektetésnél: -25 °C-tól +70 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +90 °C

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ

(mm)
Vezetõ felépítése

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

N2XH-O E30/FE180

1 x 16 RE 11 1x4,51 160 250

1 x 25 RM 13 7x2,13 250 380

1 x 35 RM 14 7x2,52 350 480

1 x 50 RM 16 19x1,83 500 650

1 x 70 RM 17.5 19x2,17 700 850

1 x 95 RM 20 19x2,52 950 1200

1 x 120 RM 22 37x2,03 1200 1400

1 x 150 RM 24 37x2,27 1500 1700

1 x 185 RM 26.5 37x2,52 1850 2200

1 x 240 RM 30 61x2,24 2400 2800

1 x 300 RM 33 61x2,50 3000 3400

2 x 1,5 RE 12 1x1,38 30 180

2 x 2,5 RE 13 1x1,78 50 210

2 x 4 RE 14 1x2,25 80 260

2 x 6 RE 15 1x2,76 120 320

2 x 10 RE 16 1x3,56 200 440

2 x 16 RE 19 1x4,51 320 620

N2XH-J E30/FE180

3 x 1,5 RE 13 1x1,138 45 200

3 x 2,5 RE 14 1x1,78 75 250

3 x 4 RE 15 1x2,25 120 320

3 x 6 RE 16 1x2,76 180 400
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

3 x 10 RE 17 1x3,56 300 550

3 x 16 RE 20 1x4,51 480 800

3 x 25 RM 23 7x2,13 750 1200

3 x 25/16 RM 27 7x2,13 910 1524

3 x 35 RM 28 7x2,52 1050 1813

3 x 35/16 RM 30 7x2,52 1210 1700

3 x 50 RM 30 19x1,83 1500 2369

3 x 50/25 RM 34 19x1,83 1750 2250

3 x 70 RM 35 19x2,17 2100 3152

3 x 70/35 RM 38 19x2,17 2450 3200

3 x 95 RM 39 19x2,52 2820 4169

3 x 95/50 RM 42 19x2,52 3350 4200

3 x 120/70 RM 48 37x2,03 4300 5300

3 x 150/70 RM 53 37x2,27 5200 6300

3 x 185/95 RM 58 37x2,52 6500 7900

3 x 240/120 65 61x2,24 8400 10200

4 x 1,5 RE 13 1x1,38 60 240

4 x 2,5 RE 14 1x1,78 100 300

4 x 4 RE 15 1x2,25 160 400

4 x 6 RE 17 1x2,76 240 500

4 x 10 RE 19 1x3,56 400 680

4 x 16 RE 22 1x4,51 640 1000

4 x 25 RM 26 7x2,13 1000 1500

4 x 35 RM 32 7x2,52 1400 2297

4 x 50 RM 35 19x1,83 2000 2972

4 x 70 RM 39 19x2,17 2800 3914

4 x 95 RM 43 19x2,52 3800 5397

4 x 120 RM 49 37x2,03 4800 6906

4 x 150 RM 53 37x2,27 6000 7725

5 x 1,5 RE 14 1x1,38 75 280

5 x 2,5 RE 16 1x1,78 125 350

5 x 4 RE 17 1x2,25 200 450

5 x 6 RE 18 1x2,76 300 560

5 x 10 RE 20 1x3,56 500 840

5 x 16 RE 24 1x4,51 800 1200

5 x 25 RM 29 7x2,13 1250 1800

7 x 1,5 RE 15 1x1,38 105 410

10 x 1,5 RE 19 1x1,38 150 620

12 x 1,5 RE 20 1x1,38 180 680

14 x 1,5 RE 21 1x1,38 210 750

19 x 1,5 RE 23 1x1,38 285 900

24 x 1,5 RE 26 1x1,38 360 1100

30 x 1,5 RE 28 1x1,38 450 1300

7 x 2,5 RE 17 1x1,78 175 540

10 x 2,5 RE 21 1x1,78 250 710

12 x 2,5 RE 22 1x1,78 300 800

14 x 2,5 Re 23 1x1,78 350 900

19 x 2,5 RE 25 1x1,78 475 1150

24 x 2,5 RE 29 1x1,78 600 1400

30 x 2,5 RE 31 1x1,78 750 1600



Feszültség Kft. Szeged Feszültség Kft. Szeged

84

Erőátviteli kábelek 0,6/1 kV
Tûzálló és halogénmentes rézkábel

Er
őá

tv
ite

li 
ká

be
le

k 
0,

6/
1 k

V
84

NHXH E90/FE180 VDE 0266

Felépítése:
Tömör vagy többszálú rézvezetõ • csillám érburkolat • térhálós polietilén (3GIIO vagy HI1) érszigetelés • lángvédõ 
övréteg • narancs színû poliolefin-kopolimerizát keverék (THP vagy HM4) külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben, szabadban vagy föld alatti kábelcsatornában, védõcsõben ahol tûz esetén is 
egy ideig biztosítani kell a mûködést és óvni kell a berendezéseket, illetve az emberek egészségét a füsttõl és 
a gázoktól. A vezeték 800 °C felett legalább 180 percig megtartja a szigetelését.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +70 °C-ig
Fektetésnél: -25 °C-tól +70 °C-ig
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +90 °C

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ

(mm)
Vezetõ felépítése

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

1 x 16 RE 12.5 1x4,51 160 273

1 x 25 RM 14 7x2,13 250 412

1 x 35 RM 16 7x2,52 350 530

1 x 50 RM 17 19x1,83 500 700

1 x 70 RM 19 19x2,17 700 922

1 x 95 RM 20 19x2,52 950 1205

1 x 120 RM 22 37x2,03 1200 1514

1 x 150 RM 24 37x2,27 1500 1782

1 x 185 RM 26 37x2,52 1850 2194

1 x 240 RM 29 61x2,24 2400 2848

1 x 300 RM 32 61x2,50 3000 3703

2 x 1,5 RM 15 1x1,38 30 280

2 x 2,5 RM 16 1x1,78 50 320

2 x 4 RM 17 1x2,25 80 380

2 x 6 RM 18 1x2,76 120 450

2 x 10 RM 20 1x3,56 200 600

2 x 16 RM 22 1x4,51 320 800

3 x 1,5 RM 16 1x1,38 45 300

3 x 2,5 RM 17 1x1,78 75 380

3 x 4 RM 18 1x1,25 120 450

3 x 6 RM 19 1x2,76 180 550

3 x 10 RM 21 1x3,56 300 750

3 x 16 RM 23 1x4,51 480 1000

3 x 25 RM 28 7x2,13 750 1500

3 x 35 RM 31 7x2,52 1050 1900

3 x 50 RM 33 19x1,83 1500 2400
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

3 x 70 RM 35 19x2,17 2100 3152

3 x 95 RM 39 19x2,52 2850 4169

3 x 25 RM/16 27 7x2,13 910 1524

3 x 35 RM/16 31 7x2,52 1210 2000

3 x 50 RM/25 36 19x1,83 1750 2700

3 x 70 RM/35 40 19x2,17 2450 3600

3 x 95 RM/50 46 19x2,52 3350 4800

3 x 120 RM/70 51 37x2,03 4300 6000

3 x 150 RM/70 54 37x2,27 5200 7000

3 x 185 RM/95 61 37x2,52 6500 8800

3 x 240 RM/240 68 61x2,24 8400 11300

4 x 1,5 RE 17 1x1,38 60 350

4 x 2,5 RE 18 1x1,78 100 420

4 x 4 RE 19 1x2,25 160 550

4 x 6 RE 20 1x2,76 240 650

4 x 10 RE 23 1x3,56 400 900

4 x 16 RE 26 1x4,51 640 1200

4 x 25 RM 30 7x2,13 1000 1800

4 x 35 RM 32 7x2,52 1400 2297

4 x 50 RM 35 19x1,83 2000 2972

4 x 70 RM 39 19x2,17 2800 3914

4 x 95 RM 43 19x2,52 3800 5397

4 x 120 RM 49 37x2,03 4800 6906

4 x 150 RM 53 37x2,27 6000 7725

5 x 1,5 RE 18 1x1,38 75 400

5 x 2,5 RE 19 1x1,78 125 480

5 x 4 RE 21 1x2,25 200 600

5 x 6 RE 22 1x2,76 300 750

5 x 10 RE 25 1x3,56 500 1100

5 x 16 RE 28 1x4,51 800 1400

5 x 25 RM 30.5 7x2,13 1250 2081

7 x 1,5 Re 20 1x1,38 105 480

10 x 1,5 Re 25 1x1,38 150 700

12 x 1,5 RE 26 1x1,38 180 800

14 x 1,5 RE 28 1x1,38 210 880

19 x 1,5 Re 28 1x1,38 285 950

24 x 1,5 RE 30 1x1,38 360 1200

30 x 1,5 RE 33 1x1,38 450 1350

7 x 2,5 RE 22 1x1,78 175 600

10 x 2,5 RE 27 1x1,78 250 850

12 x 2,5 RE 28 1x1,78 300 900

14 x 2,5 RE 29 1x1,78 350 960

19 x 2,5 RE 32 1x1,78 475 1250

24 x 2,5 RE 35 1x1,78 600 1580

30 x 2,5 RE 37 1x1,78 750 1750
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FP 300 MI Pirelli

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • ásványi kerámia (csillám/üveg) érburkolat • térhálós mûanyaggal kitöltött érszigetelés • 
lángvédõ övréteg • narancs színû halogénmentes mûanyag külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Középületekben, ipari létesítményekben - fõként kulcsfontosságú áramkörökhöz, mint pl. vészvilágítási, 
evakuációs és tûzjelzõ berendezésekhez - ahol tûz esetén is egy ideig biztosítani kell a mûködést és óvni kell 
a berendezéseket, illetve az emberek egészségét a füsttõl és a gázoktól. A vezeték 800 °C felett legalább 180 
percig megtartja a szigetelését.

Környezeti hõmérséklet:  -25 °C-tól +90 °C-ig

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ

 (mm)
Zárlati áram (1 mp)

(kA)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

1 x 1 6.6 0.14 9.6 55

1 x 1,5 6.8 0.21 14.4 65

1 x 2,5 7.3 0.35 24 75

1 x 4 7.8 0.57 38.4 95

1 x 6 8.4 0.85 57.6 120

1 x 10 9.3 1.4 96 170

1 x 16 10.4 2.2 153.6 230

1 x 25 11.9 3.5 240 375

1 x 35 12.6 5 336 450

1 x 50 14 7.1 480 580

1 x 70 16 10 672 800

1 x 95 17.8 13.5 912 1065

1 x 120 19.6 17.1 1152 1360

2 x 1 10.7 0.14 19.2 145

2 x 1,5 11.2 0.2 28.8 165

2 x 2,5 12.1 0.35 48 200

2 x 4 13.2 0.57 76.8 250

2 x 6 14.3 0.86 115.2 315

2 x 10 16.2 1.4 192 385

2 x 16 18.3 2.2 307.2 550

2 x 25 21.4 3.5 480 925

2 x 35 22.9 5 672 1080

2 x 50 25.6 7.1 960 1350

2 x 70 29.5 10 1344 1905

2 x 95 33.2 13.5 1824 2455
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
 (mm)

Zárlati áram (1 mp)
(kA)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 120 36.7 17.1 2304 3065

3 x 1 11.2 0.14 28.8 165

3 x 1,5 1.8 0.2 43.2 185

3 x 2,5 12.7 0.35 72 230

3 x 4 13.9 0.57 115.2 300

3 x 6 15.1 0.86 172.8 380

3 x 10 17.1 1.4 288 540

3 x 16 19.4 2.2 460.8 760

3 x 25 22.8 3.5 720 1185

3 x 35 24.4 5 1008 1410

3 x 50 27.3 7.1 1440 1810

3 x 70 31.7 10 2016 2595

3 x 95 35.7 13.5 2736 3400

3 x 120 39.4 17.1 3456 4300

4 x 1 12.1 0.14 38.4 195

4 x 1,5 12.7 0.2 57.6 220

4 x 2,5 13.8 0.35 96 280

4 x 4 15.1 0.57 153.6 365

4 x 6 16.4 0.86 230.4 465

4 x 10 18.7 1.4 384 625

4 x 16 21.2 2.2 614.4 925

4 x 25 25 3.5 960 1485

4 x 35 26.8 5 1344 1860

4 x 50 30.3 7.1 1920 2380

4 x 70 35.2 10 2688 3280

4 x 95 39.6 13.5 3648 4535

4 x 120 43.8 17.1 4608 5370

7 x 1 14.1 0.14 67.2 265

12 x 1 17.9 0.14 115.2 310

19 x 1 20.7 0.14 182.4 395

27 x 1 24.6 0.14 259.2 735

37 x 1 27.3 0.14 355.2 950

7 x 1,5 14.9 0.21 100.8 405

12 x 1,5 19 0.21 172.8 480

19 x 1,5 22.1 0.21 273.6 620

27 x 1,5 26 0.21 388.8 920

37 x 1,5 29.4 0.21 532.8 1195

7 x 2,5 16.1 0.35 168 560

12 x 2,5 20.8 0.35 288 680

19 x 2,5 24.2 0.35 456 900

27 x 2,5 28.8 0.35 648 190

37 x 2,5 32.6 0.35 880 1575
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N2XCH E30/FE180 VDE 0266

Felépítése:
Tömör vagy többszálú rézvezetõ • csillám érburkolat • térhálós polietilén (2XII) érszigetelés • lángvédõ övréteg •  
halogénmentes kitöltõ köpeny • réz-huzal árnyékolás • réz lekötõ szalag • narancs színû poliolefin-kopolimerizát 
keverék (THP vagy HM4) külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Középületekben, ipari létesítményekben - fõként kulcsfontosságú áramkörökhöz, mint pl. vészvilágítási, 
evakuációs és tûzjelzõ berendezésekhez - ahol tûz esetén is egy ideig biztosítani kell a mûködést és óvni kell 
a berendezéseket, illetve az emberek egészségét a füsttõl és a gázoktól. A vezeték 800 °C felett legalább 180 
percig megtartja a szigetelését.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -25 °C-tól +70 °C-ig
Fektetésnél: -40 °C-tól +70 °C-ig

Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +90 °C

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 1,5 RE/1,5 15 1x1,38 54 250

2 x 2,5 RE/2,5 16 1x1,78 83 380

3 x 1,5 RE/1,5 15 1x1,38 73 250

3 x 2,5 RE/2,5 16 1x1,78 113 320

3 x 4 RE/4 17 1x2,25 168 400

3 x 6 RE/6 18 1x2,76 250 500

3 x 10 RE/10 20 1x3,56 425 750

3 x 16 RE/16 23 1x4,51 670 1100

3 x 25 RM/25 27 7x2,13 1045 1500

3 x 35 RM/35 30 7x2,52 1460 1900

3 x 50 RM/50 33 19x1,83 2083 2400

3 x 70 RM/70 38 19x2,17 2913 3400

3 x 95 RM/95 42 19x2,52 3949 4500

3 x 120 RM/120 48 37x2,03 4985 5600

3 x 150 RM/70 53 37x2,27 5313 6700

3 x 185 RM/95 58 37x2,52 6649 8400

3 x 240 RM/120 65 61x2,24 8585 10800

4 x 1,5 RE/1,5 17 1x1,38 88 300

4 x 2,5 RE/2,5 18 1x1,78 138 400

4 x 4 RE/4 19 1x2,25 208 470
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

4 x 6 RE/6 21 1x2,76 309 600

4 x 10 RE/10 23 1x3,56 525 850

4 x 16 RE/16 26 1x4,51 829 1250

4 x 25 RM/16 30 7x2,13 1190 1800

4 x 35 RM/16 33 7x2,52 1590 2300

4 x 50 RM/25 37 19x1,83 2295 3000

4 x 70 RM/35 42 19x2,17 3210 4200

4 x 95 RM/50 47 19x2,52 4383 5700

4 x 120 RM/70 53 37x2,03 5613 7200

4 x 150 RM/70 58 37x2,27 6813 8700

4 x 185 RM/95 65 37x2,52 8499 10500

4 x 240 RM/120 70 61x2,24 10985 14000

7 x 1,5 RE/2,5 18 1x1,38 139 480

10 x 1,5 RE/2,5 22 1x1,38 183 630

12 x 1,5 RE/2,5 22 1x1,38 214 700

16 x 1,5 RE/4 23 1x1,38 280 850

21 x 1,5 RE/4 25 1x1,38 384 1050

24 x 1,5 RE/6 29 1x1,38 430 1200

30 x 1,5 RE/6 31 1x1,38 520 1400

24 x 2,5 RE/10 32 1x1,78 725 1500

30 x 2,5 RE/10 34 1x1,78 875 1800

7 x 2,5 RE/2,5 20 1x1,78 208 600

10 x 2,5 RE/4 24 1x1,78 298 800

12 x 2,5 RE/4 24 1x1,78 348 900

16 x 2,5 RE/6 26 1x1,78 470 1100

21 x 2,5 RE/6 29 1x1,78 595 1350
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NHXCH E90/FE180 VDE 0271

Felépítése:
Tömör vagy többszálú rézvezetõ • csillám érburkolat • térhálós polietilén (3GI10 vagy HII) érszigetelés • lángvédõ 
övréteg •  halogénmentes kitölõ köpeny • réz-huzal árnyékolás • réz lekötõ szalag • PETP szalag borítás • narancs 
színû poliolefin-kopolimerizát keverék (THP vagy HM4) külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Száraz vagy nedves helyiségekben, szabadban vagy föld alatti kábelcsatornában illetve védõcsõben, olyan 
helyeken ahol tûz esetén is biztosítani kell a mûködést és óvni kell a berendezéseket, illetve az emberek 
egészségét a füsttõl és a gázoktól. A vezeték 800 °C felett legalább 180 percig megtartja a szigetelését.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -40 °C-tól +70 °C-ig
Fektetésnél: -25 °C-tól +70 °C-ig

Megengedett hõmérséklet a vezetõnél: +90 °C

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 1,5 RE/1,5 16 1x1,38 54 300

2 x 2,5 RE/2,5 17 1x1,78 83 350

3 x 1,5 RE/1,5 17 1x1,38 73 320

3 x 2,5 RE/2,5 18 1x1,78 113 380

3 x 4 RE/4 19 1x2,25 168 480

3 x 6 RE/6 20 1x2,76 250 600

3 x 10 RE/10 23 1x3,56 425 850

3 x 16 RM/16 26 1x4,51 670 1200

3 x 25 RM/25 30 19x2,52 1045 1700

3 x 35 RM/35 32 7x2,52 1460 2200

3 x 50 RM/50 37 19x1,83 2083 2900

3 x 70 RM/70 42 19x2,17 2913 3900

3 x 95 RM/95 48 19x2,52 3949 5200

3 x 120 RM/120 52 37x2,03 4985 6400

3 x 185 RM/95 62 37x2,52 6649 8800

3 x 240 RM/120 70 61x2,24 8585 11300

3 x 150 RM/70 56 37x2,27 5313 7100

4 x 1,5 RE/1,5 18 1x1,38 88 450

4 x 2,5 RE/2,5 19 1x1,78 138 500

4 x 4 RE/4 21 1x2,25 208 600

4 x 6 RE/6 22 1x2,76 309 750



Feszültség Kft. Szeged Feszültség Kft. Szeged

Er
őá

tv
ite

li 
ká

be
le

k 
0,

6/
1 k

V

Erőátviteli kábelek 0,6/1 kV
Tûzálló és halogénmentes rézkábel rézhuzal árnyékolással
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

4 x 10 RE/10 25 1x3,56 525 1100

4 x 16 RM/16 29 1x4,51 829 1500

4 x 25 RM/16 32 19x2,52 1190 2000

4 x 35 RM/16 35 7x2,52 1590 2500

4 x 50 RM/25 40 19x1,83 2295 3300

4 x 70 RM/35 44 19x2,17 3210 4400

4 x 95 RM/50 52 19x2,52 4383 6100

4 x 120 RM/70 57 37x2,03 5613 7500

4 x 150 RM/70 62 37x2,27 6813 9000

4 x 185 RM/95 68 37x2,52 8499 11000

4 x 240 RM/120 76 61x2,24 10985 14500

7 x 1,5 RE/2,5 22 1x1,38 139 600

10 x 1,5 RE/2,5 25 1x1,38 183 700

12 x 1,5 RE/2,5 27 1x1,38 214 750

16 x 1,5 RE/4 29 1x1,38 280 900

21 x 1,5 RE/4 31 1x1,38 384 1100

24 x 1,5 RE/6 34 1x1,38 430 1300

30 x 1,5 RE/6 36 1x1,38 520 1500

7 x 2,5 RE/2,5 22 1x1,78 208 650

10 x 2,5 RE/4 27 1x1,78 298 900

12 x 2,5 RE/4 28 1x1,78 348 950

16 x 2,5 RE/6 30 1x1,78 470 1200

21 x 2,5 RE/6 33 1x1,78 595 1400

24 x 2,5 RE/10 37 1x1,78 725 1700

30 x 2,5 RE/10 39 1x1,78 875 1900
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FP 400 Pirelli

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • ásványi kerámia (csillám/üveg) érburkolat • térhálós mûanyaggal kitöltött érszigetelés •  
halogénmentes kitöltõ köpeny • galvanizált acélhuzal páncélozás • fekete színû, tûzálló és halogénmentes külsõ 
köpeny.

Felhasználási terület:
Középületekben, ipari létesítményekben közvetlenül a földbe, vagy kábelcsatornába szerelve - fõként 
kulcsfontosságú épületgépészeti berendezések áramellátásához, mint pl. tüzivíz szivattyúk, tûzliftek, zsilipek, 
tûzvédelmi vezérlõ eszközök, stb., ahol egy ideig tûz esetén is biztosítani kell a mûködést és óvni kell a 
berendezéseket, illetve az emberek egészségét a füsttõl és a gázoktól. A vezeték 800 °C felett legalább 180 
percig megtartja a szigetelését.

Környezeti hõmérséklet: -25 °C-tól +90 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Páncélozás huzalátmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 1 12.2 0.9 19.2 280

2 x 1,5 12.9 0.9 28.8 310

2 x 2,5 14.1 0.9 48 380

2 x 4 15.2 0.9 76.8 450

2 x 6 16.4 0.9 115.2 530

2 x 10 18.6 0.9 192 630

2 x 16 21.4 0.9 307.2 920

2 x 25 22 1.25 480 1200

2 x 35 24.8 1.6 672 1600

2 x 50 28 1.6 960 2000

2 x 70 30.7 1.6 1344 2400

2 x 95 35.3 2 1824 3300

2 x 120 36.6 2 2304 3800

3 x 1 12.7 0.9 28.8 310

3 x 1,5 13.4 0.9 43.2 340

3 x 2,5 14.8 0.9 72 430

3 x 4 16.1 0.9 115.2 510

3 x 6 17.4 0.9 172.8 620

3 x 10 20.3 1.25 288 930

3 x 16 22.8 1.25 460.8 1210

3 x 25 27.4 1.6 720 1800

3 x 35 29.2 1.6 1008 2100
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Páncélozás huzalátmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

3 x 50 33 1.6 1440 2600

3 x 70 37 1.6 2016 3400

3 x 95 40.6 2 2736 4500

3 x 120 43.8 2 3456 5500

4 x 1 13.5 0.9 38.4 350

4 x 1,5 14.3 0.9 57.6 390

4 x 2,5 16 0.9 96 490

4 x 4 17.3 0.9 153.6 590

4 x 6 19.6 1.25 230.4 830

4 x 10 21.8 1.25 384 1040

4 x 16 24.6 1.25 614.4 1370

4 x 25 29.1 1.6 960 2100

4 x 35 32.2 1.6 1344 2500

4 x 50 35 1.6 1920 3200

4 x 70 40.2 2 2688 4500

4 x 95 44 2 3648 5600

4 x 120 48.4 2.5 4608 7200

7 x 1 15.6 0.9 67.2 450

12 x 1 20.1 1.25 115.2 750

19 x 1 22.8 1.25 182.4 970

27 x 1 27.7 1.6 259.2 1430

37 x 1 30.6 1.6 355.2 1700

7 x 1,5 16.4 0.9 100.8 500

12 x 1,5 21.2 1.25 172.8 850

19 x 1,5 24.2 1.25 273.6 1120

27 x 1,5 29.4 1.6 388.8 1650

37 x 1,5 32.2 1.6 532.8 2000

7 x 2,5 18.3 0.9 168 640

12 x 2,5 24 1.25 288 1090

19 x 2,5 28.6 1.6 456 1650

27 x 2,5 33.4 1.6 648 2150

37 x 2,5 36.7 1.6 888 2650

7 x 4 20.8 1.25 268.8 910

12 x 4 27.3 1.6 460.8 1550
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N2XSY, 2XSY VDE 0276

Névleges feszültség:
6/10 kV .. 20/35 kV 

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • extrudált réteg • térhálós polietilén szigetelés (VPE) •  extrudált réteg • párnaréteg • rézhuzal 
árnyékolás • rézszalag lekötés • elválasztó réteg • piros zsínû PVC külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Transzformátor állomások, ipari létesítmények bekötésére szabadban és belsõ terekben, valamint 
kábelcsatornákban való elhelyezéssel.

Környezeti hõmérséklet: +5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Max. külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

N2XSY 6/10 kV

1 x 50 RM/16 27.7 662 187 220 234

1 x 70 RM/16 29.2 854 1413 269 292

1 x 95 RM/16 30.9 1094 1689 321 354

1 x 120 RM/16 32.3 1334 1952 364 407

1 x 150 RM/25 33.8 1723 2346 405 460

1 x 185 RM/25 35.4 2059 2707 457 527

1 x 240 RM/25 37.6 2587 3265 528 621

1 x 300 RM/25 39.8 3163 3870 593 709

1 x 400 RM/35 43.3 4234 4977 665 815

1 x 500 RM/35 46 5194 5956 739 921

N2XSY 12/20 kV

1 x 50 RM/16 31.9 662 1371 223 238

1 x 70 RM/16 33.4 854 1606 273 296

1 x 95 RM/16 35.1 1094 1893 325 358

1 x 120 RM/16 36.5 1334 2166 368 412

1 x 150 RM/25 38 1723 2566 410 466

1 x 185 RM/25 39.6 2059 2939 463 532

1 x 240 RM/25 41.8 2587 3510 543 627

1 x 300 RM/25 44 3163 4128 601 715

1 x 400 RM/35 47.5 4234 525 674 819

1 x 500 RM/35 50.2 4194 6251 750 927
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Max. külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

N2XSY 18/30 kV

1 x 50 RM/16 36.9 662 1625 226 241

1 x 70 RM/16 38.4 854 1871 276 299

1 x 95 RM/16 40.1 1094 2170 329 362

1 x 120 RM/16 41.5 1334 2451 373 416

1 x 150 RM/25 43 1723 2865 415 469

1 x 185 RM/25 44.6 2059 3248 468 536

1 x 240 RM/25 46.8 2587 3834 541 630

1 x 300 RM/25 49 3163 4469 608 717

1 x 400 RM/35 52.7 4234 5618 684 823

1 x 500 RM/35 555.4 5194 6660 762 929

2XSY 20/35 kV

1 x 50 RM/16 38.5 662 1714 226 241

1 x 70 RM/16 40 584 1963 276 299

1 x 95 RM/16 41.7 1094 2267 329 362

1 x 120 RM/16 43.1 1334 2550 373 416

1 x 150 RM/25 44.6 1723 2967 415 469

1 x 185 RM/25 46.2 2059 3355 468 536

1 x 240 RM/25 48.4 2587 3947 541 630

1 x 300 RM/25 50.6 3163 4585 608 717

1 x 400 RM/35 54.3 4234 5767 684 823

1 x 500 RM/35 57.2 5194 6817 762 929
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THPE szigetelésû kábel sodrott tömörített vezetõvel és PVC köpennyel
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NA2XSY, A2XSY

NA2XSY, N2XSY  6/10 kV DIN VDE 0276-620, MSZ IEC 502 
NA2XSY, N2XSY 12/20 kV DIN VDE 0276-620, MSZ IEC 502
NA2XSY, N2XSY 18/30 kV DIN VDE 0276-620
A2XSY, 2XSY 20/35 kV MSZ IEC 502

Példa a megnevezésre:
NA2XSY   1x240 RM/25    6/10 kV

Felépítése:
Sodrott, tömörített alumínium vagy réz vezetõ • belsõ félvezetõ réteg • THPE szigetelés •  külsõ félvezetõ réteg • 
párnaréteg • rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel • elválasztó réteg • PVC külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
A kábel 45-65 Hz hálózatokban alkalmazható.

Mûszaki adatok:

Névleges kereszt-
metszet
(mm2)

Max. külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Alumínium 
súly

(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

NA2XSY 6/10 kV

1 x 50 RM/16 27.7 182 145 874 171 181

1 x 70 RM/16 29.2 182 203 974 209 226

1 x 95 RM/16 30.9 182 276 1094 249 275

1 x 120 RM/16 32.3 182 348 1200 283 317

1 x 150 RM/25 33.8 283 435 1407 316 359

1 x 185 RM/25 35.4 283 537 1549 358 412

1 x 240 RM/25 37.6 283 696 1762 416 489

1 x 300 RM/25 39.8 283 870 1992 469 559

1 x 400 RM/35 43.3 394 1160 2473 532 651

1 x 500 RM/35 46 394 1450 2825 599 744

N2XSY 6/10 kV

1 x 50 RM/16 27.7 662 1187 220 234

1 x 70 RM/16 29.2 854 1413 269 292

1 x 95 RM/16 30.9 1094 1689 321 354

1 x 120 RM/16 32.3 1334 1952 364 407

1 x 150 RM/25 33.8 1723 2346 405 460

1 x 185 RM/25 35.4 2059 2707 457 527

1 x 240 RM/25 37.6 2587 3265 528 621

1 x 300 RM/25 39.8 3163 3870 593 709
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Középfeszültségű kábelek 6/35 kV
THPE szigetelésû kábel sodrott tömörített vezetõvel és PVC köpennyel
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Névleges kereszt-
metszet
(mm2)

Max. külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Alumínium 
súly

(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

1 x 400 RM/35 43.3 4234 4977 665 815

1 x 500 RM/35 46 5194 5956 739 921

NA2XSY 12/20 kV

1 x 50 RM/16 31.9 182 145 1058 173 184

1 x 70 RM/16 33.4 182 203 1167 211 229

1 x 95 RM/16 35.1 182 276 1298 252 278

1 x 120 RM/16 36.5 182 348 1414 287 320

1 x 150 RM/25 38 283 435 1629 320 363

1 x 185 RM/25 39.6 283 537 1781 362 415

1 x 240 RM/25 41.8 283 696 2007 421 493

1 x 300 RM/25 44 283 870 2250 474 563

1 x 400 RM/35 47.5 394 1160 2751 538 652

1 x 500 RM/35 50.2 394 1450 3120 606 746

N2XSY 12/20 kV

1 x 50 RM/16 31.9 662 1371 223 238

1 x 70 RM/16 33.4 854 1606 273 296

1 x 95 RM/16 35.1 1094 1893 325 358

1 x 120 RM/16 36.5 1334 2166 368 412

1 x 150 RM/25 38 1723 2566 410 466

1 x 185 RM/25 39.6 2059 2939 463 532

1 x 240 RM/25 41.8 2587 3510 543 627

1 x 300 RM/25 44 3163 4128 601 715

1 x 400 RM/35 47.5 4234 5255 674 819

1 x 500 RM/35 50.2 5194 6251 750 927

NA2XSY 18/30 kV

1 x 50 RM/16 36.9 182 145 1312 175 187

1 x 70 RM/16 38.4 182 203 1432 214 232

1 x 95 RM/16 40.1 182 276 1575 256 281

1 x 120 RM/16 41.5 182 348 1699 290 323

1 x 150 RM/25 43 283 435 1926 324 365

1 x 185 RM/25 44.6 283 537 2090 366 418

1 x 240 RM/25 46.8 283 696 2331 426 494

1 x 300 RM/25 49 283 870 2591 479 564

1 x 400 RM/35 52.7 394 160 3138 545 654

1 x 500 RM/35 55.4 394 1450 3529 614 747

N2XSY 18/30 kV

1 x 50 RM/16 36.9 662 1625 226 241

1 x 70 RM/16 38.4 854 1871 276 299

1 x 95 RM/16 40.1 1094 2170 329 362

1 x 120 RM/16 41.5 1334 2451 373 416

1 x 150 RM/25 43 1723 2865 415 469

1 x 185 RM/25 44.6 2059 3248 468 536

1 x 240 RM/25 46.8 2587 3834 541 630
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Névleges kereszt-
metszet
(mm2)

Max. külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Alumínium 
súly

(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

1 x 300 RM/25 49 3163 4469 608 717

1 x 400 RM/35 52.7 4234 5618 684 823

1 x 500 RM/35 55.4 5194 6660 762 929

A2XSY 20/35 kV

1 x 50 RM/16 38.5 182 145 1401 175 187

1 x 70 RM/16 40 182 203 1524 214 232

1 x 95 RM/16 41.7 182 276 1672 256 281

1 x 120 RM/16 43.1 182 348 1798 290 323

1 x 150 RM/25 44.6 283 435 2028 324 365

1 x 185 RM/25 46.2 283 537 2197 366 418

1 x 240 RM/25 48.4 283 696 2444 426 494

1 x 300 RM/25 50.6 283 870 2707 479 564

1 x 400 RM/35 54.03 394 1160 3263 545 654

1 x 500 RM/35 57.2 394 1450 3686 614 747

2XSY 20/35 kV

1 x 50 RM/16 38.5 662 1714 226 241

1 x 70 RM/16 40 584 1963 276 299

1 x 95 RM/16 41.7 1094 2267 329 362

1 x 120 RM/16 43.1 1334 2550 373 416

1 x 150 RM/25 44.6 1723 2967 415 469

1 x 185 RM/25 46.2 2059 3355 468 536

1 x 240 RM/25 48.4 2587 3947 541 630

1 x 300 RM/25 50.6 3163 4585 608 717

1 x 400 RM/35 54.3 4234 5767 684 823

1 x 500 RM/35 57.2 5194 6817 762 929
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THPE szigetelésû kábel sodrott tömörített vezetõvel és PE köpennyel

99

99

NA2XS2Y, A2XS2Y

NA2XS2Y, N2XS2Y 6/10 kV DIN VDE 0273, MSZ IEC 502 
NA2XS2Y, N2XS2Y 12/20 kV DIN VDE 0273, MSZ IEC 502
NA2XS2Y, N2XS2Y 18/30 kV DIN VDE 0273
A2XS2Y, 2XS2Y 20/35 kV MSZ IEC 502

Példa a megnevezésre:
NA2XS2Y   1x240 RM/25    6/10 kV

Felépítése:
Sodrott, tömörített alumínium vagy réz vezetõ • belsõ félvezetõ réteg • THPE szigetelés •  külsõ félvezetõ réteg • 
párnaréteg • rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel • elválasztó réteg • PVC külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
A kábel 45-65 Hz hálózatokban alkalmazható.

Mûszaki adatok:

Névleges kereszt-
metszet
(mm2)

Max. külsõ 
átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Alumínium 
súly

(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

NA2XS2Y 6/10 kV

1 x 50 RM/16 27.7 182 145 765 171 181

1 x 70 RM/16 29.2 182 203 589 209 226

1 x 95 RM/16 30.9 182 276 971 249 275

1 x 120 RM/16 32.3 182 348 1071 283 317

1 x 150 RM/25 33.8 283 435 1272 316 359

1 x 185 RM/25 35.4 283 537 1407 358 412

1 x 240 RM/25 37.6 283 696 1610 416 489

1 x 300 RM/25 39.8 283 870 1830 469 559

1 x 400 RM/25 43.3 394 1160 2297 532 651

1 x 500 RM/25 46 394 1450 2637 599 744

NA2XS2Y 12/20 kV

1 x 50 RM/16 31.9 182 145 931 173 184

1 x 70 RM/16 33.4 182 203 1034 211 229

1 x 95 RM/16 35.1 182 276 1158 252 278

1 x 120 RM/16 36.5 182 348 1267 287 320

1 x 150 RM/25 38 283 435 1475 320 363

1 x 185 RM/25 39.6 283 537 1621 362 415

1 x 240 RM/25 41.8 283 696 1837 421 493

1 x 300 RM/25 44 283 870 2070 474 563
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Középfeszültségű kábelek 6/35 kV
THPE szigetelésû kábel sodrott tömörített vezetõvel és PVC köpennyel
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Névleges kereszt-
metszet
(mm2)

Max. külsõ 
átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Alumínium 
súly

(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

1 x 400 RM/25 47.5 394 1160 2555 538 652

1 x 500 RM/25 50.2 394 1450 2913 606 746

NA2XS2Y 18/30 kV

1 x 50 RM/16 36.9 182 145 1163 175 187

1 x 70 RM/16 38.4 182 203 1276 214 232

1 x 95 RM/16 40.1 182 276 1413 256 281

1 x 120 RM/16 41.5 182 348 1530 290 323

1 x 150 RM/25 43 283 435 1750 324 365

1 x 185 RM/25 44.6 283 537 1908 366 418

1 x 240 RM/25 46.8 283 696 2139 426 494

1 x 300 RM/25 49 283 870 2390 479 564

1 x 400 RM/25 52.7 394 1160 2897 545 654

1 x 500 RM/25 55.4 394 1450 3293 614 747

A2XS2Y 20/35 kV

1 x 50 RM/16 38.5 182 145 1245 175 187

1 x 70 RM/16 40 182 203 1362 214 232

1 x 95 RM/16 41.7 182 276 1502 256 281

1 x 120 RM/16 43.1 182 348 1622 290 323

1 x 150 RM/25 44.6 283 435 1846 324 365

1 x 185 RM/25 46.2 283 537 2008 366 418

1 x 240 RM/25 48.4 283 696 2245 426 494

1 x 300 RM/25 50.6 283 870 2498 479 564

1 x 400 RM/25 54.3 394 1160 3031 545 654

1 x 500 RM/25 57.2 394 1450 3432 614 747
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Középfeszültségű kábelek 6/35 kV
THPE szigetelésû kábel sodrott tömörített vezetõvel és PE köpennyel
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NA2XS(F)2Y, A2XS(F)2Y

NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y 6/10 kV DIN VDE 0276-620, MSZ IEC 502 
NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y 12/20 kV DIN VDE 0276-620, MSZ IEC 502
NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y 18/30 kV DIN VDE 0276-620
A2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y 20/35 kV MSZ IEC 502

Példa a megnevezésre:
NA2XS(F)2Y   1x240 RM/25    6/10 kV

Felépítése:
Sodrott, tömörített alumínium vagy réz vezetõ • belsõ félvezetõ réteg • THPE szigetelés •  külsõ félvezetõ réteg • 
párnaréteg • rézhuzal árnyékolás rézszalag lekötéssel • elválasztó réteg • PVC külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
A kábel 45-65 Hz hálózatokban alkalmazható.

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Max. külsõ 
átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató 
tömeg

(kg/km)

Alumínium 
súly

(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

N2XS(F)2Y 6/10 kV

1 x 50 RM/16 28.6 662 1085 220 234

1 x 70 RM/16 30.1 854 1305 269 292

1 x 95 RM/16 31.8 1094 1573 321 354

1 x 120 RM/16 33.2 1334 1830 364 407

1 x 150 RM/25 34.7 1723 2217 405 460

1 x 185 RM/25 36.3 2059 2573 457 527

1 x 240 RM/25 38.5 2587 3120 528 621

1 x 300 RM/25 40.7 3163 3716 593 709

1 x 400 RM/35 44.2 4234 4807 665 815

1 x 500 RM/35 46.9 5194 5775 739 921

N2XS(F)2Y 12/20 kV

1 x 50 RM/16 32.8 662 1252 223 238

1 x 70 RM/16 34.3 854 1480 273 296

1 x 95 RM/16 36 1094 1761 325 358

1 x 120 RM/16 37.4 1334 2024 368 412

1 x 150 RM/25 38.9 1723 2421 410 466

1 x 185 RM/25 40.5 2059 2786 463 532

1 x 240 RM/25 42.7 2587 3346 534 627

1 x 300 RM/25 44.9 3163 3955 601 715
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Középfeszültségű kábelek 6/35 kV
THPE szigetelésû kábel sodrott tömörített vezetõvel és PVC köpennyel
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Max. külsõ 
átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató 
tömeg

(kg/km)

Alumínium 
súly

(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

N2XS(F)2Y 12/20 kV

1 x 400 RM/35 48.4 4234 5066 674 816

1 x 500 RM/35 51.1 5194 6051 750 927

N2XS(F)2Y 18/30 kV

1 x 50 RM/16 37.8 662 1482 226 241

1 x 70 RM/16 39.3 854 1722 276 299

1 x 95 RM/16 41 1094 2014 329 362

1 x 120 RM/16 42.4 1334 2288 373 416

1 x 150 RM/25 43.9 1723 2696 415 469

1 x 185 RM/25 45.5 2059 3073 468 536

1 x 240 RM/25 47.7 2587 3649 541 630

1 x 300 RM/25 49.9 3163 4274 608 717

NA2XS(F)2Y 6/10 kV

1 x 50 RM/16 28.6 182 145 772 171 181

1 x 70 RM/16 30.1 182 203 866 209 226

1 x 95 RM/16 31.8 182 276 978 249 275

1 x 120 RM/16 33.2 182 348 1078 283 317

1 x 150 RM/25 34.7 283 435 1278 316 359

1 x 185 RM/25 36.3 283 537 1415 358 412

1 x 240 RM/25 38.5 283 696 1617 416 489

1 x 300 RM/25 40.7 283 870 1838 469 559

1 x 400 RM/35 44.2 394 1160 2303 532 651

1 x 500 RM/35 46.9 394 1450 2644 599 744

3 x 1 x 95 RM/16 68.7 546 828 2964 249 275

3 x 1 x 120 RM/16 71.7 546 1044 3267 283 317

3 x 1 x 150 RM/25 75 849 1305 3873 316 359

3 x 1 x 185 RM/25 78.4 849 1611 4288 358 412

3 x 1 x 240 RM/25 83.2 849 2088 4900 416 489

3 x 1 x 300 RM/25 87.9 849 2610 5570 469 559
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Középfeszültségű kábelek 6/35 kV
THPE szigetelésû kábel sodrott tömörített vezetõvel és PE köpennyel
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Max. külsõ 
átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Alumínium 
súly

(kg/km)

Tájékoztató 
tömeg

(kg/km)

Áramterhelhetõség

földben (A) levegõben (A)

NA2XS(F)2Y 12/20 kV

1 x 50 RM/16 32.8 182 145 939 173 184

1 x 70 RM/16 34.3 182 203 1041 211 229

1 x 95 RM/16 36 182 276 1166 252 278

1 x 120 RM/16 37.4 182 348 1272 287 320

1 x 150 RM/25 38.9 283 435 1482 320 363

1 x 185 RM/25 40.5 283 537 1628 362 415

1 x 240 RM/25 42.7 283 696 1843 421 493

1 x 300 RM/25 44.9 283 870 2077 474 563

1 x 400 RM/35 48.4 394 1160 2562 538 652

1 x 500 RM/35 51.1 394 1450 2920 606 746

3 x 1 x 95 RM/16 77.8 546 828 3555 252 278

3 x 1 x 120 RM/16 80.8 546 1044 3855 287 320

3 x 1 x 150 RM/25 84 849 1305 4491 320 363

3 x 1 x 185 RM/25 87.5 849 1611 4933 362 415

3 x 1 x 240 RM/25 92.2 849 2088 5585 421 493

NA2XS(F)2Y 18/30 kV

1 x 50 RM/16 37.8 182 145 1169 175 187

1 x 70 RM/16 39.3 182 203 1283 214 232

1 x 95 RM/16 41 182 276 1419 256 281

1 x 120 RM/16 42.4 182 348 1536 290 323

1 x 150 RM/25 43.9 283 435 1757 324 365

1 x 185 RM/25 45.5 283 537 1915 366 418

1 x 240 RM/25 47.7 283 696 2146 426 494

1 x 300 RM/25 49.9 283 870 2396 479 564

1 x 400 RM/35 53.4 394 1160 2903 545 654

1 x 500 RM/35 56.3 394 1450 3298 614 747

A2XS(F)2Y 20/35 kV

1 x 50 RM/16 39.4 182 145 1251 175 187

1 x 70 RM/16 40.9 182 203 1368 214 232

1 x 95 RM/16 42.6 182 276 1508 256 281

1 x 120 RM/16 44 182 348 1629 290 323

1 x 150 RM/25 45.5 283 435 1853 324 365

1 x 185 RM/25 47.1 283 537 2015 366 418

1 x 240 RM/25 49.3 283 696 2251 426 494

1 x 300 RM/25 51.5 283 870 2505 479 564

1 x 400 RM/35 55.2 394 1160 3036 545 654

1 x 500 RM/35 58.1 394 1450 3438 614 747
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Középfeszültségű kábelek 6/35 kV
Három erû, PVC köpenyes rézkábel erenkénti rézhuzal árnyékolással
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NYSEY, N2XSEY DIN VDE 0271, 0273

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • extrudált réteg • PVC vagy térhálós polietilén (VPE) érszigetelés •  extrudált réteg • párnaréteg 
• rézhuzal árnyékolás • rézszalag lekötés • kitöltõ köpeny • piros színû, PVC külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Erõátviteli kábelként földbe fektetve, szabadban és belsõ terekben, kábelcsatornákban való elhelyezéssel.

Környezeti hõmérséklet:
Megengedett hõmérséklet a vezetõnél:   +70 °C (PVC), illetve +90 °C (VPE)
Megengedett rövidzárlati hõmérséklet 5 mp-ig: +160 °C (PVC), illetve +250 °C (VPE)

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

min. (mm) max.(mm) földben (A) levegõben (A)

NYSEY 6/10 kV

3 x 25 RM/16 41 52 960 2890 133 14

3 x 35 RM/16 43 54 1260 3330 160 138

3 x 50 RM/16 46 57 1690 3890 189 165

3 x 70 RM/16 49 60 2290 4800 230 204

3 x 95 RM/16 53 65 3040 5970 275 247

3 x 120 RM/16 57 69 3790 6960 312 284

3 x 150 RM/25 60 72 4795 8140 350 322

3 x 185 RM/25 64 77 5845 9410 394 367

3 x 240 RM/25 69 82 7495 11730 455 430

N2XSEY 6/10 kV

3 x 35 RM/16 46 49 1260 2380 178 173

3 x 50 RM/16 49 52 1690 2600 210 206

3 x 70 RM/16 52 56 2290 3350 256 257

3 x 95 RM/16 56 60 3040 4200 307 313

3 x 120 RM/16 60 64 3790 5050 349 360

3 x 150 RM/25 65 68 4795 6000 392 410

3 x 185 RM/25 67 70 5845 7200 443 469

3 x 240 RM/25 72 76 7495 9000 513 553
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Háromerû, PVC szigetelésû kábel réz vezetõvel, acélhuzal páncélozással
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NYFGY  0,6/1 kV DIN VDE 0271

Példa a megnevezésre:
NYFGY   3x95 SM   0,6/1 kV   DIN VDE 0271

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • PVC szigetelés •  extrudált PVC köpeny • lapos, horganyzott acélhuzal páncél • acélszalag 
lekötés • fekete PVC köpeny.

Felhasználási terület:
Helyi hálózatokban földbe fektetve, kábelcsatornában és szabadban, ha megnövelt mechanikai védelem 
szükséges vagy ha nagyobb húzó igénybevételnek van kitéve szerelés és üzemelés alatt.

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Áramterhelhetõség

min. (mm) max.(mm) földben (A) levegõben (A)

3 x 25 RM 36 42 750 2640 126 105

3 x 35 SM 36 43 1050 2730 158 131

3 x 50 SM 38 46 1500 3220 187 157

3 x 70 SM 41 49 2100 4010 230 197

3 x 95 SM 45 53 2850 4930 275 241

3 x 120 SM 48 56 3600 5810 313 277

3 x 150 SM 51 59 4500 6770 352 316

3 x 185 SM 55 64 5550 7960 397 362

3 x 240 SM 59 68 7200 9850 460 427



Feszültség Kft. Szeged Feszültség Kft. Szeged

106

Elektronikai vezetékek és kábelek
PVC szigetelésû ikervezeték (hangszóró vezeték)
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VML, LS, LFZ-XY TECHN 43.100.199/85

Felépítése:
A sodrott, kölönösen hajlékony vezetõszerkezetû párhuzamos rézvezetõket PVC szigetelés borítja.

Vezetõ:
Cu

Szigetelés:
PVC YI1, YI2

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Szín Külsõ méretek
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

VML

2 x 0,35 f,p 3,8x1,6 6.7 11.8

2 x 0,5 f,p 4,1x1,75 9.6 15.9

LS

2 x 0,75 f,fh,átl 4,9x2,2 14.4 22

2 x 1,5 f,fh.átl 5,5x2,6 28.8 37

2 x 2,5 f,fh,átl 7,0x3,3 48 63

2 x 4 f,fh,átl 8,2x4,3 76.8 99

LFZ-XY

2 x 1,5 átl 3,1x6,5 28.8 41

2 x 2,5 átl 3,6x7,5 48 61

2 x 4 átl 5,0x10,2 76.8 104

2 x 6 átl 6,1x12,5 120 156

2 x 10 átl 7,0x15,0 200 250
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MGY MSZ-05-48.6003:1989; MKM MF 1-64

Felépítése:
A párhuzamosan futó tömör vezetõket közös PVC szigetelés borítja. Az erek elválaszthatóságát a közöttük lévõ 
borda biztosítja.

Vezetõ:
Cu

Szigetelés:
PVC YI1, YI2

Mûszaki adatok:

Névleges átmérõ
(mm)

Külsõ méretek
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,6 2,2x5,2 5.2 15.3

3 x 0,6 2,2x7,6 7.8 23.7

2 x 0,8 2,8x5,8 9.2 21.3

3 x 0,8 2,8x8,8 13.7 32.3
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LiYY DIN VDE 0812:11.88

Felépítése:
A sodrott, kölönösen hajlékony vezetõszerkezetû rézvezetõt (0,14 mm2-tõl 1,5 mm2 keresztmetszetig) PVC 
szigetelés, az összesodrott ereket (2-tõl 61 érig) szürke PVC külsõ köpeny borítja. Nagyobb érszámú vezetéknél 
a sodrat felett mûanyag fólia övréteg kerül alkalmazásra. A vezeték érpárokból is felépülhet.Ebben a változatban 
alkalmas a rozetta zsinór kiváltására.

Vezetõ:
Cu

Szigetelés:
PVC YI1, DIN 47100:01.88 szerinti érszínekkel (igény esetén egyéb színkód is alkalmazható).

Köpeny:
PVC YM2, RAL 7001

Mûszaki adatok:
Névleges keresztmetszet

(mm2)
Külsõ átmérõ

(mm)
Vezetõ felépítése

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Max. vezetõ ellenállás
(Ohm)

2 x 0,14 3.3 18x0,1 2.8 12 138

3 x 0,14 3.5 18x0,1 4.2 17 138

4 x 0,14 3.7 18x0,1 5.6 19 138

5 x 0,14 4 18x0,1 7 22 138

6 x 0,14 4.3 18x0,1 8.4 25 138

7 x 0,14 4.5 18x0,1 9.8 27 138

8 x 0,14 4.7 18x0,1 11.2 30 138

10 x 0,14 5.4 18x0,1 14 35 138

12 x 0,14 5.6 18x0,1 16.8 43 138

14 x 0,14 5.9 18x0,1 19.6 48 138

16 x 0,14 6.2 18x0,1 22.4 52 138

18 x 0,14 6.9 18x0,1 25.2 65 138

21 x 0,14 7.6 18x0,1 29.4 77 138

24 x 0,14 8.3 18x0,1 33.6 89 138

27 x 0,14 8.5 18x0,1 37.8 97 138

30 x 0,14 8.8 18x0,1 42 106 138

32 x 0,14 9.1 18x0,1 44.8 112 138

36 x 0,14 9.3 18x0,1 50.4 127 138

2 x 0,25 4.5 14x0,16 5 25 75.5

3 x 0,25 4.8 14x0,16 7.5 29 75.5

4 x 0,25 5.1 14x0,16 10 31 75.5

5 x 0,25 5.5 14x0,16 12.5 38 75.5

6 x 0,25 5.8 14x0,16 15 42 75.5

7 x 0,25 6 14x0,16 17.5 48 75.5
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PVC köpenyes rézvezeték 
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Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Max. vezetõ ellenállás
(Ohm)

6 x 0,25 5.8 14x0,16 15 42 75.5

7 x 0,25 6 14x0,16 17.5 48 75.5

8 x 0,25 6.2 14x0,16 20 54 75.5

10 x 0,25 7.2 14x0,16 25 65 75.5

12 x 0,25 7.5 14x0,16 30 75 75.5

14 x 0,25 8 14x0,16 35 84 75.5

16 x 0,25 8.4 14x0,16 40 95 75.5

18 x 0,25 8.8 14x0,16 45 101 75.5

20 x 0,25 9.3 14x0,16 50 127 75.5

24 x 0,25 9.5 14x0,16 60 140 75.5

30 x 0,25 10.2 14x0,16 75 172 75.5

36 x 0,25 10.8 14x0,16 90 190 75.5

2 x 0,34 4.8 19x0,16 6.8 28 57.5

3 x 0,34 5 19x0,16 10.2 30 57.5

4 x 0,34 5.3 19x0,16 13.6 40 57.5

5 x 0,34 5.3 19x0,16 17 44 57.5

6 x 0,34 5.8 19x0,16 20.4 52 57.5

7 x 0,34 6.2 19x0,16 23.8 60 57.5

8 x 0,34 6.5 19x0,16 27.2 66 57.5

10 x 0,34 7.8 19x0,16 34 77 57.5

12 x 0,34 8 19x0,16 40.8 88 57.5

14 x 0,34 8.5 19x0,16 47.6 100 57.5

16 x 0,34 8.7 19x0,16 54.4 114 57.5

18 x 0,34 9.5 19x0,16 61.2 135 57.5

21 x 0,34 10.3 19x0,16 71.4 151 57.5

24 x 0,34 11.3 19x0,16 81.6 171 57.5

30 x 0,34 12 19x0,16 102 224 57.5

32 x 0,34 12.4 19x0,16 108.8 239 57.5

36 x 0,34 12.9 19x0,16 122.4 265 57.5

2 x0,5 4.8 16x0,21 10 23 37.8

3 x 0,5 5.2 16x0,21 15 31 37.8

4 x 0,5 6 16x0,21 20 39 37.8

5 x 0,5 6.2 16x0,21 25 43 37.8

6 x 0,5 6.3 16x0,21 30 47 37.8

7 x 0,5 6.5 16x0,21 35 70 37.8

8 x 0,5 7.5 16x0,21 40 78 37.8

10 x 0,5 8.1 16x0,21 50 92 37.8

12 x 0,5 9 16x0,21 60 122 37.8

16 x 0,5 10 16x0,21 80 146 37.8

18 x 0,5 10.2 16x0,21 90 159 37.8

21 x 0,5 10.5 16x0,21 105 180 37.8

24 x 0,5 12.5 16x0,21 120 221 37.8

30 x 0,5 13.5 16x0,21 150 267 37.8

36 x 0,5 14.5 16x0,21 180 315 37.8

2 x 0,75 5.6 24x0,21 15 54 25.3

3 x 0,75 6 24x0,21 22.5 66 25.3

4 x 0,75 6.9 24x0,21 30 78 25.3

5 x 0,75 7.5 24x0,21 37.5 100 25.3

7 x 0,75 8.2 24x0,21 52.5 120 25.3

8 x 0,75 9 24x0,21 60 138 25.3

12 x 0,75 1.1 24x0,21 90 192 25.3
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Elektronikai vezetékek és kábelek
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LiYCY, LiYCY páros DIN VDE 0812:11.88

Felépítése:
A sodrott, kölönösen hajlékony vezetõt PVC szigetelés, az összesodrott szigetelt ereket (0,14 mm2 2-61 érig; 
0,25 mm2 2-46 érig; 0,34 mm2 2-34 érig; 0,5 mm2 2-25 érig; 0,75 mm2 2-20 érig; 1,0 mm2 2-19 érig; 1,5 mm2 
2-10 érig) mûanyag fólia, szövött árnyékolás és szürke PVC köpeny borítja. 
A vezeték érpárokból is felépülhet. (nx2x0,14 mm2 2-23 érig; nx2x0,25 mm2 2-19 érig; nx2x0,34 mm2 2-10 érig; 
nx2x0,5 mm2 2-9 érig; nx2x0,75 mm2 2-7 érig).

Vezetõ:
Cu

Érszigetelés:
PVC YI2, DIN 47100:01.88 szerinti érszínekkel (igény esetén egyéb színkód is alkalmazható).

Köpeny:
PVC YM2, RAL 7001

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet 
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Max. vezetû ellenállás
(Ohm)

LiYCY

2 x 0,14 3.9 18x0,1 13 20 138

3 x 0,14 4.1 18x0,1 15 24 138

4 x ,14 4.3 18x0,1 17 28 138

5 x 0,14 4.7 18x0,1 20 34 138

6 x 0,14 5.2 18x0,1 23 40 138

7 x 0,14 5.2 18x0,1 25 41 138

8 x 0,14 5.9 18x0,1 26 52 138

10 x 0,14 6.5 18x0,1 30 57 138

12 x 0,14 6.9 18x0,1 33 72 138

14 x 0,14 7.1 18x0,1 36 78 138

16 x 0,14 7.5 18x0,1 42 87 138

18 x 0,14 7.8 18x0,1 54 98 138

20 x 0,14 8.1 18x0,1 61 105 138

21 x 0,14 8.9 18x0,1 63 118 138

24 x 0,14 9.3 18x0,1 77 125 138

25 x 0,14 9.5 18x0,1 79 129 138

27 x 0,14 9.5 18x0,1 88 134 138

30 x 0,14 9.7 18x0,1 102 143 138

32 x 0,14 10.1 18x0,1 110 151 138

36 x 0,14 10.4 18x0,1 121 169 138

40 x0,14 11.1 18x0,1 131 185 138

44 x 0,14 11.5 18x0,1 144 196 138



Feszültség Kft. Szeged Feszültség Kft. Szeged

Ele
kt

ro
ni

ka
i v

ez
et

ék
ek

 é
s 

ká
be

le
k

Elektronikai vezetékek és kábelek
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111

111

Névleges keresztmetszet 
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Max. vezetû ellenállás
(Ohm)

50 x 0,14 11.9 18x0,1 157 213 138

52 x 0,14 11.9 18x0,1 162 218 138

1 x 0,25 4 14x0,16 12 21 75.5

2 x 0,25 4.2 14x0,16 15 25 75.5

3 x 0,25 4.4 14x0,16 18 29 75.5

4 x 0,25 4.7 14x0,16 22 36 75.5

6 x 0,25 5.7 14x0,16 30 52 75.5

7 x 0,25 5.7 14x0,16 35 53 75.5

8 x 0,25 6.8 14x0,16 36 77 75.5

10 x 0,25 7.3 14x0,16 44 84 75.5

12 x 0,25 7.5 14x0,16 50 92 75.5

14 x 0,25 7.8 14x0,16 67 104 75.5

16 x 0,25 8.6 14x0,16 74 123 75.5

18 x 0,25 9 14x0,16 81 133 75.5

21 x 0,25 9.7 14x0,16 90 153 75.5

24 x 0,25 10.2 14x0,16 119 168 75.5

27 x 0,25 10.4 14x0,16 126 180 75.5

32 x 0,25 11.1 14x0,16 144 205 75.5

36 x 0,25 11.5 14x0,16 158 225 75.5

40 x 0,25 12.6 14x0,16 170 259 75.5

50 x 0,25 13.6 14x0,16 206 305 75.5

2 x 0,34 5 19x0,16 18 34 57.5

3 x 034 5.2 19x0,16 22 40 57.5

4 x 034 5.6 19x0,16 26 49 57.5

5 x 0,34 6.3 19x0,16 32 61 57.5

7 x 0,34 7 19x0,16 40 81 57.5

8 x 0,34 7.9 19x0,16 45 103 57.5

10 x 0,34 8.9 19x0,16 66 118 57.5

12 x 0,34 9.1 19x0,16 72 131 57.5

16 x 0,34 10 19x0,16 91 161 57.5

18 x 0,34 10.5 19x0,16 112 181 57.5

24 x 0,34 12 19x0,16 145 223 57.5

1 x 0,5 3.3 16x0,21 14 20 37.8

2 x 0,5 5.3 16x0,21 24 39 37.8

3 x 0,5 5.6 16x0,21 32 49 37.8

4 x 0,5 6.2 16x0,21 37 60 37.8

5 x 0,5 6.9 16x0,21 55 81 37.8

6 x 0,5 7.4 16x0,21 63 94 37.8

7 x 0,5 7.4 16x0,21 68 98 37.8

8 x 0,5 8.8 16x0,21 80 130 37.8

10 x 0,5 9.5 16x0,21 93 141 37.8

12 x 0,5 9.8 16x0,21 103 157 37.8

14 x 0,5 10 16x0,21 120 169 37.8

16 x 0,5 10.7 16x0,21 133 200 37.8

18 x 0,5 11.2 16x0,21 147 221 37.8

20 x 0,5 11.2 16x0,21 165 234 37.8

24 x 0,5 13.3 16x0,21 181 284 37.8

1 x 0,75 3.5 24x0,21 17 24 25.3
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Névleges keresztmetszet 
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Vezetõ felépítése
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

Max. vezetû ellenállás
(Ohm)

2 x 0,75 5.9 24x0,21 32 49 25.3

3 x 0,75 6.4 24x0,21 40 63 25.3

4 x 0,75 7.1 24x0,21 53 85 25.3

5 x 0,75 7.7 24x0,21 72 102 25.3

7 x 0,75 8.7 24x0,21 92 134 25.3

8 x 0,75 9.2 24x0,21 104 150 25.3

1 x 1 3.9 32x0,21 19 29 19.5

2 x 1 6.3 32x0,21 50 58 19.5

3 x 1 6.8 32x0,21 60 81 19.5

4 x 1 7.2 32x0,21 74 98 19.5

5 x 1 8 32x0,21 89 120 19.5

2 x 1,5 7.1 29x0,25 57 80 13.3

3 x 1,5 7.5 29x0,25 74 102 13.3

4 x 1,5 8.2 29x0,25 92 128 13.3

5 x 1,5 9.2 29x0,25 111 162 13.3

LiYCY páros

2 x 2 x 0,14 5 18x0,1 24 44 276

3 x 2 x 0,14 5.6 18x0,1 27 53 276

4 x 2 x 0,14 6.1 18x0,1 41 60 276

5 x 2 x 0,14 6.5 18x0,1 46 80 276

6 x 2 x 0,14 7.2 18x0,1 54 85 276

7 x 2 x  0,14 7.8 18x0,1 57 92 276

8 x 2 x 0,14 8.3 18x0,1 59 115 276

10 x 2 x  0,14 9 18x0,1 68 130 276

12 x 2 x 0,14 9.4 18x0,1 82 160 276

14 x 2 x 0,14 10 18x0,1 88 180 276

16 x 2 x 0,14 10.6 18x0,1 97 220 276

2 x 2 x 0,25 6.8 14x0,16 28 55 151

3 x 2 x 0,25 6.9 14x0,16 44 68 151

4 x 2 x 0,25 7.5 14x0,16 57 77 151

5 x 2 x 0,25 7.9 14x0,16 63 80 151

6 x 2 x 0,25 8.6 14x0,16 68 100 151

8 x 2 x 0,25 9.3 14x0,16 86 118 151

10 x 2 x 0,25 11.4 14x0,16 115 165 151

2 x 2 x 0,34 6.6 19x0,16 45 52 115

3 x 2 x 0,34 7.2 19x0,16 54 73 115

4 x 2 x 0,34 8 19x0,16 67 90 115

2 x 2 x 0,5 8 16x0,21 52 87 75.6

3 x 2 x 0,5 9 16x0,21 67 109 75.6

4 x 2 x 0,5 10.1 16x0,21 83 139 75.6

5 x 2 x 0,5 11.3 16x0,21 100 164 75.6

6 x 2 x 0,5 12.1 16x0,21 112 197 75.6

8 x 2 x 0,5 13.2 16x0,21 135 207 75.6

12 x 2 x 0,5 15.1 16x0,21 196 306 75.6

2 x 2 x 0,75 8.6 24x0,21 68 106 50.6

3 x 2 x 0,75 9.5 24x0,21 85 140 50.6

4 x 2 x 0,75 10.8 24x0,21 124 179 50.6

6 x 2 x 0,75 12.5 24x0,21 145 246 50.6
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Elektronikai vezetékek és kábelek
PVC köpenyes , kötegelt erû rézkábel rézszövés árnyékolással
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JE-LiYCY .. Bd DIN VDE 0815

Névleges feszültség: 225 V

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • PVC érszigetelés • mûanyag fólia • ónozott rézszövés árnyékolás • szürke színû, PVC külsõ 
köpeny. Az erek párba, a párok négyessével kötegbe sodrottak.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben rögzített elhelyezéssel mérés-, irányítás- és szabályozástechnikai berendezések 
összekötésére.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on:
Vezetõ hurokellenállás max.:  78,4 Ohm/km
Szigetelés ellenállás min.:  100 MOhm x km
Üzemi kapacitás max.:  100 nF/km

Mûszaki adatok:

Névleges átmérõ
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Köpenyvastagság
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 2 x 0,5 7 1 51 85

4 x 2 x 0,5 9.5 1 87 145

8 x 2 x 0,5 12 1 144 225

12 x 2 x 0,5 14.5 1.2 196 315

16 x 2 x 0,5 16 1.2 249 385

20 x 2 x 0,5 17.5 1.2 299 460

24 x 2 x 0,5 19.5 1.2 348 550

32 x 2 x 0,5 21.5 1.4 444 680

40 x 2 x 0,5 24 1.4 537 845
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Biztonságtechnikai kábel CEI 20-20, CEI 46-5

Névleges feszültség: 300 V

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • PVC érszigetelés • mûanyagkasírozású alufólia mellékszállal • fehér színû, PVC külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Biztonságtechnikai- és riasztó vezetékként valamint egyéb felhasználási területekre.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,22 3.7 4.4 19

4 x 0,22 4.2 8.8 25

6 x 0,22 4.9 13.2 38

8 x 0,22 5.5 17.6 46

10 x 0,22 6 22 50

12 x 0,22 6.9 26.4 57

2x0,5+2x0,22 5 14.4 37

2x0,5+4x0,22 5.3 18.8 43

2x0,5+6x0,22 6 23.2 52

2x0,5+8x0,22 6.5 27.6 55

2x0,5+10x0,22 7 32 58

2x0,5+12x0,22 7.9 36.4 65

2x0,75+2x0,22 5.1 19.4 45

2x0,75+4x0,22 5.8 23.8 50

2x0,75+6x0,22 6.2 28.2 58

2x0,75+8x0,22 6.5 32.6 63

2x0,75+10x0,22 7 37 76

2x0,75+12x0,22 7.8 41.4 90
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PVC köpenyes , kötegelt erû rézkábel alufólia árnyékolással
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JE-Y(St)Y .. Bd DIN VDE 0815

Névleges feszültség: 225 V

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • PVC érszigetelés • mûanyag fólia • mûanyagkasírozású alufólia mellékszállal • szürke színû, 
PVC külsõ köpeny. Az erek párba, a párok négyessével kötegbe sodrottak.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben rögzített elhelyezéssel mérés-, irányítás- és szabályozástechnikai berendezések 
összekötésére.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on:
Vezetõ hurokellenállás max.:  73,2 Ohm/km
Szigetelés ellenállás min.:  100 MOhm x km
Üzemi kapacitás max.:  100 nF/km

Mûszaki adatok:

Névleges átmérõ
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Köpenyvastagság
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 2 x 0,8 6 1 25 60

4 x 2 x 0,8 8.5 1 45 95

8 x 2 x 0,8 11 1 85 160

12 x 2 x 0,8 13 1 126 235

16 x 2 x 0,8 14.5 1.2 166 295

20 x 2 x 0,8 16 1.2 206 355

24 x 2 x 0,8 18 1.2 246 430

32 x 2 x 0,8 20 1.4 327 555

40 x 2 x 0,8 22 1.4 407 670

80 x 2 x 0,8 30 1.6 809 1290
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JE-H(St)H .. Bd E30 DIN VDE 0815

Névleges feszültség: 225 V

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • csillámszalag érburkolat • halogénmentes érszigetelés • halogénmentes mûanyag fólia • 
mûanyagkasírozású alufólia árnyékolás mellékszállal • védõborítás • narancs színû, halogénmentes, lángálló 
külsõ köpeny. Az erek párba, a párok négyessével kötegbe sodrottak.

Felhasználási terület:
Rögzített elhelyezéssel mérés-, irányítás- és szabályozástechnikai berendezések összekötésére olyan helyeken, 
ahol tûz esetén is egy ideig biztosítani kell a mûködést. 

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on:
Vezetõ hurokellenállás max.:  73,2 Ohm/km
Szigetelés ellenállás min.:  100 MOhm x km
Üzemi kapacitás max.:  120 nF/km

Mûszaki adatok:

Névleges átmérõ
(mm)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 2 x 0,8 1 7.5 25 76

4 x 2 x 0,8 1 10.9 45 130

8 x 2 x 0,8 1.2 14.5 85 232

12 x 2 x 0,8 1.2 17.1 126 318

16 x 2 x 0,8 1.4 19.6 166 430

20 x 2 x 0,8 1.4 21.5 206 514
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Hõelem és kompenzációs vezeték
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Hõelem, kompenzációs vezeték

Felépítése:
Tömör vagy sodrott vezetõ • érszigetelés • kör alakú vagy lapos köpeny • a táblázatok szerint. A vezeték általában 
egy érpárból áll, de igény szerint több érpár is lehet.

Felhasználási terület:
Száraz és nedves helyiségekben, ipari létesítményekben, mint pl. mûanyag feldolgozó berendezések, ipari 
kemencék, kohók gyártása, stb.

Környezeti hõmérséklet: rögzítve        mozgatás mellett:
PVC köpennyel: -25 °C-tól +70 °C-ig   -5 °C-tól +70 °C-ig
Szilikon köpennyel: -25 °C-tól +180 °C-ig -25 °C-tól +180 °C-ig
Üvegszálas köpennyel: -25 °C-tól +200 °C-ig -25 °C-tól +200 °C-ig

Mûszaki adatok:
Hõelem anyaga:   Kompenzációs vezeték anyaga:

Jel Vezetõ anyaga Hõmérséklet Jel Vezetõ anyaga IEC színjelölés

+ - min. max. + - köpeny + -

T Réz Réz-Nikkel -200 350 TC Réz Réz-Nikkel b b fh

J Vas Réz-Nikkel -40 750 JX Vas Réz-Nikkel f f fh

E Nikkel-Króm Réz-Nikkel -150 800 EX Nikkel-Króm Réz-Nikkel l l fh

K Nikkel-Króm Nikkel -150 1100 KX Nikkel-Króm Nikkel z z fh

R KCA Vas Réz-Nikkel z z fh

S KCB Réz Réz-Nikkel z z fh

Platina 13%-Ródium Platina 0 1600 RCA Réz Réz-Nikkel n n fh

Platina 10%-Ródium Platina 0 1550 SCA Réz Réz-Nikkel n n fh

Érszigetelés és köpeny lehetséges felépítése:

Típus Érszigetelés Köpeny

KX-YY PVC PVC

KX-YQ PVC PVC - acélszövés

KX-YQY PVC PVC - acélszövés-PVC

KX-Y(St)Y PVC PETP szalag-alufólia kivezetéssel-PVC

KX-Y(Cu)Y PVC PETP szalag-alufólia kivezetéssel-PVC

KX-YGI PVC üvegszövet

KX-YGIQ PVC üvegszövet-acélszövés

KX-Si szilikon szilikon

KX-SiQ szilikon szilikon-acélszövés

KX-Si(St)Si szilikon PETP szalag-alufólia kivezetéssel-szilikon

KX-Si(Cu)Si szilikon PETP szalag-alufólia kivezetéssel-szilikon

KX-SiGl szilikon üvegszövet

KX-SiGlQ szilikon üvegszövet-acélszövés

KX-SiTQ szilikon textil szalag- elválasztó réteg-acélszövés

* A típusban megadott KX helyére a felsõ két táblázatból bármelyik anyag jelét be lehet helyettesíteni. Ígypl. egy 
vas, réz-nikkel hõelemhez szükséges melegálló, acélharisnyával védett kompenzációs vezeték típusjele: JX-SiQ.
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FB DIN VDE 0815

Felépítése:
Sodrott (FB) rézvezetõ • PVC érszigetelés • mûanyagkasírozású alufólia árnyékolás drótkivezetéssel • piros színû,  
PVC külsõ köpeny. 

Felhasználási terület:
Belsõ térben, tûzjelzõ készülékek összekötésére. 

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 0,75 4.3 14.4 30

2 x 1 5.5 19.2 45
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Tûzjelzõ kábel árnyékolás nélkül és alumínium árnyékolással
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JB-YY, JB-Y(St)Y DIN VDE 0815

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • PVC érszigetelés • mûanyag fólia (JB-Y(St)Y) • alufólia árnyékolás mellékszállal (JB-Y(St)Y) • 
piros színû PVC külsõ köpeny. Az erek közösen (JB-YY), illetve párokba és rétegekbe (JB-Y(St)Y) sodrottak.

Felhasználási terület:
Zárt helyiségekben, tûzjelzõ rendszerek vezérléséhez rögzített elhelyezés mellett.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig 
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on:
Vezetõ hurokellenállás max.:  73,2 Ohm/km
Szigetelés ellenállás min.:  100 MOhm x km
Üzemi kapacitás max.:  100 nF/km

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

JB-YY

2 x 0,8 1 4.8 10 35

3 x 0,8 1 5.2 15 44

4 x 0,8 1 5.5 20 50

JB-Y(St)Y

1 x 2 x 0,8 1 5.7 11 41

2 x 2 x 0,8 1 6.4 21 60

4 x 2 x 0,8 1 9.5 41 100

5 x 2 x 0,8 1 9.8 52 123

6 x 2 x 0,8 1 10.7 62 145

10 x 2 x 0,8 1 13.2 103 220

12 x 2 x 0,8 1 14.3 123 255

20 x 2 x 0,8 1.2 17.1 203 390

30 x2 x 0,8 1.2 20.4 304 570

40 x 2 x 0,8 1.4 23 404 730

50 x 2 x 0,8 1.4 26 505 920
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Tűzjelző kábelek
Lángálló és halogénmentes tûzjelzõ kábel alufólia árnyékolással
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JB-H(St)H Bd DIN VDE 0815

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • halogénmentes (HI2 keverék) érszigetelés • halogénmentes fólia • mûanyagkasírozású 
alufólia árnyékolás mellékszállal • védõborítás • piros színû, lángálló és halogénmentes külsõ köpeny. Az erek 
csillagnégyessé és kötegbe sodrottak.

Felhasználási terület:
Tûzveszélyes helyeken tûzjelzõ rendszerek vezérléséhez, rögzített elhelyezés mellett. 

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on:
Vezetõ hurokellenállás max.:  73,2 Ohm/km
Szigetelés ellenállás min.:  100 MOhm x km
Üzemi kapacitás max.:  120 nF/km
Vezetõ csillapítása 800 Hz-en kb.:  1,2 dB/km
Kapacitív csatolás max.:  200 pF/100m

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

1 x 2 x 0,8 1 6.5 11 60

2 x 2 x 0,8 1 6.7 21 77

4 x 2 x 0,8 1 9.9 41 123

6 x 2 x 0,8 1 10.4 62 152

10 x 2 x 0,8 1.2 12.8 103 220

16 x 2 x 0,8 1.4 18 164 290

20 x 2 x 0,8 1.4 19 203 350

24 x 2 x 0,8 1.4 19.3 243 405

30 x 2 x 0,8 1.4 20.1 304 495

40 x 2 x 0,8 1.4 21.2 404 635

50 x 2 x 0,8 1.6 24.9 505 788

60 x 2 x 0,8 1.6 27.2 606 1020

80 x 2 x 0,8 1.8 29.9 807 1270

100 x 2 x 0,8 2 35.7 1008 1520
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Lángálló és halogénmentes tûzjelzõ kábel alufólia árnyékolással
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JB-H(St)H Bd E30 DIN VDE 0815

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • csillámszalag érburkolat • halogénmentes (HI2 keverék) érszigetelés • halogénmentes fólia 
• mûanyagkasírozású alufólia árnyékolás mellékszállal • védõborítás • piros színû, lángálló és halogénmentes 
külsõ köpeny (HM2). Az erek párba és kötegbe sodrottak.

Felhasználási terület:
Zárt helyiségekben, tûzjelzõ rendszerek vezérléséhez rögzített elhelyezés mellett.

Környezeti hõmérséklet:
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig 
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on:
Vezetõ hurokellenállás max.:  73,2 Ohm/km
Szigetelés ellenállás min.:  100 MOhm x km
Üzemi kapacitás max.:  120 nF/km
Vezetõ csillapítása 800 Hz-en kb.:  1,2 Db/km
Kapacitív csatolás max.:  200pF/100 m

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 2 x 0,8 1 7.5 25 76

4 x 2 x 0,8 1 10.9 45 130

8 x 2 x 0,8 1.2 14.5 85 232

12 x 2 x 0,8 1.2 17.1 126 318

16 x 2 x 0,8 1.4 19.6 166 430

20 x 2 x 0,8 1.4 21.5 206 514
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Távközlési vezetékek és kábelek
PVC szigetelésû kültéri telefonvezeték
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Bronzhuzalpár MSZ 05.48.6026:1987

Felépítése:
A tömör bronzhuzal vezetõt fekete PVC szigetelés burkolja. A két azonos átmérõjû vezetõbõl álló szigetelt eret 
érpárrá sodorják.

Vezetõ:
Ag Bronz

Szigetelés:
PVC YI1, YI2

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Befoglaló-kör átmérõ
(mm)

Fémsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 1,3 8.4 23.9 59

2 x 2,1 10 62.5 108
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Távközlési vezetékek és kábelek
PVC köpenyes beltéri telefonvezeték
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TQML, TQKM MSZ 05.48.6026

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • PE érszigetelés • fehér vagy szürke színû, lapos (TQML), illetve kör alakú (TQKM) PVC külsõ 
köpeny.

Felhasználási terület:
Belsõ terekben telefonkészülékek bekötésére.

Környezeti hõmérséklet: -5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ méretek
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

TQML

2 x 0,6 2,9x4,1 5.2 16.5

3 x 0,6 3,9x5,3 7.8 22.6

TQKM átmérõ

4 x 0,6 4.45 10.6 29.3
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Távközlési vezetékek és kábelek
PVC köpenyes távközlési vezeték
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YYSCH, YR

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • fehér (YR, YYSCH) vagy szürke színû (YYSCH) PVC külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Belsõ helyiségekben, rögzítve, falon kívül vagy kábelcsatornában, fõként kaputelefonokhoz.

Környezeti hõmérséklet: -5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges keresztmetszet
(mm2)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

YYSCH

2 x 0,6 3 5.6 15

3 x 0,6 3.2 8.4 18

4 x 0,6 3.4 11.2 21

5 x 0,6 3.7 14 26

6 x 0,6 4 16.8 31

10 x 0,6 6 28 53

16 x 0,6 6.8 45 75

26 x 0,6 8.2 73 110

YR

2 x 0,8 4.8 10 35

3 x 0,8 5 15 40

4 x 0,8 5.5 20 50

5 x 0,8 5.9 25 60

6 x 0,8 6.4 30 70

8 x 0,8 6.9 40 85

10 x 0,8 8.1 50 100
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Távközlési vezetékek és kábelek
PVC köpenyes távközlési kábel alufólia árnyékolással
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F-vYAY, F-YAY ÖVE K35

Felépítése:
Ónozott (F-vYAY), illetve ónozatlan (F-YAY), tömör rézvezetõ • PVC érszigetelés • mûanyag fólia • alufólia 
árnyékolás mellékszállal • szürke színû PVC külsõ köpeny. Az erek párba, a párok koncentrikus rétegekbe 
sodrottak

Felhasználási terület:
Belsõ helyiségekben rögzített elhelyezés mellett távközlési célokra.

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on: F-vYAY 0,5 F-YAY 0,6 F-YAY 0,8
Vezetõ hurokellenállás max.: 196,6  135,8 73,2 Ohm/km
Szigetelés ellenállás min.: 500 500 500 MOhm x km
Üzemi kapacitás max.: 100  100 100 nF/km

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges átmérõ
(mm)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

F-vYAY

2 x 2 x 0,5 0.8 5 10 30

3 x 2 x 0,5 0.8 6 14 40

5 x 2 x 0,5 0.8 7 22 55

6 x 2 x 0,5 0.8 7 25 60

10 x 2 x 0,5 0.8 8 41 85

12 x 2 x 0,5 0.8 9 49 110

15 x 2 x 0,5 0.8 9 61 120

20 x 2 x 0,5 0.8 10 80 140

25 x 2 x 0,5 0.8 12 100 170

30 x 2 x 0,5 1 13 120 210

40 x 2 x 0,5 1 14 159 270

50 x 2 x 0,5 1 15 198 330

60 x 2 x 0,5 1 16 237 380

100 x 2 x 0,5 1 20 396 615

F-YAY

2 x 2 x 0,6 1 6 13 40

3 x 2 x 0,6 1 7 19 60

5 x 2 x 0,6 1 8 30 75
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Távközlési vezetékek és kábelek
PVC köpenyes távközlési kábel alufólia árnyékolással
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Névleges átmérõ
(mm)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

F-YAY

6 x 2 x 0,6 1 8.5 36 90

10 x 2 x 0,6 1 10.5 59 130

12 x 2 x 0,6 1 11 72 140

15 x 2 x 0,6 1 11.5 87 170

20 x 2 x 0,6 1.2 12.5 115 215

25 x 2 x 0,6 1.2 15 140 260

30 x 2 x 0,6 1.2 15.5 172 300

40 x 2 x 0,6 1.2 17 228 380

50 x 2 x 0,6 1.4 19 285 480

60 x 2 x 0,6 1.4 20.5 342 550

100 x 2 x 0,6 1.6 25 568 900

2 x 2 x 0,8 1 7 21 60

3 x 2 x 0,8 1 8.5 32 80

5 x 2 x 0,8 1 9.5 52 120

6 x 2 x 0,8 1 10.5 62 140

10 x 2 x 0,8 1.2 13.5 103 220

15 x 2 x 0,8 1.2 15 153 290

20 x 2 x 0,8 1.2 16.5 203 370

30 x 2 x 0,8 1.4 20 304 550

40 x 2 x 0,8 1.4 22.5 404 700

50 x 2 x 0,8 1.6 25.5 505 880
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Távközlési vezetékek és kábelek
PVC köpenyes távközlési kábel alufólia árnyékolással
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J-Y(St)Y DIN VDE 0815

Névleges feszültség: 300 V

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • PVC érszigetelés • mûanyag fólia • alufólia árnyékolás mellékszállal • szürke színû PVC külsõ 
köpeny. Az erek párba, a párok koncentrikus rétegekbe sodrottak

Felhasználási terület:
Belsõ helyiségekben rögzített elhelyezés mellett távközlési célokra.

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on:         0,6             0,8
Vezetõ hurokellenállás max.: 130  73,2 Ohm/km
Szigetelés ellenállás min.: 100 100 MOhm x km
Üzemi kapacitás max.: 100  100 nF/km

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál:   -5 °C-tól +50 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges átmérõ
(mm)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 2 x 0,6 1 5.5 13 40

3 x 2 x 0,6 1 6.5 19 50

4 x 2 x 0,6 1 7 24 60

5 x 2 x 0,6 1 7.5 30 70

6 x 2 x 0,6 1 7.5 36 80

10 x 2 x 0,6 1 9 59 110

12 x 2 x 0,6 1 9.5 72 130

16 x 2 x 0,6 1 10.5 93 160

20 x 2 x 0,6 1 11.5 116 190

30 x 2 x 0,6 1.2 13.5 172 280

40 x 2 x 0,6 1.2 15 228 350

50 x 2 x 0,6 1.2 17 285 430

60 x 2 x 0,6 1.2 18 342 500

100 x 2 x 0,6 1.4 23.5 568 820

1 x 2 x 0,8 1 5.7 11 41

2 x 2 x 0,8 1 7 21 60

3 x 2 x 0,8 1 8.5 31 80

4 x 2 x 0,8 1 9 41 100

5 x 2 x 0,8 1 9.5 52 120

6 x 2 x 0,8 1 10.5 62 140

10 x 2 x 0,8 1 13.5 103 220

12 x 2 x 0,8 1 14 123 250

16 x 2 x 0,8 1.2 15.5 164 310

20 x 2 x 0,8 1.2 16.5 203 370

30 x 2 x 0,8 1.2 20 304 550

40 x 2 x 0,8 1.4 22.5 404 700

50 x 2 x 0,8 1.4 25.5 505 880

60 x 2 x 0,8 1.6 27 606 1050

100 x 2 x 0,8 1.8 36 1008 1700
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Távközlési vezetékek és kábelek
PE köpenyes távközlési kábel rézszalag, illetve alufólia árnyékolással
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F-2YC2Y, F-2YA2Y

Névleges feszültség: 200 Veff/300 V

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • PE érszigetelés • mûanyag fólia • rézszalag (F-2YC2Y) illetve alufólia (F-2YA2Y) árnyékolás 
mellékszállal • fekete színû, PE külsõ köpeny. Az erek csillagnégyessé, a négyesek koncentrikus rétegekbe 
sodrottak.

Felhasználási terület:
Ipari és üzemi berendezések hálózatához, fõként alacsony frekvenciás területen védõcsõbe, kábelcsatornába 
vagy közvetlenül a földbe helyezve.

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on: 0,6 0,8
Vezetõ hurokellenállás max.: 130  73,2 Ohm/km
Szigetelés ellenállás min.: 10 10 GOhm x km
Üzemi kapacitás max.: 55  55 nF/km

Környezeti hõmérséklet: -20 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

Névleges átmérõ
 (mm)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

F-2YC2Y

2 x 2 x 0,6 1.8 8 31.5 65

6 x 2 x 0,6 1.8 10.5 70 115

10 x 2 x 0,6 1.8 12 97 165

20 x 2 x 0,6 1.8 16 173 260

30 x 2 x 0,6 1.8 17.5 242 340

40 x 2 x 0,6 1.8 18.5 304.5 410

50 x 2 x 0,6 1.8 21 370.5 520

60 x 2 x 0,6 1.8 22 433 590

80 x 2 x 0,6 2 24 556 740

100 x 2 x 0,6 2 27.5 682 910

2 x 2 x 0,8 1.8 9 50 80

6 x 2 x 0,8 1.8 12 104.5 165

10 x 2 x 0,8 1.8 14 160 235

20 x 2 x 0,8 1.8 19.5 279 400

30 x 2 x 0,8 1.8 22 392 540

40 x 2 x 0,8 1.8 23 500.5 660

50 x 2 x 0,8 2 26 614.5 850

60 x 2 x 0,8 2 27.5 725 960
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Távközlési vezetékek és kábelek
PE köpenyes távközlési kábel rézszalag, illetve alufólia árnyékolással
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Névleges átmérõ
 (mm)

Köpenyvastagság
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

80 x 2 x 0,8 2 30.5 937 1200

100 x 2 x 0,8 2 33.5 1161 1460

F-2YA2Y

2 x 2 x 0,6 1.8 8 13 50

6 x 2 x 0,6 1.8 10.5 36 95

10 x 2 x 0,6 1.8 12 59 135

20 x 2 x 0,6 1.8 15.5 115 220

30 x 2 x 0,6 1.8 17 172 300

40 x 2 x 0,6 1.8 18 228 370

50 x 2 x 0,6 1.8 20.5 285 450

60 x 2 x 0,6 1.8 21.5 342 520

80 x 2 x 0,6 2 23 455 660

100 x 2 x 0,6 2 27 568 850

2 x 2 x 0,8 1.8 9 22 70

6 x 2 x 0,8 1.8 12 62 135

10 x 2 x 0,8 1.8 14 103 200

20 x 2 x 0,8 1.8 19 203 350

30 x 2 x 0,8 1.8 22 304 490

40 x 2 x 0,8 1.8 23 404 600

50 x 2 x 0,8 2 26 504 720

60 x 2 x 0,8 2 27 606 850

80 x 2 x 0,8 2 30 807 1100

100 x 2 x 0,8 2 33 1008 1400
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Távközlési vezetékek és kábelek
Vízzáró, PE köpenyes távközlési kábel alufólia árnyékolással
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F-2YJA2Y, A-2YF(L)2Y St III Bd VDE 0816 (A-2YF(L)2Y)

Névleges feszültség: 200 Veff/300 V; illetve 225 V

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • PE érszigetelés • petrolát alapú kábelüreg-kitöltõ zselé • mûanyag fólia • mûanyaggal bevont 
alumínium szalag árnyékolás • fekete színû, PE külsõ köpeny. Az erek csillagnégyessé, a négyesek koncentrikus 
rétegekbe sodrottak.

Felhasználási terület:
Ipari és üzemi berendezések hálózatához, fõként alacsony frekvenciás területen védõcsõbe, kábelcsatornába 
vagy közvetlenül a földbe helyezve.

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on:
Vezetõ hurokellenállás max.:   130 Ohm/km (0,6-osnál), illetve 73,2 Ohm/km (0,8-asnál)
Szigetelés ellenállás min.:  5 GOhm x km (F-2YJA2Y), illetve 1,5 GOhm x km
Üzemi kapacitás 800 Hz-en:  max.: 52 nF/km, illetve 55 nF/km (0,8-as A-2YF(L)2Y-nál)

Környezeti hõmérséklet: -20 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok: 

Névleges átmérõ
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

F-2YJA2Y 200eII/300 V

6 x 2 x 0,6 12 34 130

10 x 2 x 0,6 14 57 185

20 x 2 x 0,6 18 113 320

30 x 2 x 0,6 20 170 420

40 x 2 x 0,6 21 226 520

50 x 2 x 0,6 24 283 650

60 x 2 x 0,6 25 334 740

80 x 2 x 0,6 29 453 960

100 x 2 x 0,6 32 566 1180

6 x 2 x 0,8 14 60 190

10 x 2 x 0,8 16 101 270

20 x 2 x 0,8 21 201 450

30 x 2 x 0,8 24 302 700

40 x 2 x 0,8 26 402 860

50 x 2 x 0,8 30 503 1100

60 x 2 x 0,8 31 604 1240



Feszültség Kft. Szeged Feszültség Kft. Szeged

Névleges átmérõ
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

A-2YF(L)2Y St III Bd 225 V

2 x 2 x 0,6 9 13 80

6 x 2 x 0,6 13 36 140

10 x 2 x 0,6 14 59 190

20 x 2 x 0,6 17 115 310

30 x 2 x 0,6 20 172 430

40 x 2 x 0,6 22 228 545

50 x 2 x 0,6 24 285 660

70 x 2 x 0,6 27 398 895

100 x 2 x 0,6 31 568 1225

150 x 2 x 0,6 37 852 1780

200 x 2 x 0,6 42 1135 2315

2 x 2 x 0,8 10 22 100

6 x 2 x 0,8 14 62 195

10 x 2 x 0,8 16 103 275

20 x 2 x 0,8 20 203 475

30 x 2 x 0,8 23 304 665

40 x 2 x 0,8 27 404 860

50 x 2 x 0,8 29 505 1050

70 x 2 x 0,8 33 706 1420

100 x 2 x 0,8 39 1008 1985

150 x 2 x 0,8 47 1512 2935

200 x 2 x 0,8 53 2015 3825

250 x 2 x 0,8 59 2520 4850
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Távközlési vezetékek és kábelek
Vízzáró, PE köpenyes távközlési kábel alufólia árnyékolással
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Távközlési vezetékek és kábelek
Lángálló és halogénmentes távközlési kábel alufólia árnyékolással
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J-H(St)H Bd VDE 0815 

Névleges feszültség: 300 V

Felépítése:
Tömör rézvezetõ • halogénmentes érszigetelés (HI2) • halogénmentes mûanyag fólia • mûanyagkasírozású 
alufólia árnyékolás mellékszállal • szürke színû, halogénmentes, lángálló külsõ köpeny. Az erek csillagnégyessé, 
a négyesek kötegekbe, a kötegek rétegekbe sodrottak.

Felhasználási terület:
Tûzveszélyes helyeken, rögzített elhelyezés mellett, távközlési célokra.

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on:         0,6             0,8
Vezetõ hurokellenállás max.: 130  73,2 Ohm/km
Szigetelés ellenállás min.: 100 100 MOhm x km
Üzemi kapacitás max.: 120  120 nF/km

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál:   -5 °C-tól +50 °C-ig

Mûszaki adatok:
Névleges átmérõ

(mm)
Köpenyvastagság

(mm)
Külsõ átmérõ

(mm)
Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 2 x 0,6 1 5.2 13 60

4 x 2 x 0,6 1 7.5 24 90

6 x 2 x 0,6 1 8 36 115

10 x 2 x 0,6 1 9.8 59 144

16 x 2 x 0,6 1 11.4 93 200

20 x 2 x 0,6 1 12.5 116 233

24 x 2 x 0,6 1 13.6 139 280

30 x 2 x 0,6 1 14.9 172 320

40 x 2 x 0,6 1 17 228 405

50 x 2 x 0,6 1.4 19.1 285 485

60 x 2 x 0,6 1.4 20.2 342 660

80 x 2 x 0,6 1.6 23.5 455 820

100 x 2 x 0,6 1.6 25.9 568 920

2 x 2 x 0,8 1 6.7 21 77

4 x 2 x 0,8 1 9.9 41 123

6 x 2 x 0,8 1 10.4 62 152

10 x 2 x 0,8 1.2 12.8 103 220

16 x 2 x 0,8 1.4 18 164 290

20 x 2 x 0,8 1.4 19 203 350

24 x 2 x 0,8 1.4 19.3 243 405

30 x 2 x 0,8 1.4 20.1 304 495

40 x 2 x 0,8 1.4 21.2 404 635

50 x 2 x 0,8 1.6 24.9 505 788

60 x 2 x 0,8 1.6 27.2 606 1020

80 x 2 x 0,8 1.8 29.9 807 1270

100 x 2 x 0,8 2 35.7 1008 1520
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Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
Strukturált adatátviteli kábel

133

133

UTP, UTP flex  

Felépítése:
Tömör, a flex típusnál sodrott rézvezetõ • PE érszigetelés  • szürke színû PVC külsõ köpeny. Az erek párokba  
sodrottak.

Felhasználási terület:
Strukturált számítógépes hálózatokhoz 100 Mbit/s átviteli sebességig (5-ös kategória).

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -20 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

Típus: UTP 4x2xAWG24 UTP flex 4x2xAWG24

Hullámellenállás: 100±15% 100±5% Ohm

Hurokellenállás: 192 450 Ohm/km

Csillapítás:

1 MHz: 2.1 2.5 dB/100m

4 MHz: 4.3 5.1 dB/100m

10 MHz: 6.6 7.9 dB/100m

16 MHz: 8.2 9.8 dB/100m

20 MHz: 9.2 1 dB/100m

31,25 MHz: 11.8 14.1 dB/100m

62,5 MHz: 17.1 20.4 dB/100m

100 MHz: 22 26.4 dB/100m

Kapacitás: 50 54 pF/m

Terjedési sebesség: NVP66 NVP66 %

Mechanikai adatok:

Rézsúly: 18 18 kg/km

Külsõ átmérõ: 5.8 5.6 mm

Tájékoztató tömeg: 42 33 kg/km
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Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
Strukturált adatátviteli kábel alufólia árnyékolással
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FTP, FTP flex

Felépítése:
Tömör, a flex típusnál sodrott rézvezetõ • PE érszigetelés  • mûanyag fólia • mûanyagkasírozású alufólia 
árnyékolás mellékszállal • szürke színû PVC külsõ köpeny. Az erek párokba  sodrottak.

Felhasználási terület:
Strukturált számítógépes hálózatokhoz 100 Mbit/s átviteli sebességig (5-ös kategória).

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -20 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

Típus: FTP 4x2xAWG24 FTP flex 4x2xAWG24

Hullámellenállás: 100±15% 100±5% Ohm

Hurokellenállás: 188 450 Ohm/km

Csillapítás:

1 MHz: 2 2.7 dB/100m

4 MHz: 4.1 5.5 dB/100m

10 MHz: 6.3 8.5 dB/100m

16 MHz: 7.8 10.9 dB/100m

20 MHz: 8.8 11.9 dB/100m

31,25 MHz: 11.2 15.2 dB/100m

62,5 MHz: 16.2 21.9 dB/100m

100 MHz: 21 27.9 dB/100m

Kapacitás: 45 30 pF/m

Terjedési sebesség: NVP66 NVP66 %

Mechanikai adatok:

Rézsúly: 18 15 kg/km

Külsõ átmérõ: 6.5 5.6 mm

Tájékoztató tömeg: 41 28 kg/km
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Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
Strukturált adatátviteli kábel alufólia és rézszövés árnyékolással
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S/FTP, S/FTP flex  

Felépítése:
Tömör, a flex típusnál sodrott rézvezetõ • PE érszigetelés  • mûanyag fólia • mûanyagkasírozású alufólia árnyékolás 
mellékszállal • rézszövés árnyékolás • szürke színû PVC külsõ köpeny. Az erek párokba  sodrottak.

Felhasználási terület:
Strukturált számítógépes hálózatokhoz 100 Mbit/s átviteli sebességig (5-ös kategória).

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -20 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

Típus: S/FTP 4x2xAWG24 S/FTP flex 4x2xAWG24

Hullámellenállás: 100±15% 100±5% Ohm

Hurokellenállás: 180 450 Ohm/km

Csillapítás:

1 MHz: 2 2.7 dB/100m

4 MHz: 4 5.5 dB/100m

10 MHz: 6.1 8.5 dB/100m

16 MHz: 7.7 10.9 dB/100m

20 MHz: 8.5 11.9 dB/100m

31,25 MHz: 10.6 15.2 dB/100m

62,5 MHz: 15.1 21.9 dB/100m

100 MHz: 19.3 27.9 dB/100m

Kapacitás: 45 54 pF/m

Terjedési sebesség: NVP78 NVP66 %

Mechanikai adatok:

Rézsúly: 39 31 kg/km

Külsõ átmérõ: 6.5 6 mm

Tájékoztató tömeg: 55 42 kg/km
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Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
Adatátviteli kábel érpáronként alufólia és közös rézszövés árnyékolással
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RS-2YCY .. PiMF

Névleges feszültség: 350 V

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • PE érszigetelés • mûanyag fólia (érpáronként) • mûanyagkasírozású alufólia árnyékolás 
mellékszállal (érpáronként) • mûanyagfólia övréteg • rézszövés árnyékolás • szürke vagy fekete színû, PVC külsõ 
köpeny. A fekete és a fehér színû erek párokba sodrottak.

Felhasználási terület:
Belsõ terekben vagy szabadban lokális számítógépes hálózatokhoz .

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -20 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +70 °C-ig

Elektromos tulajdonságok 20 °C-on:
Vezetõ hurokellenállás  max.: 78,4 Ohm/km
Szigetelés ellenállás  min.: 10 GOhm x km
Üzemi kapacitás 800 Hz-en:  max.: 65 nF/km

Mûszaki adatok:

Névleges átmérõ
(mm)

Külsõ átmérõ
(mm)

Rézsúly
(kg/km)

Tájékoztató tömeg
(kg/km)

2 x 2 x 0,5 10.2 77 115

3 x 2 x 0,5 11 92 140

4 x 2 x 0,5 12.5 112 190

6 x 2 x 0,5 14.4 154 255

8 x 2 x 0,5 14.8 188 305

10 x 2 x 0,5 17.5 246 400

12 x 2 x 0,5 18.5 294 450

16 x 2 x 0,5 20 352 520

20 x 2 x 0,5 22 412 630

24 x 2 x 0,5 23 490 820
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Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
IBM típusú adatátviteli kábel rézszövés árnyékolással

137

137

2Y2YCY (IBM Twinax)  

Felépítése:
Egy ónozott és egy csupasz rézvezetõ • PE érszigetelés • PE kitöltõ köpeny • ónozott rézszsövés árnyékolás - 
fekete színû PVC külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Belsõ terekben, adatátviteli kábelként IBM típusú hálózatokhoz.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Mûszaki adatok:

Mûszaki adatok:

Vezetõ ellenállás: kb.63 Ohm/km

Szigetelési ellenállás: min.10 Gohm x km

Hullámellenállás (10 MHz-en): kb.105 Ohm

Csillapítás (10 MHz-en): max.23 dB/km

Kapacitás: kb.50 nF/km

Mechanikai adatok:

Rézsúly: 51 kg/km

Külsõ átmérõ: 8 kmm

Tájékoztató tömeg: 98 kg/km
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Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
IBM típusú adatátviteli kábel alufólia és rézszövés árnyékolással
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IBM TYP 6A

Felépítése:
Sodrott rézvezetõ • habosított PE érszigetelés • közös mûanyagkasírozású alufólia árnyékolás • ónozott rézszövés 
árnyékolás • fekete színû, lángálló PVC külsõ köpeny. A piros és zöld, valamint a fekete és a narancs színû erek 
páronként sodrottak.

Felhasználási terület:
Adatátviteli kábelként IBM típusú hálózatokhoz falra, padlóba kábelaknába szerelve.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Mûszaki adatok:
Mûszaki adatok:

Vezetõ ellenállás: max.151 Ohm/km

Szigetelési ellenállás: min.16 GOHM x km

Hullámellenállás: kb. 150 Ohm

Csillapítás:

4 MHz: max.33 dB/km

16MHz: max.66 dB/km

Kapacitás kb.: 28 nF/km

Mechanikai adatok:

Rézsúly: 21 kg/km

Külsõ átmérõ: 9 mm

Tájékoztató tömeg: 69 kg/km
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Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
IBM típusú adatátviteli kábel érpáronként alufólia és közös 

rézszövés árnyékolással

139

139

IBM TYP 1A  

Felépítése:
Tömör rézvezetõ (AWG 22) • habosított PE érszigetelés • közös mûanyagkasírozású alufólia árnyékolás 
(érpáronként) • ónozott rézszövés árnyékolás • fekete színû, lángálló PVC külsõ köpeny. A piros és zöld, valamint 
a fekete és a narancs színû erek páronként sodrottak.

Felhasználási terület:
Adatátviteli kábelként IBM típusú hálózatokhoz falra, padlóba kábelaknába szerelve.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Mûszaki adatok:
Mûszaki adatok:

Vezetõ ellenállás: max. 57,1 Ohm/km

Szigetelési ellenállás: min. 16 Gohm x km

Hullámellenállás: kb. 150 Ohm

Csillapítás:

4 MHz: max. 22 dB/km

16MHz: max. 44 dB/km

20 MHz: max. 49 dB/km

62,5 MHz: max. 97,5 dB/km

100 MHz: max. 123 dB/km

300 MHz: max. 214 dB/km

Kapacitás kb.: 28 nF/km

Mechanikai adatok:

Rézsúly: 38 kg/km

Külsõ átmérõ: 7,6 x 11,9 mm

Tájékoztató tömeg: 102 kg/km
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Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
Koaxiális kábel
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RG 58 C/U, 213/U, 11 A/U, 59 B/U MIL-C-17 US

Felhasználási terület:
Belsõ terekben, ipari területen védõcsõben vagy kábelcsatornában nagyfrekvenciás jelek átvitelére.

Környezeti hõmérséklet: -30 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

RG 58 C/U RG 213/U RG 11 A/U RG 59 B/U

Hullámellenállás: 50±2 50±2 75±2 75±2 Ohm

Felépítés:

vezetõ: sodrott,ónozott sodrott réz sodrott, ónozott rézzel bevont

réz (19 x 0,18) 7 x 0,76 réz (7 x 0,4) acélhuzal (0,58) mm

érszigetelés: PE PE PE PE

árnyékolás:
ónozott 

rézszövés
csupasz

rézszövés
csupasz

rézszövés
csupasz

rézszövés

külsõ köpeny: fekete PVC fekete PVC fekete PVC fekete PVC

Frekvencia tartomány: 3 3 3 3 GHz

Csillapítás:

1 MHz: 2 0.67 0.65 1.5 dB/100m

10 MHz: 6 2 2 4 dB/100m

100 MHz: 17 7.2 6.8 12 dB/100m

400 MHz: 34 14 14 23 dB/100m

Kapacitás: 100 100 68 68 nF/km

Relatív terjedési sebesség: 67 67 67 67 %

Szigetelési ellenállás min.: 100 100 100 100 GOHM x km

Üzemi csúcsfeszültség: 2.5 5.2 5.2 3.5 kV

Mechanikai adatok:

Rézsúly: 19 76 56 23 kg/km

Külsõ átmérõ: 5 10.3 10.3 6.15 mm

Tájékoztató tömeg: 37 160 142 55 kg/km
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Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
Koaxiális kábel kordelszigeteléssel és kettõs árnyékolással
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RG 62 A/U, 71 B/U MIL-C-17 US 

Felhasználási terület:
Belsõ terekben, ipari területen védõcsõben vagy kábelcsatornában nagyfrekvenciás jelek átvitelére.

Mûszaki adatok:

RG 62 A/U RG 71 B/U

Hullámellenállás: 93±3 93±3 Ohm

Felépítés:

vezetõ: rézzel bevont rézzel bevont

acélhuzal (0,64) acélhuzal (0,64) mm

érszigetelés: légréteg+PE csõ légréteg+PE csõ

árnyékolás: csupasz rézszövés 2 réteg ónozott rézszövés

külsõ köpeny: fekete PVC fekete PVC

Frekvencia tartomány: 3 3 GHz

Csillapítás:

1 MHz: 0.95 0.95 dB/100m

10 MHz: 3 3 dB/100m

100 MHz: 9 9 dB/100m

400 MHz: 18 18 dB/100m

Kapacitás: 43 43 nF/km

Relatív terjedési sebesség: 83 83 %

Szigetelési ellenállás min.: 100 100 Gohm x km

Üzemi csúcsfeszültség: 1.1 1.5 kV

Mechanikai adatok:

Rézsúly: 23 45 kg/km

Külsõ átmérõ: 6.15 6.22 mm

Tájékoztató tömeg: 55 59 kg/km

Környezeti hõmérséklet: -35-tõl  +80-ig -50-tõl  +70-ig 0C
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Hálózati adatátviteli és koaxiális kábelek
Koaxiális kábel Ethernet hálózathoz
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50 F 2,2/6,4 CIG (Yellow Cable)

Felépítése:
2.17 mm átmérõjû, ónozott tömör rézvezetõ • habosított poliészter • mûanyagkasírozású alufólia • ónozott 
rézszövés • mûanyagkasírozású alufólia • ónozott rézszövés • sárga színû, PVC külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Belsõ terekben, ipari területen védõcsõben vagy kábelcsatornában.

Környezeti hõmérséklet: 
Rögzített elhelyezésnél: -30 °C-tól +70 °C-ig
Mozgatásnál: -5 °C-tól +50 °C-ig

Mûszaki adatok:

Mûszaki adatok:

Hullámellenállás: 50±2 Ohm

Csillapítás:

1 MHz: 0.75 dB/100m

10 MHz: 1.8 dB/100m

100 MHz: 4.8 dB/100m

Kapacitás kb.: 85 nF/km

Mechanikai adatok:

Rézsúly: 128 kg/km

Külsõ átmérõ: 10.3 mm

Tájékoztató tömeg: 170 kg/km
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Optikai kábelek
Szoros érburkolatú, halogénmentes optikai kábel

143
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I-VH, I-VH(ZN)H VDE 0888 

Felépítése:
Fényvezetõ szál • tömör mûanyag szálburkolat • aramid szálakból álló köpeny • fekete színû, halogénmentes és 
lángálló külsõ köpeny.

Felhasználási terület:
Belsõ terekben, kábelcsatornában elhelyezve távközlési és adatátviteli célra.

Környezeti hõmérséklet: 
Mûködés közben: -25 °C-tól +70 °C-ig
Szerelésnél: 0 °C-tól +40 °C-ig
Tárolásnál: -40 °C-tól +70 °C-ig

Mûszaki adatok:

Fényvezetõ szálak száma
(db)

Külsõ átmérõ
(mm)

Min. hajlítási sugár
(mm)

Max. húzóerõ Tájékoztató tömeg
(kg/km)

mûködésnél 
(N)

szereléskor 
(N)

I-VH..G50/125*

1 2.5 50 200 300 7

I-V(ZN)H..G50/125*

4 4.3 90 500 800 21

6 5.2 100 600 1000 28

8 5.5 115 600 1000 32

12 6.1 120 800 1200 38

16 8.6 170 1000 1500 75

24 11.2 220 1000 1500 130

* A G50/125 helyett választható E9/125 vagy G62,5/125 száltípus is (leírásukat lásd a mellékletben).
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A-D(ZN)2Y, A-DQ(ZN)2Y VDE 0888

Felépítése:
Fényvezetõ szálak • víztaszító zselé • mûanyag csõ • mûanyag fólia övréteg • aramid (A-D(ZN)2Y), illetve 
üvegszálakból (A-DQ(ZN)2Y) álló kitöltõ és erõsítõ köpeny • fekete színû, polietilén (PE) külsõ köpeny. A 
többcsöves típusok egy üvegszálas mûanyag (GRP) tartószál köré vannak sodorva.

Felhasználási terület:
Belsõ vagy külsõ terekben, kábelcsatornában elhelyezve, fõként épületek közötti adatátviteli célokra

Környezeti hõmérséklet: 
Mûködés közben: -20 °C-tól +70 °C-ig
Szerelésnél: 0 °C-tól +40 °C-ig
Tárolásnál: -40 °C-tól +80 °C-ig

Mûszaki adatok:
Fényvezetõ szálak száma

(db)
Külsõ átmérõ

(mm)
Min. hajlítási sugár

(mm)
Max. húzóerõ Tájékoztató tömeg

(kg/km)

mûködésnél 
(N)

szereléskor 
(N)

A-D(ZN)2Y..G50/125*

2 7 140 1000 1200 38

4 7 140 1000 1200 38

6 7 140 1000 1200 38

8 7 140 1000 1200 38

12 7 140 1000 1200 38

16 7 140 1000 1200 38

24 7 140 1000 1200 38

A-DQ(ZN)2Y..G50/125*

2 8.5 170 1500 2000 60

4 8.5 170 1500 2000 60

6 8.5 170 1500 2000 60

8 8.5 170 1500 2000 60

12 8.5 190 1500 2000 60

16 9.5 190 1500 2000 75

24 9.5 190 1500 2000 75

2x4 11 220 3000 5000 90

3x4 11 220 3000 5000 90

4x4 11 220 3000 5000 90

5x4 11 220 3000 5000 90

6x4 11 220 3000 5000 90

4x8 11 220 3000 5000 90

6x8 11 220 3000 5000 90

* A G50/125 helyett választható E9/125 vagy G62,5/125 száltípus is (lásd a mellékletben).
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A-D(ZN)H, A-DQ(ZN)H VDE 0888 

Felépítése:
Fényvezetõ szál • víztaszító zselé • mûanyag csõ • mûanyag fólia övréteg • aramid (A-D(ZN)H), illetve üvegszálakból 
(A-DQ(ZN)H) álló kitöltõ és erõsítõ köpeny • fekete színû, halogénmentes és lángálló külsõ köpeny. A többcsöves 
típusok egy üvegszálas mûanyag (GRP) tartószál köré vannak sodorva.

Felhasználási terület:
Belsõ vagy külsõ terekben, kábelcsatornában elhelyezve, távközlési és adatátviteli célokra. A beltérbe történõ 
bevezetéséhez nem kell külön illesztés.

Környezeti hõmérséklet: 
Mûködés közben: -20 °C-tól +70 °C-ig
Szerelésnél: 0 °C-tól +40 °C-ig
Tárolásnál: -40 °C-tól +80 °C-ig

Mûszaki adatok:
Fényvezetõ szálak száma

(db)
Külsõ átmérõ

(mm)
Min. hajlítási sugár

(mm)
Max. húzóerõ Tájékoztató tömeg

(kg/km)
mûködésnél (N) szereléskor (N)

A-D(ZN)H..G50/125*
2 6 120 400 750 40

4 6 120 400 750 40

6 6 120 400 750 40

8 6 120 400 750 40

12 6 120 400 750 40

16 8 160 400 750 60

24 8 160 400 750 60

4x4 10.9 220 1800 2700 120

5x4 10.9 220 1800 2700 120

6x4 10.9 220 1800 2700 120

4x8 10.9 220 1800 2700 120

6x8 10.9 220 1800 2700 120

A-DQ(ZN)H..G50/125*
2 7.6 160 800 1500 75

4 7.6 160 800 1500 75

6 7.6 160 800 1500 75

8 7.6 160 800 1500 75

12 7.6 160 800 1500 75

16 9 180 800 1500 100

24 9 180 800 1500 100

2x4 11 220 2000 3000 135

3x4 11 220 2000 3000 135

4x4 11 220 2000 3000 135

5x4 11 220 2000 3000 135

6x4 11 220 2000 3000 135

4x8 11 220 2000 3000 135

6x8 11 220 2000 3000 135

* A G50/125 helyett választható E9/125 vagy G62,5/125 száltípus is (lásd a mellékletben).
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Típusjelek értelmezése

Elektromos vezetékek harmonizált (HAR) jelölései:

H 07 RN   - F 3 G 2,5

H 03 V V H2 - F 2 x 0,75Szabványos utalás
 H Harmonizált jelölés
 A Elfogadott nemzeti típus

Névleges feszültség Uo/U
 01 100/100 V
 03 300/300 V
 05 300/500 V
 07 450/750 V

Szigetelés anyaga
 V PVC
 V2 Hõálló PVC (90 °C-ig)
 R Természetes vagy sztirol-butadén kaucsuk
 G Szintetikus kaucsuk (110 °C-ig)
 S Szilikon kaucsuk (180 °C-ig)

Köpeny anyaga
 V PVC
 R Természetes vagy sztirol-butadén kaucsuk
 N Polikloroprén kaucsuk
 N2 Kloroprén kaucsuk keverék
 J Üvegszál szövet
 T Textil szövet
 T2 Textil szövet tûzálló bevonattal

Egyedi kialakítások
 H Lapos, felosztható vezeték
 H2 Lapos, nem felosztható vezeték
 D3 Tartóelem
 D5 Tartóelem nélkül

Vezetõ kialakítása
 -U Tömör
 -R Sodrott
 -K Finoman sodrott, rögzített elhelyezésre
 -F Finoman sodrott, mozgatható elhelyezésre
 -J Finoman sodrott, különösen hajlékony felhasználásra
 -Y Laposhuzal sodrat
 -D HAjlékony vezetõ hegesztõvezetékhez

Erek száma

Védõvezetõ
 x Nincs
 G Van

Vezetõ névleges keresztmetszete

H   H

03 07

V R

V N

H2

F  F

2 3

x G

0,75 2,5
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Erõátviteli és középfeszültségi kábelek jelölése a VDE szerint:

Szabványos utalás
Vezetõ anyaga  
 -  Réz jelölés nélkül
 A Alumínium

Szigetelés anyaga
 - Itatott papír (jelölés nélkül)
 Y Polivinil-klorid (PVC)
 2Y Polietilén (PE)
 2X Térhálósított polietilén (VPE)

Árnyékolás és koncentrikus nullavezetõ
 C Lapos rézhuzal
 CW Hullámosított rézhuzal
 S Réz árnyékolás közös köpenyben
 SE Réz árnyékolás erenként
 H Fémbevonatú papír erenként

Köpeny
 H Lapos, felosztható vezeték
 H2 Lapos, nem felosztható vezeték
 D3 Tartóelem
 D5 Tartóelem nélkül

Páncélozás
 B Acélszalag
 F Lapos acélhuzal
 R Kerek acélhuzal
 G Huzalréteg-lekötõ szalag

Külsõ köpeny
 A Itatott szövet (juta)
 Y Polivinil-klorid (PVC)
 2Y Polietilén (PE)

Egyéb
 -J zöld/sárga érrel
 -O zöld/sárga ér nélkül

Érszám

Vezetõ névleges keresztmetszete

Vezetõ ér kialakítása
 RE Tömör körszelvényû
 RM Sodrott körszelvényû
 SE Tömör szektorszelvényû
 SM Sodrott szektorszelvényû

Árnyékoló huzal vagy csökkentett nullvezetõ névleges átmérõje 

N  N

A   

2X  Y

S  

(F) 

2Y  Y

J

1  3
x  x

95  16

RM  RE

/
16

N  Y   Y - J   3  x  16  RE

N  A  2X  S  (F) 2Y     1  x  95  RM / 16



Feszültség Kft. Szeged Feszültség Kft. Szeged

148

Melléklet
M

el
lé

kl
et

148
Típusjelek értelmezése

Szabványos utalás

Vezetõ anyaga
 R Réz 
 A Alumínium

Szigetelés anyaga
 M PVC
 Q Polietilén
 X Térhálós polietilén

Vezetõre (szigetelésre) felvitt réteg
 K Nem fémes vezetõ réteg
 r Fémes árnyékolás

Árnyékolás, páncélozás
 R Réz árnyékolás
 A Alumínium árnyékolás
 V Acél páncélozás

Külsõ köpeny
 M PVC
 Q Polietilén

Jelzõ- mûködtetõ kábel jele

Érszám
Vezetõ névleges keresztmetszete
Vezetõ ér kialakítása
 ek Tömör körszelvényû
 tk Sodrott körszelvényû
 ec Tömör szektorszelvényû
 tc Sodrott szektorszelvényû
 tkt Sodrott körszelvényû tömörített 

sz  sz

R  A

M  M

K  K

V  A

M  M

J

14 4
x  x

2,5  95

tc

SZ  A  M  K  A  M          4  X  95  tc

SZ  R  M  K  V  M  -  J  14  X  2,5

Erõátviteli kábelek magyar jelölése:
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Optikai kábelek jelölése a VDE szerint:

Felhasználási terület
 I Beltéri
 A Kültéri
Fényvezetõ szál köpenyezése  
 V Tömör szálburkolat
 W Üreges csõ burkolat kitöltõanyaggal
 D Üreges csõ köteg, kitöltõanyaggal

Fémes anyagot tartalmazó kábel
Vízzáró kitöltõ réteg
Többrétegû köpeny
Húzószál a köpenyben
 (ZM)Fém anyagú
 (ZN) Nem fém anyagú

Köpeny anyaga
 Y Polivinil-klorid (PVC)
 2Y Polietilén (PE)
 11Y Poliuretán (PUR)
 H Halogénmentes
 B Páncélozás

Csövek száma

Csövenkénti fényvezetõ szálak száma

Fényvezetõ szál típusa
 E Egymódusú
 G Gradiens törésmutatójú többmódusú
 S Lépcsõs törésmutatójú többmódusú

Fényvezetõ szál magátmérõje (µm)

Fényvezetõ szál külsõ mérõje (µm)

Csillapítási tényezõ (dB/km)

Hullámhossz
 B 850 nm
 F 1300 nm
 H 1550 nm

Diszperziós tényezõ (egymódusúnál)[ps/ns*km]

Sávszélesség (többmódusúnál) [MHz*km]

A csövek vagy erek hosszirányban sodrottak 

 

A   

A - D S F (L) (ZN) 2Y B Y   5 x 2   E 9 / 125 0,38 F 3,5 LG

D

S
F

(L)

(ZN)
2Y
B
Y

5
x
2

E
9
/

125

038
F

3,5
LG
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Vezetõ felépítése

Keresztmetszet
(mm2)

Többszálú 2-es 
osztály

Sokszálú Finom-sodrott 
5-ös osztáy

Extra finomsodrott

hajlékony
6-os osztály

nagyon 
hajlékony

különösen 
hajlékony

extra 
hajlékony

0.035 7x0,08

0.05 14x0,07 26x0,05

0.08 40x0,05

0.09 7x0,124 24x0,07

0.14 18x0,10 18x0,10 18x0,10 36x0,07 72x0,05

0.25 14x0,15 32x0,10 32x0,10 65x0,07 128x0,05

0.34 19x0,15 42x0,10 42x0,10 88x0,07

0.38 12x0,20 21x0,15 48x0,10 100x,07 194x0,05

0.5 7x0,30 16x0,20 28x0,15 64x0,10 131x0,07 256x0,05

0.75 7x0,37 24x0,20 42x0,15 96x0,10 195x0,07 384x0,05

1 7x0,43 32x0,20 56x0,15 128x0,10 260x0,07 512x0,05

1.5 7x0,52 30x0,25 84x0,15 192x0,10 392x0,07 768x0,05

2.5 7x0,67 50x0,25 140x0,15 320x0,10 651x0,07 1280x0,05

4 7x0,85 56x0,30 224x0,15 512x0,10 1040x0,07

6 7x1,05 84x0,30 192x0,20 768x0,10 1560x0,07

10 7x1,35 80x0,40 320x0,20 1280x0,10 2600x0,07

16 7x1,70 128x0,40 512x0,20 2048x0,10 4116x0,07

25 7x2,13 200x0,40 800x0,20 3200x0,10 6370x0,07

35 7x2,52 280x0,40 1120x0,20 4410x0,10 9100x0,07

50 19x1,83 400x0,40 705x0,30

70 19x2,17 356x0,50 990x0,30

95 19x2,03 485x0,50 1340x0,30

120 37x2,03 614x0,50 1690x0,30

150 37x2,27 765x0,50 2123x0,30

185 37x2,52 944x0,50 1470x0,40

240 61x2,24 1225x0,50 1905x0,40

300 61x2,50 1530x0,50 2385x0,40

400 61x2,89 2034x0,50

500 61x3,23 1768x0,60

Vezetõ ér felépítésének jelölése:

RE vagy ek: tömör (egyszerû) körszelvényû
RM vagy tkt: sodrott, körszelvényû tömörített
SM vagy tc: sodrott szektorszelvényû

RM vagy tk: sodrott (többerû) körszelvényû
SE vagy ec: tömör(egyszerû) szektorszelvényû

ek (RE) tk (RM) tkt (RM) ec (SE) tc (SM)

Az érben lévõ elemi szálak száma és átmérõje a különbözõ hajlékonysági osztályok szerint:
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Anyag megnevezése
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VDE HAR (0C) (0C) (N/mm
2
) (%) (Ωcm)

(kV/
mm)

(tanδ)

Polivinilklorid 
(PVC)

Y V 70 >140 3-4 2-4 12,5-25 125 >1012 4-6,5 25 10-2 -10-3

Polietilén 
(PE)

Kis sûrûségû 
(LDPE)

2Y E 80 105 1 4 10-20 400 ~1016 2,2-2,6 70 ~104

Nagy sûrûségû 
(HDPE)

2Y E 90 130 1 4 24-40 500 ~1016 2,4-2,5 85 ~104

Térhálósított 
(VPE)

2X E 115 110 1 4 12,5-20 300 ~1016 2,3-2,6 50 ~104

Poliamid 
(PA)

4Y Q4 80 210 4 4 50-60 300 ~1015 ~4 30 102-103

Politetra-fluoretilén 
(PTFE)

5Y E4 260 5 5 80 50 ~1018 ~2,1 20 3x104

Tetrafluoretilén 
(FEP)

6Y E6 200 >255 5 5 15-25 250 ~1018 ~2,1 25 3x10-4

Polimid 
(PI)

8Y Q5 200 5 5 72-86 7.5 ~1017 ~3,4 3x10-3

Polipropilén 
(PP)

9Y E7 110 >300 2 4 20-35 300 ~1016 2,3-2,4 75 4x104

Polivinilid-fluorid 
(PVDF)

10Y Q6 135 5 5 50-80 150 ~1024 ~7 25 1,4x104

Poliuretán 
(PUR)

11Y Q 110 >170 2 5 35-50 500 ~1012 ~6 20 ~102

Polietilén terepthalát 
(PETP)

12Y Q2 110 150 2 5 35-45 200 ~1016 4-6 15 0,018

Természetes kaucsuk 
(NR)

G R 70 200 1 5 5-10 300 >1012 3-5 20 0,019

Szilikon kaucsuk 
(SIR)

2G S 180 - 2-4 5 5-10 300 ~1015 ~3 20 ~10-3

Etilén-propilén keverék 
(EPR)

3G E5 110 - 1-2 4 5-10 300 >1012 3-3,8 20 102-103

Etilén-vinilacetát 
keverék (EVA)

4G G 125 - 2 4 8-12 250 ~1012 5-6,5 30 0,02

Polipropilén keverék 
(CR)

5G N 90 - 4 2-4 5-20 500 ~1016 6-8,5 20 0,05

Klór-szulfát polietilén 
(CSM)

6G N4 100 - 4 2 8-20 400 ~1012 6-9 25 0,028

Szigetelõanyagok termikus, mechanikai és elektromos tulajdonságai

* Minõségi osztályozás: 1=rossz, 2=gyenge, 3=közepes, 4=jó, 5=kiváló
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Kábeldobok szerkezeti rajza

a) Fa dobok

b) Vas dobok
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Típusjel D
K
 - külsõ átmérõ

(mm)
D

M
 - magátmérõ

(mm)
L

K
 - külsõ szélesség 

(mm)
L

CS
 - csévélési szélesség 

(mm)
Tájékoztató tömeg

(kg)

Fa dobok

..091F 900 450 690 560 47

..100F 1000 500 670 500 65

..110F 1100 550 730 550 85

..120F 1200 600 800 610 105

..130F 1300 650 840 660 125

..140F 1400 700 900 700 173

..150F 1500 750 950 760 205

..160F 1600 800 1000 800 270

Vaslemez dobok

..080V 800 400 500 400 40

..100V 1000 500 600 500 68

..120V 1200 600 710 600 145

..150V 1500 750 900 780 220

..180V 1800 150 1025 895 285

..200V 2000 1300 1045 895 340

..220V 2200 1450 1155 985 630

Kábeldobok anyaga: fa (F), vaslemez (V).
Mûszaki adatok (közelítõ érték):
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Fotók
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Melléklet
Fotók
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